Warmedamm-Verbundsysteme

Detail 02-03-030

WDVS Einbau Natursteinfensterbank mit VARIO Fensterbanksystem

AKURIT DBL Dichtband

Naturstein geeigneter dauerelastischer Dichtstoff

Naturstein-Fensterbank
Klebewulst/ nicht vollfléchig

| — AKURIT DBL Dichtband

:[: AKURIT VARIO FBS DB Dichtband

| L 2. Dichtebene

* gemaB Zulassung

B AKURIT putztechnik

in Gefallerichtung aufgebracht

AKURIT VARIO FBS Fensterbanksystem
AKURIT VARIO FBS DB Dichtband

Klebewulst/ nicht vollfléchig in Gefallerichtung aufgebracht

Naturstein-Fensterbank im Gefalle von mind. 3° bzw. 4%

——— AKURIT VARIO FBS Fensterbanksystem

Unterkonstruktion fiir Natursteinfensterbank,

L ausreichend tragfahig, inkl. Befestigung und

thermischer Trennung

———— Untergrund
———— Klebe- und Armierungsmaortel*

e Dammstoff*

——  — Klebe und Armierungsmortel + Armierungsgewebe*

—————— Oberputz - mineralisch / past6s, ggfl. mit Anstrich *

Darstellung eines AKURIT Warmeddmm-Verbundsystems.
Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt.
Detailzeichnungen haben nur empfehlenden Charakter und ersetzen
keine Fachplanung!
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