Warmedamm-Verbundsysteme

Detail 02-03-040

Anschluss WDVS an Sonnenschutzanlage mit zementarer Putztragerplatte und Putz

Untergrund
Klebe- und Armierungsmaortel*

Dammstoff*

Dammstoff (evtl. notwendiger Brandriegel)*

Verdubelung, vertieft montiert

Klebe- und Armierungsmartel*

mind. 300 mm

Klebe und Armierungsmortel
+ Armierungsgewebe*

ggfs. Putzgrundierung *

Oberputz - mineralisch /
pastds, ggfs. mit Anstrich *

zementgebundene Putztragerplatte
(z.B. AKURIT WSP Wandschutzplatte)

Sonnenschutzanlage mit
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Hinterfiillung (z.B. PU Fiillschaum)

max. 300 mm
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(Quellverhalten auf Abstand abstimmen)
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Mindestanzahl der
Befestigungspunkte:
5 Dibel je m?

max.
300 mm L

Dibelanzahl gemafB Windlasten

B AKURIT putztechnik

Darstellung eines AKURIT Warmeddmm-Verbundsystems.
Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt.
Detailzeichnungen haben nur empfehlenden Charakter und ersetzen
keine Fachplanung!
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