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* gemäß Zulassung

Klebe- und Armierungsmö�el*

Dämmstoff* ausgeklinkt am Rollladenkasten

Oberputz - mineralisch / 
pastös, ggfs. mit Anstrich *

Untergrund

ggfs. Putzgrundierung *

Klebe und Armierungsmö�el 
+ Armierungsgewebe*

AKURIT GET W40 Tropfkantenprofil
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Ha�brücke

Hinte�üllung auf den Untergrund abgestimmt
(z.B. PU Füllschaum)

AKURIT ROMA W31 Gewebeleiste

Rollladenkasten, tragfähig und formstabil

Detail

Detail Detail - Alternative Ausführung

AKURIT PAP 
Putzabschlussprofil
Dichtband

AKURIT GE 
Gewebeeckwinkel

AKURIT ROMA W31 Gewebeleiste

Verdübelung bei Beda�
(z.B. versenkte Montage mit 
AKURIT STR U 2G Schraubdübel)

min. 4 cm
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Wärmedämm-Verbundsysteme
Detail 02-03-060

Darstellung eines AKURIT Wärmedämm-Verbundsystems.
Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt.
Detailzeichnungen haben nur empfehlenden Charakter und ersetzen 
keine Fachplanung!

WDVS an Rollladenkasten mit zusätzlicher Dämmung


