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akurit EPS 035 weiß Kellerde-
ckendämmplatte

Dämmplatte mit gefasten Kanten gemäß DIN 
EN 13163 aus expandiertem Polystyrol (EPS), 
schwerentflammbar - Baustoffklasse B1 (> 80 mm 
normalentflammbar B2)
•	Wärmeleitfähigkeit: λ = 0,035 W/(mK)
•	Abmessungen: 500 x 500 mm
•	mit Nut und Feder für einfaches und sauberes 

arbeiten

Anwendungen
•	zur unterseitigen Innendämmung von Decken

Eigenschaften
•	wärme- und schalldämmend
•	schallabsorbierend
•	wasserabweisend
•	leichte und schnelle Verarbeitung
•	recycelbar
•	gefaste Kanten mit Schattenfuge für verbesserte Optik

Untergrund
Beschaffenheit / Prüfungen
•	Der Untergrund muss trocken, tragfähig, sauber, staubfrei 

sowie frei von haftmindernden Rückständen, Trennmitteln, 
Ausblühungen und Sinterschichten sein. 

•	Die Verträglichkeit eventuell vorhandener Beschichtungen mit 
dem Klebemörtel ist sachkundig zu prüfen.

Vorbereitung
•	Nicht tragfähige Putze und Anstriche, lose Teile, Staub und 

Verschmutzungen sind zu entfernen.

Verarbeitung
Auftragen / Verarbeiten / Montieren
•	Verklebung nach Punkt-Wulst-Methode (Handauftrag): Die 

Verklebung der Dämmstoffplatte erfolgt durch Auftrag des Kle-
bemörtels in einer umlaufenden Wulst am Plattenrand sowie 
Klebepunkten in der Mitte der Platte. Durch den Auftrag muss 
eine Verklebung von mindestens 50% sichergestellt werden.

•	Vollflächige Verklebung (Handauftrag): Im Fall von ebenen 
Untergründen kann die Verklebung vollflächigerfolgen. Dazu 
wird der Klebermörtel mit Hilfe einer Zahntraufelunmittelbar vor 
dem Ansetzen der Platten vollflächig auf denDämmstoff.

•	Die Dämmstoffplatten sind unverzüglich, spätestens jedoch 
10 Minuten nach Kleberauftrag in das frische Klebemörtel-
bett einzudrücken, einzuschwimmen und anzupressen. Die 
Dämmstoffplatten passgenau im Verband anbringen. Es ist 
darauf zu achten, dass kein Klebemörtel auf die Plattenstirn- 
und Längsseiten bzw. in die Fugen gerät. Zwischen den Platten 
dürfen keine offenen Fugen enstehen.

•	Ggf. ist gerade bei kritischen Untergründen eine zusätzliche 
Verdübelung der Kellerdeckendämmplatten durchzuführen. Das 
Bohren und Setzen der Dübel darf erst nach einer ausreichen-
den Aushärtung des Klebemörtels erfolgen. Im Allgemeinen ist 
dies nach 2-3 Tagen der Fall, kann jedoch je nach Witterungs-
verhältnissen längere Zeit in Anspruch nehmen (siehe auch 
European Guideline for the application of ETICS; Abschnitt 
10.3.2).

Lieferbare Dämmstoffdicken
•	50 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm
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Lagerung
•	Trocken und sachgerecht lagern.
•	Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Technische Daten

Anwendungskurzzeichen DI gemäß DIN 4108-10

Plattenformat L x B (mm): 500 x 500

Wärmeleitfähigkeit λ  
(Bemessungswert)

0,035 W/(mK)

Wasserdampfdiffusionswider-
standszahl μ

20 – 40

Bei allen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, die unter Laborbedingungen 
nach einschlägigen Prüfnormen und Anwendungsversuchen ermittelt wurden. Abwei-
chungen unter Praxisbedingungen sind möglich.

Allgemeine Hinweise
Die Angaben in diesem Merkblatt stellen nur allgemeine Empfehlungen dar. 
Sollten sich im konkreten Anwendungsfall Fragen ergeben, wenden Sie sich 
bitte an unseren zuständigen Technischen Verkaufsberater oder an unsere 
Hotline Tel. +49 541 601-601. Alle Angaben beruhen auf unseren derzeitigen 
Kenntnissen und Erfahrungen und beziehen sich auf die professionelle Anwendung 
und den gewöhnlichen Verwendungszweck. Alle Angaben sind unverbindlich und 
entbinden den Anwender nicht von eigener Überprüfung der Eignung des Produkts 
für den vorgesehenen Anwendungszweck. Eine Gewähr für die Allgemeingültigkeit 
aller Angaben wird im Hinblick auf unterschiedlicher Witterungs-, Verarbeitungs- und 
Objektbedingungen ausgeschlossen. Änderungen im Rahmen produkt- und anwen-
dungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Die allgemeinen Regeln 
der Bautechnik, die gültigen Normen und Richtlinien sowie technischen Verarbei-
tungsrichtlinien sind zu beachten. Mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes 
verlieren frühere Ausgaben ihre Gültigkeit. Aktuelle Informationen entnehmen Sie 
bitte unserer Website.


