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akurit GEB
Eckwinkel Brandschutz

Gewebeeckwinkel 70 x 90 mm aus alkalibeständi-
gem Panzergewebe für Außen- und Innenecken
• alkalibeständiges Glasfasergewebe 280 g/m²
• Rollenbreite: 16 cm

Anwendungen
• zur zusätzlichen Armierung von Innen- und Außenecken in 

WDV-Systemen
• zur zusätzlichen Armierung von Gebäude-Innenecken von 

vorgeschriebenen konstuktiven Brandschutzmaßnahmen bei 
schwer entflammbaren WDV-Systemen mit EPS

Eigenschaften
• Maschenweite: 18 x 7 mm

Verarbeitung
Temperatur
• Nicht bei Luft-, Material- und Untergrundtemperaturen unter 

+5 °C oder über +30 °C verarbeiten.

Auftragen / Verarbeiten / Montieren
• Erforderliche Gewebelänge passgenau zuschneiden (nicht auf 

der Rolle schneiden).
• akurit GEB Eckwinkel an der farblichen Markierung knicken.
• Gewebe falten- und blasenfrei in das obere Drittel der Armie-

rungsschicht einbetten und planspachteln.
• Gewebe bei der anschließenden Flächenarmierung bis an die 

Kante führen und eine ausreichende Überlappung von ca. 10 
cm zu gewährleisten.

Lieferform
• 50 m/Rolle

Lagerung
• Kühl, trocken und sachgerecht lagern. 
• Verformungen des Produkts durch unsachgemäße Lagerung 

sind zu vermeiden.

Allgemeine Hinweise
Die Angaben in diesem Merkblatt stellen nur allgemeine Empfehlungen dar. 
Sollten sich im konkreten Anwendungsfall Fragen ergeben, wenden Sie sich 
bitte an unseren zuständigen Technischen Verkaufsberater oder an unsere 
Hotline Tel. +49 541 601-601. Alle Angaben beruhen auf unseren derzeitigen 
Kenntnissen und Erfahrungen und beziehen sich auf die professionelle Anwendung 
und den gewöhnlichen Verwendungszweck. Alle Angaben sind unverbindlich und 
entbinden den Anwender nicht von eigener Überprüfung der Eignung des Produkts 
für den vorgesehenen Anwendungszweck. Eine Gewähr für die Allgemeingültigkeit 
aller Angaben wird im Hinblick auf unterschiedlicher Witterungs-, Verarbeitungs- und 
Objektbedingungen ausgeschlossen. Änderungen im Rahmen produkt- und anwen-
dungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Die allgemeinen Regeln 
der Bautechnik, die gültigen Normen und Richtlinien sowie technischen Verarbei-
tungsrichtlinien sind zu beachten. Mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes 
verlieren frühere Ausgaben ihre Gültigkeit. Aktuelle Informationen entnehmen Sie 
bitte unserer Website.


