
1

Technisches Merkblatt Stand: 03.07.2023
Sievert Baustoffe SE & Co. KG | Mühleneschweg 6 | 49090 Osnabrück
Tel +49 541 601-01 | Fax +49 541 601-853 | www.akurit.de | info@akurit.de

akurit T-FAL PS
Primerstift

• erhöht die Anfangshaftung der Profile
• einfacher, schneller und gleichmäßiger Auftrag
• farblos

Anwendungen
• zur Haftverbesserung auf niederenergetischen Oberflächen 

wie z. B. Lacke, Holzlasuren, Pulverbeschichtungen und 
Kunststoffoberflächen

Eigenschaften
• tropffrei
• einfach anwendbar

Verarbeitung
Temperatur
• Nicht verarbeiten Luft-, Material- und Untergrundtemperaturen 

unter +5°C und bei zu erwartendem Nachtfrost sowie über 
+40°C, direkter Sonneneinstrahlung und/oder starker Windein-
wirkung.

Auftragen / Verarbeiten / Montieren
• Die zu beklebende Oberfläche reinigen und abtrocknen lassen.
• Primer auf die zu beklebenden Oberfläche auftragen.
• Ausreichende Ablüftzeit bis zur vollständigen Abtrocknung 

einhalten.
• Profil spannungsfrei von einem Ende des Profils zum anderen 

ankleben.
• Profil über die gesamte Länge fest andrücken, um eine optima-

le Verklebung mit dem Untergrund zu erreichen.

Lagerung
• Kühl, frostfrei und trocken im werksverschlossenen Originalge-

binde lagern.
• Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 12 Monate ab 

Herstelldatum lagerfähig.

Lieferform
• 18 ml/Stück

Allgemeine Hinweise
Die Angaben in diesem Merkblatt stellen nur allgemeine Empfehlungen dar. 
Sollten sich im konkreten Anwendungsfall Fragen ergeben, wenden Sie sich 
bitte an unseren zuständigen Technischen Verkaufsberater oder an unsere 
Hotline Tel. +49 541 601-601. Alle Angaben beruhen auf unseren derzeitigen 
Kenntnissen und Erfahrungen und beziehen sich auf die professionelle Anwendung 
und den gewöhnlichen Verwendungszweck. Alle Angaben sind unverbindlich und 
entbinden den Anwender nicht von eigener Überprüfung der Eignung des Produkts 
für den vorgesehenen Anwendungszweck. Eine Gewähr für die Allgemeingültigkeit 
aller Angaben wird im Hinblick auf unterschiedlicher Witterungs-, Verarbeitungs- und 
Objektbedingungen ausgeschlossen. Änderungen im Rahmen produkt- und anwen-
dungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Die allgemeinen Regeln 
der Bautechnik, die gültigen Normen und Richtlinien sowie technischen Verarbei-
tungsrichtlinien sind zu beachten. Mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes 
verlieren frühere Ausgaben ihre Gültigkeit. Aktuelle Informationen entnehmen Sie 
bitte unserer Website.


