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akurit VARIO FS
Fugenspachtel Struktur

Acrylat-Dichtstoff mit putzähnlicher Struktur
• gute UV-Beständigkeit
• Farbe: weiß

Anwendungen
• zum Verschließen von Fugen und Anschlüssen von VARIO 

Laibungselementen
• für außen und innen

Eigenschaften
• geruchsarm

Untergrund
Beschaffenheit / Prüfungen
• Der Untergrund muss trocken, tragfähig, sauber, staubfrei 

sowie frei von haftmindernden Rückständen, Trennmitteln, 
Ausblühungen und Sinterschichten sein. 

Vorbereitung
• Haftungsmindernde Schichten und Verunreinigungen, z. B. 

Staub, Sinterschichten, Ausblühungen oder Trennmittelrück-
stände mit geeigneten Maßnahmen sorgfältig entfernen.

• Reinigen von nichtporösen Untergründen: Reinigung mit geeig-
netem Reiniger und sauberem, flusenfreiem Tuch.

• Reinigen von porösen Untergründen: Oberflächen mechanisch, 
z. B. mit einer Stahlbürste oder einer Schleifscheibe, von losen 
Partikeln säubern.

• Saugende mineralische Haftflächen sollten zur Haftungsver-
besserung mit Wasser angefeuchtet werden.

Verarbeitung
Auftragen / Verarbeiten / Montieren
• Spachtelmasse mit Hand- oder Druckluftpistole gleichmäßig 

ausspritzen, Oberfläche vor beginnender Hautbildung mit ange-
feuchtetem Werkzeug anpressen.

• Verunreinigungen in frischem Zustand mit Wasser entfernen.

Verarbeitbare Zeit
• Hautbildungszeit: ca. 10 Minuten
• Zeitangaben beziehen sich auf +23°C und 50% relative Luft-

feuchtigkeit.

Nachfolgende Beschichtung / Überarbeitbarkeit
• Überstreichbar mit akurit Dispersionsfarben.

Lieferform
• 310 ml/Kartusche

Lagerung
• Kühl, frostfrei und trocken im werksverschlossenen Originalge-

binde lagern.
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Allgemeine Hinweise
Die Angaben in diesem Merkblatt stellen nur allgemeine Empfehlungen dar. 
Sollten sich im konkreten Anwendungsfall Fragen ergeben, wenden Sie sich 
bitte an unseren zuständigen Technischen Verkaufsberater oder an unsere 
Hotline Tel. +49 541 601-601. Alle Angaben beruhen auf unseren derzeitigen 
Kenntnissen und Erfahrungen und beziehen sich auf die professionelle Anwendung 
und den gewöhnlichen Verwendungszweck. Alle Angaben sind unverbindlich und 
entbinden den Anwender nicht von eigener Überprüfung der Eignung des Produkts 
für den vorgesehenen Anwendungszweck. Eine Gewähr für die Allgemeingültigkeit 
aller Angaben wird im Hinblick auf unterschiedlicher Witterungs-, Verarbeitungs- und 
Objektbedingungen ausgeschlossen. Änderungen im Rahmen produkt- und anwen-
dungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Die allgemeinen Regeln 
der Bautechnik, die gültigen Normen und Richtlinien sowie technischen Verarbei-
tungsrichtlinien sind zu beachten. Mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes 
verlieren frühere Ausgaben ihre Gültigkeit. Aktuelle Informationen entnehmen Sie 
bitte unserer Website.


