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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungsgegen-

standes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die flr die Durchfiihrung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-

schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter

gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur
Verfiigung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes
darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwendungsstelle vor-
liegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behorden ebenfalls Kopien zur Verfligung

zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Veroffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts flir Bautechnik. Texte und Zeich-
nungen von Werbeschriften diirfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Ubersetzungen
missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte Ubersetzung der

deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtraglich erganzt und

geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und
vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht

erfasst und ist dem Deutschen Institut fir Bautechnik unverziglich offenzulegen.
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| BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand sind die Warmedamm-Verbundsysteme (WDVS) mit den Handelsbe-
zeichnungen "akurit System EPS M", "akurit System EPS O", "akurit System MWP M", "akurit
System MWL M", "akurit System MWP DM" und "akurit System MWL DM".

Die WDVS bestehen jeweils aus Dammplatten, die am Untergrund angeklebt und durch Dibel
befestigt sind, einem mit Textilglas-Gittergewebe bewehrten Unterputz sowie einer Schluss-
beschichtung (Oberputz). Erganzend sind Haftvermittler und Anstriche als Komponenten der
WDVS moglich.

Alle fir das WDVS eines Bauvorhabens erforderlichen Komponenten sind vom Antragsteller
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zu liefern bzw. liefern zu lassen. Die Kom-
ponenten werden vom Antragsteller oder einem Lieferanten werksmaRig hergestellt.

Der Zulassungsgegenstand darf mit den Systemen "akurit System EPS M", "akurit System
EPS O", "akurit System MWP M" und "akurit System MWL M" auf AuRenwénden aus Mauer-
werk und Beton mit oder ohne Putz oder auf keramischen Beldgen verwendet werden.

Der Zulassungsgegenstand darf mit den Systemen "akurit System MWP DM" und "akurit Sys-
tem MWL DM" an Deckenunterseiten aus Beton mit oder ohne Putz verwendet werden.

Genehmigungsgegenstand ist die Bauart des WDVS mit den Bestimmungen, wie es auf der
Baustelle aus diesen genannten Komponenten herzustellen ist. Der Untergrund muss dafir
fest, trocken, fett- und staubfrei sein. Die Vertraglichkeit eventuell vorhandener Beschich-
tungen mit dem Klebemortel ist zu prifen.

Der Untergrund muss eine ausreichende Tragfahigkeit fir den Einsatz von Dibeln besitzen.
Bei Untergrinden aus Mauerwerk ohne Putz oder Beton ohne Putz kann eine ausreichende
Festigkeit in der Regel ohne weitere Nachweise vorausgesetzt werden.

Unebenheiten bis 2 cm/m durfen Gberbrickt werden; gréRere Unebenheiten missen mecha-
nisch egalisiert oder durch einen geeigneten Putz ausgeglichen werden.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt

21 Eigenschaften und Zusammensetzung

211 Komponenten

21.1.1 Klebemortel und Klebeschaume
Fur die Befestigung der Dammstoffe missen die Klebemoértel "akurit OK Spachtel- Klebe-
mortel, "akurit SK grau Spachtel- und Klebemoértel", "akurit SK-R Riemchen Spachtel- und
Klebemortel", "akurit SK weild Spachtel- und Klebemortel”, "akurit SK leicht Spachtel- und Kle-
bemdrtel”, "akurit SK superleicht Spachtel- und Klebemortel”, "akurit KM Klebemortel”, "akurit
SK nature Spachtel- und Klebemoértel" oder der Klebeschaum "akurit PU Klebeschaum" ver-
wendet werden.

2.1.1.2 Dammstoffe
a) EPS-Platten

Als Dammstoffe missen expandierte Polystyrol-Platten (EPS) gemaf Tabelle 1 mit den Ab-
messungen 1000 mm x 500 mm verwendet werden. Sie weisen neben den hinterlegten An-
gaben folgende Eigenschaften auf:

728148.23 1.33.43-105/37
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Tabelle 1:
Eigenschaften Dicke d Roh- Dynamische
dichte o Steifigkeit
bei Dicke s'
Handelsbezeichnung [mm] [kg/m?] [mm] [MN/m?]
EPS 031 WDV grau 40 - 400 14 - 20 - -
EPS 032 WDV grau 40 - 400 14 - 21 - -
EPS 032 WDV grau BMB 40 - 400 14 - 21 - -
EPS 032 WDV grau/weif} 40 - 400 14 - 21 - -
EPS 034 WDV grau 40 - 400 13-21 - -
EPS 035 WDV weil} 40 - 400 14 - 25 - -
EPS 040 WDV weily 40 - 400 14 -19 - -
EPSe 032 WDV grau 60 - 400 14 - 25 60-70 15
80-110 10
120 - 150 7
160 - 200 5
201 - 400 7
EPSe 034 WDV grau 60 - 400 14 -25 60 -70 15
80-110 10
120 - 150 7
160 - 200 5
201 - 400 7

b) Mineralwolle-Platten

Als Dammstoffe missen Mineralwolle-Platten mit Mineralfasern hauptsachlich ausgerichtet in
Plattenebene geman Tabelle 2 fur die WDVS an Aullenwanden und gemal Tabelle 3 fur die
WDVS an Deckenunterseiten verwendet werden. Sie weisen neben den hinterlegten Angaben

folgende Eigenschaften auf:

Tabelle 2 — fiir die Verwendung an AuRenwénden

Eigenschaften | Dicke d | Abmes- Dynamische Stromungs- | Anzahl ver-
sung Steifigkeit widerstand r| be- dich-
Handels- [mm] [mm] | bei Dicke s [kPa-s/m?] schich- | tete
bezeichnung [mm] [MN/m? teter | Deck-
] Seiten | schicht
Putztragerplatte WLS 60-70 13
035 KP beidseitig )
beschichtet/ 80-90 11
FKD-MAX C2 100-110 8
60-340| 1200x | 120-130 7 40 ) Cein
(3007) | 400 140-150 | 6
160-190 5
200-230 4
240-300 3

1.33.43-105/37
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Eigenschaften | Dicke d | Abmes- Dynamische Strémungs- | Anzahl | ver-
sung Steifigkeit widerstand r| be- dich-
Handels- [mm] [mm] bei Dicke s' [kPa-s/m?] schich- | tete
bezeichnun [mm] | [MN/m? teter | Deck-
g : Seiten | schicht
Putztragerplatte 035 60 11
HP light beidseitig 80-100 | 9 35
beschichtet/ FKD- 120 =
LIGHT C2 .
1200 x 2 nein
180 5
190-200 4
Putztragerplatte WLS 60-70 11
035 PA beidseitig i
beschichtet/ 60 -400| 1200 x et ° :
10cc 130-150 5
160-300 4
Putztragerplatte WLS 100-130 15
035 PP beidseitig
beschichtet/ 100 - 800 x 140-170 10 40 2 nein
. 200 625
Putztragerplatte FAS 180-200 5
2cc
Putztragerplatte WLS 60-70 12
035 RP beidseitig ~
beschichtet/ 1200 x 80-90 9
Coverrock |l 60-400| ,5q | 100-110 8 40 5 .
i ) Ja
(3007) | 500 x 6251 120-130 7
140-240 5
> 240 - -
Putztragerplatte WLS 80-110 11
035 RX-2 beidseitig 80— 1200 x 400 _
beschichtet/ 200 800 x 625 120 — 190 9 40 2 nein
Coverrock X-2 200 6
andere Plattenformate sind méglich, unter Berticksichtigung der Anlage 4
Bis zu dieser Plattendicke ist eine einlagige Verlegung zuldssig. Bis zur angegebenen maximalen Dicke d ist
eine zweilagige Verlegung, unter Berlcksichtigung der Randbedingungen im Abschnitt 3.2.4.4.1, Tabelle 6, zulassig

728148.23 1.33.43-105/37
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Tabelle 3 — fiir die Verwendung an Deckenunterseiten

Es durfen folgende Dammstoffe in einer Dicke von 80 bis 200 mm verwendet werden.

Eigen-| Roh- | Ab- Dynamische Stromungs- Anzahl verdich-
schaften | dichte | mes- Steifigkeit widerstand r | beschich- tete
o |sung teter Deck-
Handels- Biake g Seiten schicht
bezeichnung [kg/m® | [mm] [mm] MN/ | [kPa-s/m?]
| m?]
Putztragerplatte WLS 80-90 11
035 KP beidseitig i
beschichtet/ 122 1;8 i
FKD-MAX C2 105 | 1200 - 40 2 nein
x 400 | 140-150 6
160-190 5
200 4
Putztragerplatte 035 80-100 9 35
HP light beidseitig 120 7
beschichtet/ FKD- 1200 _
LIGHT C2 85 x 400 140-160 6 30 2 nein
180 5
200 4
Putztragerplatte WLS 80-90 8
035 PA beidseitig
beschichtet/ 1200 | 100-120 6 .
85 400 40 2 nein
Putztragerplatte FAS X 130-140 5
10cc 160-200 | 4
Putztrégerplattg_ WLS 100-130 15
035 PP beidseitig
beschichtet/ 100 | 890X 440170 | 10 40 2 nein
Putztragerplatte FAS 625
2ce 180-200 | 5
Putztragerplatte WLS 1200 x 80-90 9
035 RP beidseitig
. 400 100-110 8 )
beschichtet/ 125 40 2 ja
Coverrock |l 800 x | 120-130 7
625 "420200 | 5
Putztragerplatte WLS 1200 x| 80-110 11
035 RX-2 beidseitig 400 _ .
beschich-tet/ 90 800 x 120190 9 40 2 nein
Coverrock X-2 625 200 6

andere Plattenformate sind méglich, unter Beriicksichtigung der Anlage 4

c) Mineralwolle-Lamellen

Als Dammstoffe missen die Mineralwolle-Lamellen mit Mineralfasern hauptsachlich ausge-
richtet senkrecht zur Plattenebene gemaf Tabelle 4 fir die WDVS an AuRenwanden und ge-
maf Tabelle 5 fir die WDVS an Deckenunterseiten verwendet werden. Sie weisen neben den
hinterlegten Angaben folgende Eigenschaften auf:

1.33.43-105/37
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Tabelle 4 — flir die Verwendung an Auf3enwanden

Es dirfen folgende Dammstoffe in Dicken von 40 bis 200 mm verwendet werden:

Eigenschaften | Abmessung Dynamische Stromungs- | Anzahl
Steifigkeit widerstand r | beschich-

Handels- Dicke s' Stef[ter

bezeichnung [mm] [mm] | MN/m?] | [kPa-s/m?] | S€Ten

Lamelle Il WLS 040 PP 80-110 -

beidseitig beschichtet/ 120-160 80

Putztragerlamelle FAL 1cc | 1200 x 200 170 15 2
180-200 60

Lamelle Il WLS 041 HP

beidseitig beschichtet/ 1200 x 200 - - - 2

FKL C2

Lamelle Il WLS 041 RP 40-50 120

beidseitig beschichtet/ 60-100 100

Speedrock I 1200 x 200 15 2
110-160 80
170-200 60

Tabelle 5 — fiir die Verwendung an Deckenunterseiten:

Es durfen folgende Dammstoffe in einer Dicke von 80 bis 200 mm verwendet werden.

Eigenschaften| Roh- | Abmes- Dynamische Stromungs- | Anzahl
dichte sung Steifigkeit widerstand r | beschich-
teter
Handels- Dicke s' Seiten
bezeichnung [kg/m3] | [mm] [mm] [MN/m?] | [kPa-s/m?]
Lamelle Il WLS 040 80-110 -
PP beidseitig ~
beschichtet/ Putz- 80 %%%X 120-160 80 - 2
tragerlamelle FAL 1cc 170 -
180-200 60
Lamelle Il WLS 041
HP beidseitig 80 1%%%" ; ; ; 2
beschichtet/ FKL C2
Lamelle Il WLS 041 80-100 100
RP beidseitig 1200 x i
beschichtet/ 80 | o [ 110160 ] 80 15 2
Speedrock I 170-200 60
Bewehrungen

Als Bewehrungen muissen die beschichteten Textilglas-Gittergewebe "akurit GF Armierungs-
gewebe fein", "akurit GM Armierungsgewebe mittel" oder "akurit GG Armierungsgewebe grob"

verwendet werden.

1.33.43-105/37
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Unterputze

Als Unterputze missen die mit den Klebemaorteln nach Abschnitt 2.1.1.1 identischen Produkte
"akurit OK Spachtel- und Klebemortel", "akurit SK-R Riemchen Spachtel- und Klebemortel”,
"akurit SK grau Spachtel- und Klebemortel", "akurit SK weil3 Spachtel- und Klebemdrtel",
"akurit SK leicht Spachtel- und Klebemortel", "akurit SK superleicht Spachtel- und Klebe-
mortel" oder "akurit SK nature Spachtel- und Klebemdértel" verwendet werden. Alternativ ist als
Unterputz das Produkt "akurit PDS Dispersionsspachtel" zu verwenden.

Haftvermittler

Als Haftvermittler zwischen Unterputz und Schlussbeschichtung diirfen die Produkte "akurit
GPG Putzgrund" oder "akurit GMG Mineralgrund" verwendet werden.
Schlussbeschichtungen

Als Schlussbeschichtungen (Oberputze) missen die in den Anlagen 2.1 bis 2.5.2 aufgefiihrten
Produkte verwendet werden.

Anstriche

Als Anstrich auf den Schlussbeschichtungen dirfen die Produkte "akurit FDI Dispersions-

finish", "akurit FSH Silikonharzfinish", "akurit FSI Silikatfinish", "akurit FHC Hydrocon Silikat-
finish" oder "akurit FDK Darkfinish" verwendet werden.

Das Produkt "akurit FHC Hydrocon Silikatfinish® ist auf den Schlussbeschichtungen "akurit
HCF Hydrocon Feinputz", "akurit HCS Hydrocon Scheibenputz" und "akurit HCR Hydrocon
Rillenputz" zwingend erforderlich.

Diibel
Fur die Befestigung der Dammplatten nach Abschnitt 2.1.1.2 missen die Dibel mit einem

Tellerdurchmesser von mindestens 60 mm und mit folgender Bezeichnung (hinterlegt in An-
lage 4) verwendet werden:

Handelsbezeichnung beim verwendbar an

WDVS-Hersteller AuBenwand ‘ Deckenunterseite

Schlagdiibel

akurit H1 eco Schlagdibel

akurit H2 Schlagdiibel

akurit HTS-M T-Save Schlagdubel

XX | X|X
|

akurit NTK U Schlagdibel

Schraubdiibel

akurit STR U 2G Schraubdiibel

akurit HTR-P Schraubdibel

akurit S1 Schraubddbel

XX | X | X

akurit HTR-M Schraubddbel

tiefversenkte Diibel

akurit ETF EcoTwist Schraubdiibel

X
|

akurit HTH T-Helix Schraubdtibel

X
|

Setzdiibel

akurit XI-FV Setzdiibel X -

Zubehorteile

Es durfen normalentflammbare Zubehorteile, wie z. B. Sockel-, Kanten- und Fugenprofile, ver-
wendet werden, deren maximale Lange 3 m nicht Giberschreitet. Die eingesetzten Zubehorteile
mussen mit dem verwendeten Putzsystem materialvertraglich sein.

1.33.43-105/37
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21.2 Warmedamm-Verbundsystem (WDVS)

Der Aufbau der WDVS gemal den Anlagen 2.1 bis 2.4 an Aulienwanden entspricht An-
lage 1.1, Anlage 1.2 oder Anlage 1.3. Der Aufbau der WDVS gemal den Anlagen 2.5.1 und
2.5.2 an Deckenunterseiten entspricht Anlage 1.4. Die moglichen Systemkombinationen ein-
schlieflich der zuldssigen Dicken bzw. Auftragsmengen der Putzkomponenten nach den Ab-

schnitten 2.1.1.1, 2.1.1.4 bis 2.1.1.7 sind den Anlagen 2.1 bis 2.5.2 zu entnehmen.
2.1.2.1 Standsicherheit des WDVS

Die WDVS "akurit System EPS M", "akurit System EPS O", "akurit System MWP M" und "akurit
System MWL M" tragen an AuRenwanden die charakteristischen Einwirkungen wex bzw. die
Beanspruchbarkeit aus Wind gemal den Anlagen 5.1.1 bis 5.3 ab. An Deckenunterseiten
tragen die Systeme mit Mineralwolle-Dammstoffen "akurit System MWP DM" und "akurit Sys-
tem MWL DM" die charakteristischen Einwirkungen aus Wind wek und Systemeigengewichte
gek gemafn den Anlagen 5.4.1 und 5.4.2 in Abhangigkeit der verwendeten Dammstoff-Dibel-
Kombination fiir den in Abschnitt 1 dieses Bescheids genannten Verwendungsbereich ab. Die

Ausfihrung muss jeweils gemaf Abschnitt 3.2 erfolgen.
21.2.2 Brandverhalten des WDVS
2.1.2.2.1 WDVS mit EPS Platten

Die WDVS "akurit System EPS M" nach Anlage 2.1 und "akurit System EPS O" nach An-
lage 2.2 erfillen je nach Ausfuhrung - auRer bei Verwendung des Klebeschaums "akurit PU
Klebeschaum" oder der Anstriche — die Anforderungen an die Baustoffklasse B1, der Bau-

stoffklasse B2 nach DIN 4102-1" bzw. die Anforderungen an das Brandverhalten von Bau-

stoffen der Klasse E nach DIN EN 13501-12.

Die WDVS nach Anlage 2.1 und 2.2 erflillen bei Verwendung der Anstriche die Anforderungen

an das Brandverhalten von Baustoffen der Klasse C-s2,d0 nach DIN EN 13501-12.

Die WDVS "akurit System EPS M" nach Anlage 2.1 erfiillt bei Verwendung des Klebeschaums
"akurit PU Klebeschaum" bei der Prifung im Brandschacht die Anforderungen nach

DIN 4102-1*, Abschnitt 6.1.2.2.
2.1.2.2.2 WDVS mit Mineralwolle-Dammstoff

Die WDVS "akurit System MWP M" nach Anlage 2.3, "akurit System MWL M" nach Anlage
2.4, "akurit System MWP DM" und "akurit System MWL DM" nach Anlage 2.5.2 erfiillen die
Anforderungen an das Brandverhalten von Baustoffen der Klasse A2-s1,d0 nach

DIN EN 13501-1, Abschnitt 11.
2.1.2.3 Warme- und Feuchteschutz des WDVS

Fir den rechnerischen Nachweis des Warmeschutzes der WDVS ist in Abhangigkeit des ver-
wendeten Dammstoffs folgender Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit As anzusetzen:

Handelsbezeichnung Bemessungswert
As [W/(m - K)]
EPS-Platten
EPS 031 WDV grau 0,031
EPS 032 WDV grau 0,032
EPS 032 WDV grau BMB 0,032
EPS 032 WDV grau/weild 0,032
EPS 034 WDV grau 0,034
! DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen — Teil 1: Baustoffe; Begriffe,
Anforderungen und Prifungen
2 DIN EN 13501-1:2019-05 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten —

Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den - Prifungen zum
Brandverhalten von Bauprodukten

728148.23
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Handelsbezeichnung Bemessungswert
As [W/(m - K)]

EPS 035 WDV weif} 0,035

EPS 040 WDV weil} 0,040

EPSe 032 WDV grau 0,032

EPSe 034 WDV grau 0,034

Mineralwolle — Platten
Putztragerplatte WLS 035 KP beidseitig beschichtet/

FKD-MAX C2 0,035
Putztragerplatte 035 HP light beidseitig beschichtet/ FKD-LIGHT C2 0,035
Putztragerplatte WLS 035 PA beidseitig beschichtet/

Putztragerplatte FAS 10cc 0,035
Putztragerplatte WLS 035 PP beidseitig beschichtet/ Putztragerplatte

FAS 2cc 0,035
Putztragerplatte WLS 035 RP beidseitig beschichtet/ Coverrock Il 0,035
Putztragerplatte WLS 035 RX-2 beidseitig beschichtet/ Coverrock X-2 0,035

Mineralwolle-Lamellen
Lamelle Il WLS 040 PP beidseitig beschichtet/ Putztragerlamelle FAL

1cc 0,040
Lamelle 1l WLS 041 HP beidseitig beschichtet/ FKL C2 0,041
Lamelle Il WLS 041 RP beidseitig beschichtet/ Speedrock Il 0,041

Fir den Feuchteschutz sind die w- und/oder sq-Werte fir die Unterputze und die Schlussbe-
schichtungen ggf. mit den Haftvermittlern und/oder Anstrichen gemafy Anlagen 3.1 bis 3.2
dieses Bescheids zu berlcksichtigen.

Der Diffusionswiderstand bei zweilagig verlegten EPS-Platten und Mineralwolle-Platten ist im
Rahmen der Planung und Bemessung mit dem zur Anwendung kommenden Klebemortel
nachzuweisen.

2.1.2.4 Schallschutz des WDVS

Die bewertete Verbesserung der Luftschallddmmung ARwwpvs, die beim Nachweis des Schall-
schutzes (Schutz gegen AuRenlarm) fir die WDVS zu berlcksichtigen ist, ist nach

DIN 4109-34/A1°, Abschnitt 4.3 zu ermitteln.
2.2 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung
221 Herstellung

Die Komponenten nach Abschnitt 2.1.1 sind werksseitig herzustellen. Das WDV'S wird auf der
Baustelle aus den Komponenten hergestellt.

222 Verpackung, Transport, Lagerung

Die Komponenten mussen nach den Angaben des Antragstellers gelagert und vor Bescha-
digung geschiitzt werden.

DIN 4109-34/A1:2019-12 Schallschutz im Hochbau — Teil 34: Daten fir die rechnerischen Nachweise des
Schallschutzes (Bauteilkatalog) — Vorsatzkonstruktionen vor massiven Bauteilen; Anderung A1
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223 Kennzeichnung

Die Kennzeichnung des Bauproduktes nach Abschnitt 2.1.2 mit dem Ubereinstimmungs-
zeichen (U-Zeichen) ist gemaR der dem §21(4) der MBO entsprechenden landesrechtlichen
Regelung sowie der einschlagigen landesrechtlichen Ubereinstimmungsverordnung anzu-
geben. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3
erfillt sind.

Es sind auRerdem anzugeben:
— Handelsnamen des WDVS und der zum Einsatz kommenden Komponenten
— Lagerungsbedingungen

Auf der Verpackung oder dem Beipackzettel/ Lieferschein der einzelnen Komponenten der
WDVS ist die jeweilige Handelsbezeichnung anzugeben.

23 Ubereinstimmungsbestitigung
2.31 Ubereinstimmungsbestitigung durch Ubereinstimmungszertifikat

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der WDVS mit den Bestimmungen der von dem
Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes Herstellwerk mit
einer Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage der werkseigenen Pro-
duktionskontrolle und eines Ubereinstimmungszertifikates einer Zertifizierungsstelle sowie
einer regelmaRigen Fremdiberwachung durch eine anerkannte Uberwachungsstelle nach
MaRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieRlich
der dabei durchzufiihrenden Produktprifungen hat der Antragsteller eine hierfur anerkannte
Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte Uberwachungsstelle einzuschalten.

Die Ubere__instimmungserkl'érung hat der Antragsteller durch Kennzeichnung des Bauprodukts
mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck
abzugeben.

Dem Deutschen Institut far Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller bzw. Lieferanten vor-
zunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicher-
stellt, dass die von ihm hergestellten Komponenten den Bestimmungen der von diesem
Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle sind die Prifungen, Kontrollen und Aus-
wertungen durchzufthren, die im beim Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegten Pruf-
und Uberwachungsplan4 enthalten und somit Bestandteil der von diesem Bescheid erfassten
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten.
Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Handelsnamen des Bauproduktes und der Komponente bzw. des Ausgangsmaterials und
der Bestandteile

— Art der Kontrolle oder Prifung

— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauproduktes und der Komponente bzw. des
Ausgangsmaterials oder der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

4 Der Priif- und Uberwachungsplan ist ein vertraulicher Bestandteil der in diesem Bescheid geregelten allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung, der vollstandig in der jeweils giltigen Fassung der fir die Fremdiberwachung
eingeschalteten zugelassenen Stelle sowie ggf. auszugsweise dem Hersteller oder Lieferanten vom Antragsteller zur
Verfligung gestellt wird.
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— Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der flr die Fremduber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fur Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen vorzulegen.

Bei ungentigendem Priifergebnis sind vom Hersteller bzw. Lieferanten unverziglich die erfor-
derlichen MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Komponenten, die den Anfor-
derungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Uberein-
stimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch
mdglich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung un-
verzuglich zu wiederholen.

233 Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk sind das Werk und die werkseigene Produktionskontrolle durch eine
Fremdiberwachung regelmafig zu berpriifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstprifung durchzufiuhren, sind Proben nach
dem Prufplan zu entnehmen und zu prifen. Die Probenahmen und Prifungen obliegen jeweils
der anerkannten Uberwachungsstelle. Es sind mindestens die Prifungen, Kontrollen und Aus-
wertungen durchzufiihren, die im beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegten Prif-
und Uberwachungsplan4 enthalten und die somit Bestandteil der von diesem Bescheid er-
fassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremduberwachung sind mindestens funf Jahre aufzu-

bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem Deutschen
Institut fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen vor-

zulegen.
3 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung
31 Planung und Bemessung

311 Standsicherheit
3.1.1.1 Nachweisfiihrung fiir WDVS an AuBenwanden

Der Nachweis der Standsicherheit des Genehmigungsgegenstandes der Bauart WDVS an
AuBenwanden ist auf der Grundlage der Beanspruchbarkeit des WDVS sowie der charakte-
ristischen Einwirkungen aus Wind, der verwendeten Dibel gemafl Abschnitt 2.1.1.8 und der
folgenden Bedingungen erbracht.

Der Nachweis des Abtrags der Lasten aus Eigengewicht und hygrothermischen Einwirkungen
ist fir die im Abschnitt 2.1.2.1 genannten WDVS bei einer Verarbeitung gemal Abschnitt 3.2
erbracht.

Die charakteristische Zugtragfahigkeit der Dibel im Verankerungsgrund (Wand) sowie mog-
liche Verwendungsbeschrankungen sind den Eignungsnhachweisen der Anlage 4 zu ent-
nehmen. Die Mindestanzahl der Dibel ist den Anlagen® direkt zu entnehmen oder es sind bei

Verwendung von Dammstoff-Diibel-Kombinationen gemal den jeweiligen Anlagen6 die
folgenden Bedingungen zu erfiillen:
1.)  wek < "Beanspruchbarkeit des WDVS aus Wind" gemaf der jeweiligen Anlage6

2.)  Die Anzahl der Diubel n, mit der diese Gleichung erfiillt ist, ist in Bedingung 2.) zu ver-
wenden. Wenn diese Gleichung in Bedingung 2.) nicht erflllt ist, dann ist die Berech-
nung mit der nachsthéheren Dibelanzahl n (gemaR Tabelle) oder mit einer anderen
charakteristischen Zugtragfahigkeit des Dubels im Untergrund (Nr,baver) Zu wieder-
holen.

3.)  Wed < NRd,Dibel - N

Alle Tabellen in den Anlagen 5.1.1 bis 5.3, in denen die "charakteristische Einwirkung aus Wind" angegeben ist
Alle Tabellen in den Anlagen 5.1.2 bis 5.2.13, in denen die "Beanspruchbarkeit des WDVS" angegeben ist
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dabei ist
Wed = YF © Wek

NRd, Dabel = NRk,Dubel / YM,U

mit
Wed: Bemessungswert der Beanspruchung aus Wind [kN/m?]
Wek: charakteristische Einwirkung aus Wind [kN/m?]
NRd, Diibel: Bemessungswert der Zugtragfahigkeit des Dubels im Untergrund

[KN/Dubel]

NRrk, Diibel: charakteristische Zugtragfahigkeit des Dibels im Untergrund geman
Anhang des jeweiligen Eignungsnachweises des Dibels [KN/Dubel]

VF 1,5 (Sicherheitsbeiwert fir die Einwirkungen aus Wind)

Y™,U: Sicherheitsbeiwert des Ausziehwiderstands des Dubels aus dem
Untergrund (entspricht ym des jeweiligen Eignungsnachweises des
Dubels in Anlage 4 bzw. wenn nicht anders angegeben ywu = 2,0)

n: Anzahl der Dibel (je m?) gemal Anlage®, mit der die Bedingung 1.)
erflllt ist
Sofern nicht anders angegeben gilt fur die Anordnung der Dibel der Anhang A der Norm
DIN 55699'.

3.1.1.2 Nachweisfiihrung fiir WDVS an Deckenunterseiten

Der Nachweis der Standsicherheit des Genehmigungsgegenstandes der Bauart WDVS an
Deckenunterseiten ist auf der Grundlage des Abtrags der Lasten aus Eigengewicht sowie der
charakteristischen Einwirkungen aus Wind, der verwendeten Dubel "akurit STR U 2G
Schraubdubel” und "akurit HTR-P Schraubdiibel" und der folgenden Bedingungen erbracht.

Der Nachweis des Abtrags der Lasten aus Eigengewicht und hygrothermischen Einwirkungen
ist fur die im Abschnitt 2.1.2.1 genannten WDVS bei einer Verarbeitung gemaf Abschnitt 3.2
erbracht.

Die moglichen Verwendungsbeschrankungen des Diibels sind dem Eignungsnachweis der
Anlage 4 zu entnehmen. Die Mindestanzahlen der Dubel fir Mineralwolle-Platten nach Ab-
schnitt 2.1.1.2 b), Tabelle 3 und fur Mineralwolle-Lamellen nach Abschnitt 2.1.1.2 c), Tabelle 5
sind den Anlagen 5.4.1 und 5.4.2 zu entnehmen.

Fur die Eingangswerte gilt:
gek:  charakteristische Einwirkung aus Systemgewicht, ohne Klebemdrtel [kg/m?]
Wek:  charakteristische Einwirkung aus Wind [kN/m?]
mit
ek = (9o + gp)
go=ppo - do charakteristische Einwirkung aus dem Gewicht der DAmmung [kg/m?]
mit po=  Rohdichte des Dammstoffes gemall Tabelle 3 bzw.
Tabelle 5 und Anlage 2.5.1 [kg/m?]
do=  Dicke des Dammstoffes [m]

gp charakteristische Einwirkung aus dem Gewicht des Putzsystems mit
den Putzkomponenten (nass) [kg/m?], entsprechend Anlage 2.5.1 und
252

Das maximale Systemgewicht ist gemal den Anlagen 5.4.1 und 5.4.2 auf 70 kg/m? be-
schrankt. Fur die Anordnung der Dubel gilt die Anlage 5.4.3.

DIN 55699:2017-08 Anwendung und Verarbeitung von auenseitigen Warmedamm-Verbundsystemen
(WDVS) mit Dammstoffen aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum (EPS) oder
Mineralwolle (MW)
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Fugeniiberbriickung

Die WDVS gemaR Anlagen 2.1 bis 2.5.2 diirfen zur Uberbriickung von Dehnungsfugen in den
AuBenwandflachen (z. B. der Fugen in den Auflenwandfldchen von Plattenbauten bei Ver-
wendung von Dreischichtplatten) nur bei Fugenabstédnden bis 6,20 m angewendet werden;
dabei muss die Dammstoffdicke mindestens 60 mm betragen.

Die WDVS nach Anlagen 2.1 bis 2.4 missen aus dem Unterputz "akurit OK Spachtel- und
Klebemdrtel", "akurit SK grau Spachtel- und Klebemortel" oder dem "akurit SK weild Spachtel-
und Klebemortel" mit dem Bewehrungsgewebe gemal Abschnitt 3.2.5 und den diinnschich-
tigen Oberputzen (doberputz < dunterputz) bestehen.

Die Rohdichte der EPS-Platten muss dabei < 20 kg/m® sein. Alle anderen, in diesem Bescheid
allgemein bauaufsichtlich zugelassenen Komponenten dirfen zur Uberbriickung von
Dehnungsfugen nicht verwendet werden.

Eine Uberbriickung von Dehnungsfugen an Deckenunterseiten ist nicht zuléssig.
FeldgréBen und Feldbegrenzungsfugen

Fur die folgenden Platten sind die FeldgréRen ohne Feldbegrenzungsfugen unter den
folgenden Randbedingungen mdglich:

Far WDVS mit den Mineralwolle-Platten "Putztragerplatte WLS 035 RP beidseitig beschichtet/
Coverrock II" (d > 200 mm; Dubel oberflachenbundig):

Gesamtputzdicke (Unterputz . . .
und Schlussbeschichtung) Maximale Feldgroie max. Putzgewicht (nass)
<25 mm 7.5mx7,5m 30 kg/m?
<8 mm 50mx25m 22 kg/m?

Fir WDVS mit den Mineralwolle-Platten "Putztragerplatte WLS 035 KP beidseitig be-
schichtet/FKD-MAX C2" (d < 200 mm, Dubel oberflachennah versenkt oder tiefversenkt):

. max.
verwendete Dubel Gesamtputzdicke MaX|m_:aIe Putzgewicht

FeldgroRe

(nass)

"akurit ETF EcoTwist Schraubdiibel; 5
"akurit HTH T-Helix Schraubdiibel" > 9 mm 10mxi2m | 30kg/m
"akurit STR U 2G Schraubdiibel" >9 mm 50mx25m 22 kg/m?
"akurit STR U 2G Schraubdiibel",
"akurit ETF EcoTwist Schraubduibel”; <9 mm 50mx25m 22 kg/m?
"akurit HTH T-Helix Schraubdibel"

Fir WDVS mit den Mineralwolle-Platten "Putztragerplatte WLS 035 KP beidseitig beschichtet/
FKD-MAX C2" (d > 200 mm, Dubel oberflachenbiindig):

Gesamtputzdicke (Unterputz . . .
und Schiussbeschichtung) Maximale FeldgroRe max. Putzgewicht (nass)
7.5mx7,5m 30 kg/m?
>9 mm
10mx12m 22 kg/m?
<9 mm 50 mx25m 22 kg/m?

Fur WDVS mit den Mineralwolle-Platten "Putztragerplatte WLS 035 PA beidseitig beschichtet/
Putztragerplatte FAS 10cc" (d < 200 mm, Dibel oberflachennah versenkt und d > 200 mm,
Dubel oberflachenblindig:
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Gesamtputzdicke (Unterputz ; .. .
und Schlussbeschichtung) Maximale FeldgréRe max. Putzgewicht (nass)
>9 mm 75mx7,5m 30 kg/m?
<9 mm 50 mx25m 22 kg/m?

Far WDVS mit den Mineralwolle-Platten "Putztragerplatte 035 HP light beidseitig beschichtet/
FKD-LIGHT C2" (d = 120 — 200 mm,; oberflachennah versenkt):

Gesamtputzdicke maximales
(Unterputz und maximale FeldgroRe p ich
Schlussbeschichtung) utzgewicht (nass)
>9mm 7.5mx7,5m 30 kg/m?
<9 mm 50mx25m 22 kg/m?

Sofern FeldgréRen Uberschritten werden und Feldbegrenzungsfugen erforderlich sind, sind
diese objektspezifisch vom Planer festzulegen. Die Ausfiihrung erfolgt im Putzsystem gemaf
den Empfehlungen durch den WDVS-Hersteller.

Warmeschutz und klimabedingter Feuchteschutz

Es ist ein rechnerischer Nachweis des Warmeschutzes fir die Bauart WDVS zu flhren. Fur
die dabei anzusetzenden Bemessungswerte des Dammstoffs gelten die Bestimmungen des
Abschnitts 2.1.2.3. Das Putzsystem darf vernachléssigt werden.

Fir den Nachweis des klimabedingten Feuchteschutzes gilt DIN 4108-3. Fur die WDVS sind
die Angaben in Abschnitt 2.1.2.3 zu berlcksichtigen.

Fir den Nachweis der Dampfdiffusion bei zweilagiger Verlegung der EPS-Platten und Mine-
ralwolle-Platten sind die Angaben aus Abschnitt 2.1.2.3 in Verbindung mit den Anlagen 3.1
bis 3.2 zu verwenden.

Die Minderung der Warmedammung durch die Warmebruckenwirkung der Dubel muss dabei
nach Anlage 6 berucksichtigt werden.

Bei bestimmten Wettersituationen und abhangig von der Warmedammung der tragenden
Wandkonstruktion kdnnen sich die Befestigungselemente an der Putzoberflache durch Unter-
schiede in der Tauwasser- oder Reifbildung gegeniber der ungestérten Wand vortibergehend
abzeichnen.

Bei Detailplanungen sowie bei der Ausfihrung von Anschlissen und Durchdringungen des
WDVS ist auf die Verminderung von Warmebriicken zu achten.

Schallschutz

Der Nachweis des Schallschutzes (Schutz gegen Aufienlarm) ist nach DIN 4109-1% und
DIN 4109-2° zu filhren. Fir den Nachweis des Schallschutzes ist das bewertete Schalldamm-
Mall Rwwovs der Wandkonstruktion (Massivwand mit WDVS) nach folgender Gleichung zu
ermitteln:
Rwwbvs = Rw,0 + ARw,wbvs
mit:
Rw.0 bewertetes Schalldamm-Maf der Massivwand ohne WDVS, ermittelt nach

DIN 4109-32"
ARwwbvs bewertete Verbesserung der Luftschallddmmung, siehe Abschnitt 2.1.2.4

DIN 4109-1:2018-01 Schallschutz im Hochbau — Teil 1: Mindestanforderungen

DIN 4109-2:2018-01 Schallschutz im Hochbau — Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfiillung der
Anforderungen

DIN 4109-32:2016-07 Schallschutz im Hochbau — Teil 32: Daten fir die rechnerischen Nachweise des

Schallschutzes (Bauteilkatalog) — Massivbau
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314 Brandschutz

3.1.41 WDVS mit EPS-Platten
Die WDVS "akurit System EPS M" und "akurit System EPS O" nach Anlage 2.1 und 2.2 sind
gemalfd den Bestimmungen der nachfolgenden Tabelle dort anwendbar, wo die bauaufsicht-
lichen Anforderungen fir AuRenwandbekleidungen schwerentflammbar bzw. normalent-
flammbar bestehen.

WDVS

schwerentflammbar® normalentflammbar
2 ! Klebemortel ja beliebig
2 !
2 :
% 1 "akurit PU Klebeschaum" jaPe jah
>
Y & | Dammstoffdick
% 2 ammstoffdicke < 3007 < 400
W i [mm]
Ay g 1 Dicke [mm] . >4 o
S %  (Schlussbeschichtung + beliebig
oz + Unterputz)

2 Die Ausfilhrung des WDVS muss entsprechend den im Abschnitt 3.2.4.2 bestimmten MaRnahmen unter
Beachtung der dort angegebenen Randbedingungen erfolgen.
nicht in Verbindung mit organischen Schlussbeschichtungen nach Anlage 3.2

Bei Dammstoffdicken tber 100 mm muss die Ausfiihrung des WDVS entsprechend der in Abschnitt 3.2.4.3
bestimmten MaRnahmen erfolgen.

Bei Verwendung des Klebeschaums betragt die Mindestdicke der EPS-Platte 60 mm

Bei zweilagigen EPS-Platten darf der Klebeschaum weder zur Verklebung der EPS-Platten untereinander
noch zur Verklebung auf dem Untergrund verwendet werden.

Bei zweilagigen EPS-Platten darf der Klebeschaum nicht zur Verklebung der EPS-Platten untereinander ver-
wendet werden.
3.1.4.2 WDVS mit Mineralwolle-Dammstoffen

Die WDVS "akurit System MWP M" und "akurit System MWL M" nach Anlagen 2.3 und 2.4,
die WDVS "akurit System MWP DM" und "akurit System MWL DM" nach Anlage 2.5 sind dort
anwendbar, wo die bauaufsichtlichen Anforderungen fir AuRenwandbekleidungen nicht-
brennbar, schwerentflammbar bzw. normalentflammbar bestehen.

Bei Ausfihrung der WDVS nach Anlage 2.5.2 als Bekleidung an Deckenunterseiten ist stets
ein nichtbrennbarer Mineralwolle-Dammstoff nach Tabelle 3 oder Tabelle 5 zu verwenden.

3.2 Ausfiihrung
3.21 Anforderungen an den Antragsteller und die ausfiihrende Firma

- Antragsteller

Der Antragsteller ist verpflichtet, die Besonderen Bestimmungen dieses Bescheids und alle
Informationen Uber die erforderlichen weiteren Einzelheiten zur einwandfreien Ausfiihrung
der Bauart den mit Planung, Bemessung und Ausfiihrung des WDVS betrauten Personen
zur Verfiigung zu stellen.

- Ausfiihrende Firma (Unternehmer)

Das Fachpersonal der ausfuhrenden Firma hat sich tUber die Besonderen Bestimmungen
dieses Bescheids sowie Uber alle fir eine einwandfreie Ausfiihrung der Bauart erforder-
lichen weiteren Einzelheiten beim Antragsteller zu informieren.

b)

c)

d)

e)
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Die ausfuhrende Firma hat fur die Anwendung an Aulenwanden geméaf Anlage 8 und fur die
Anwendung an Deckenunterseiten gemal Anlage 9 die Ubereinstimmung der Bauart WDVS
mit der in diesem Bescheid geregelten allgemeinen Bauartgenehmigung zu erklaren. Diese
Erklarung ist dem Bauherrn zu Uberreichen.
3.2.2 Allgemeines

Fir die WDVS durfen nur die im Abschnitt 2.1.1 und in den Anlagen 2.1 bis 2.5.2 genannten
Komponenten und deren Kombination gemafR den folgenden Bestimmungen sowie unter
Berucksichtigung der Vorgaben aus Planung und Bemessung (s. Abschnitt 3.1) verwendet
und ausgefiuhrt werden.

Bei der Verarbeitung und Erhartung dirfen keine Temperaturen unter +5 °C auftreten.
3.2.3 Klebemértel und Klebeschaum

Die Klebemdrtel sind ggf. nach den Vorgaben des Antragstellers unter Beachtung der
Technischen Informationen zum jeweiligen Klebemdrtel zu mischen. Der Klebeschaum ist
verarbeitungsfertig. Die Klebemdrtel oder der Klebeschaum sind mit einer Auftragsmenge
nach Anlage 2.1 bis 2.5.2 aufzubringen.

3.24 Anbringen der Dammplatten
3.2.41 Allgemeines
Beschadigte Dammplatten dirfen nicht eingebaut werden.

Die Dammplatten sind durch geeignete Malinahmen vor Feuchtigkeitsaufnahme zu schiitzen,
insbesondere bei Lagerung auf der Baustelle und vor dem Aufbringen des Putzsystems.

3.2.4.2 Konstruktive BrandschutzmaRnahmen

Fir schwerentflammbare WDVS mit bis zu 300 mm dicken EPS-Platten miissen folgende kon-
struktiven Mallnahmen gegen eine Brandeinwirkung von aul3en ausgefiihrt werden: (siehe
Anlage 7)

1. ein Brandriegel an der Unterkante des WDVS bzw. maximal 90 cm tiber Gelandeoberkante
oder genutzten angrenzenden horizontalen Gebaudeteilen (z. B. Parkdacher u. a.).

2. ein Brandriegel in Hohe der Decke des 1. Geschosses Uber Gelédndeoberkante oder
angrenzenden horizontalen Gebaudeteilen nach Nr.1, jedoch zu dem darunter
angeordneten Brandriegel mit einem Achsabstand von nicht mehr als 3 m. Bei gréReren
Abstanden sind zusatzliche Brandriegel einzubauen.

3. ein Brandriegel in Hohe der Decke des 3. Geschosses uber Geldndeoberkante oder
angrenzender horizontaler Gebdudeteile nach Nr. 1, jedoch zu dem darunter angeordneten
Brandriegel mit einem Achsabstand von nicht mehr als 8 m. Bei gréo3eren Abstanden sind
zuséatzliche Brandriegel einzubauen.

4. weitere Brandriegel an Ubergidngen der AuRenwand zu horizontalen Flachen (z. B.
Durchgénge, -fahrten, Arkaden), soweit diese in dem Bereich des 1. bis 3. Geschosses
liegen, der durch einen Brand von auRen beansprucht wird.

Die Brandriegel missen folgende Anforderungen erfiillen:

— Ho6he 2200 mm,

— nichtbrennbar, formstabil bis 1000 °C,

— Rohdichte'" > 60 kg/m? bis 90 kg/m?® und Querzugfestigkeit'? = 80 kPa
oder

— Rohdichte' 2 90 kg/m?® und Querzugfestigkeit'? = 5 kPa,

— mit einem Klebemoértel entsprechend Abschnitt 2.1.1.1, vollflachig angeklebt und zusatzlich
mit WDVS-Diibeln angediibelt,

Rohdichte nach DIN EN 1602, Mindestwert fiir jeden Einzelmesswert

Querzugfestigkeit nach DIN EN 1607, Mittelwert, Einzelmesswerte diirfen den Mittelwert um max. 15 %
unterschreiten
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— Verdibelung mit zugelassenen WDVS-Diibeln bestehend aus Dubelteller und Hilse aus
Kunststoff sowie Spreizelement aus Stahl, Durchmesser des Diibeltellers = 60 mm, Rand-
und Zwischenabstande der Dubel: mindestens 10 cm nach oben und unten, maximal
20 cm zu den seitlichen Randern eines Brandriegel-Streifenelements sowie maximal 40 cm
zum benachbarten Dibel,

— Brandriegel sind durch vollflachige Verklebung und Verdibelung derart am Untergrund zu
befestigen, dass die Einwirkungen aus Wind vollstandig abgeleitet werden kénnen. Die
Haftzugfestigkeit zwischen Klebemortel und Brandriegel bzw. zwischen Putzschicht und
Brandriegel muss mindestens der geforderten Querzugfestigkeit des Brandriegels ent-
sprechen.

Weiterhin ist ein Brandriegel (wie vorstehend beschrieben) maximal 1,0 m unterhalb von an-
grenzenden brennbaren Bauprodukten (z. B. am oberen Abschluss des WDVS unterhalb
eines Daches) in der Dammebene des WDVS anzuordnen. Dieser Brandriegel ist mit einem
Klebemortel vollflachig anzukleben und zusétzlich mit zugelassenen WDVS-Dibeln stand-
sicher zu befestigen.

Das applizierte WDVS muss von der Unterkante des WDVS bis mindestens zur Hohe des
Brandriegels nach Nr. 3 folgende Anforderungen erfillen:

— Mindestdicke des Putzsystems (Schlussbeschichtungen und Unterputz) von 4 mm,

— an Gebaudeinnenecken sind in den bewehrten Unterputz Eckwinkel aus Glasfasergewebe
mit einem Flachengewicht von mindestens 280 g/m? und einer Reil¥festigkeit im Anliefe-
rungszustand von gréRer als 2,3 kN/5 cm einzuarbeiten,

— Verwendung von EPS-Platten mit einer Rohdichte von max. 25 kg/m?* und

— Verwendung eines Bewehrungsgewebes mit einem Flachengewicht von mindestens
150 g/m? oder gemafn Abschnitt 2.1.1.3.

Die fir schwerentflammbare WDVS in Abschnitt 3.2.4.3 vorgeschriebenen MaRnahmen im
Bereich von AuRenwanddéffnungen missen erst oberhalb des Brandriegels nach Nr. 3 ausge-
fuhrt werden.

3.2.4.3 Stiirze, Laibungen

Schwerentflammbare WDVS mit EPS-Platten mit Dicken tber 100 mm bis 300 mm missen
aus Brandschutzgriinden oberhalb des Brandriegels Nr. 3 nach Abschnitt 3.2.4.2.1 wie folgt
ausgefuhrt werden:

a. Oberhalb jeder Offnung im Bereich der Stiirze ist ein mindestens 300 mm seitlich tber-
stehender Brandriegel (links und rechts der Offnung) vollflachig anzukleben und zusétzlich
anzudibeln; im Kantenbereich ist das Bewehrungsgewebe zusatzlich mit Gewebeeck-
winkeln zu verstarken. Werden hierbei auch Laibungen gedammt, ist fiir die Dammung der
horizontalen Laibung im Sturzbereich ebenfalls Dammstoff in der Art des Brandriegels ein-
zubauen. Der Einbau der Fenster hat in der Regelausfihrung (blndig mit oder hinter der
Rohbaukante) zu erfolgen.

b. Beim Einbau von Rollladen oder Jalousien unmittelbar oberhalb von Offnungen bzw. bei
der Montage von Fenstern in der Dammebene sind diese dreiseitig— oberhalb und an
beiden Seiten — von einem mindestens 200 mm hohen bzw. breiten Brandriegel — wie unter
a. beschrieben — zu umschlielen. Der Einbau der Fenster darf sowohl in der Regelaus-
fuhrung (bundig mit oder hinter der Rohbaukante) als auch in der Dammstoffebene er-
folgen.

c. Die Ausfuhrung nach a. und b. darf entfallen, wenn mindestens in jedem 2. Geschoss ein
horizontal um das Gebaude umlaufender Brandriegel angeordnet wird. Der Brandriegel
muss vollflachig angeklebt und zusatzlich angedubelt werden. Der Brandriegel ist so anzu-
ordnen, dass ein maximaler Abstand von 0,5 m zwischen Unterkante Sturz und Unterkante
Brandriegel eingehalten wird. In unmittelbar Giber Offnungen befindlichen Kantenbereichen
ist das Bewehrungsgewebe zusatzlich mit Gewebeeckwinkeln zu verstarken. Der Einbau
der Fenster darf sowohl in der Regelausfiihrung (biindig mit oder hinter der Rohbaukante)
als auch in der Dammstoffebene erfolgen.
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Die Brandriegel nach a. bis c. mussen folgende Anforderungen erfillen:
— Hohe 2200 mm,
— nichtbrennbar, formstabil bis 1000 °C,

— Rohdichte'" 2 60 kg/m? bis 90 kg/m3 und Querzugfestigkeit' 2 80 kPa
oder

— Rohdichte'" 2 90 kg/m3 und Querzugfestigkeit'’ > 5 kPa,

— mit einem Klebemortel entsprechend Abschnitt 2.1.1.1, vollflachig angeklebt und zusatzlich
angedubelt,

— Brandriegel sind durch vollflachige Verklebung und Verdibelung derart am Untergrund zu
befestigen, dass die Einwirkungen aus Wind vollstandig abgeleitet werden kénnen. Die
Haftzugfestigkeit zwischen Klebemortel und Brandriegel bzw. zwischen Putzschicht und
Brandriegel muss mindestens der geforderten Querzugfestigkeit des Brandriegels ent-
sprechen.

d. Alternativ fur den Brandriegel nach c. darf bei EPS-Platten, die mit einem Klebemdértel ent-
sprechend Abschnitt 2.1.1.1 vollflachig angeklebt und zusatzlich mit WDVS-Dibeln am
Untergrund befestigt sind, auch der Dammestoff purenotherm® WDVS (Dammplatten aus
Polyurethan, Rohdichte 30 - 37 kg/m?) als Brandriegel verwendet werden. Dabei muss ein
mineralischer Unterputz (siehe Anlage 3.1) mit einer Nassauftragsmenge von mindestens
3 kg/m? ausgefiihrt werden. Dieser Brandriegel muss mindestens 250 mm hoch sein und
vollflachig angeklebt sowie zusatzlich so angedubelt werden, dass die auftretenden
Einwirkungen aus Wind ausreichend sicher abgeleitet werden kénnen. Die Anordnung des
Dammstreifens und der Gewebeeckwinkel muss wie bei dem o. g. Brandriegel nach c.
erfolgen. Der Einbau der Fenster darf sowohl in der Regelausfiihrung (blindig mit oder
hinter der Rohbaukante) als auch in der Dammstoffebene erfolgen.

3.2.4.4 Uberbriickung von Brandwénden

Vertikale Brandwande zwischen Gebduden bzw. Gebaudeteilen, die in gleicher Fassaden-
flucht oder in einem Winkel von = 180° (gemessen auf der Gebaudeaullenseite) aneinander
anschlieRen, dirfen mit einem lotrechten Brandriegel iberbriickt werden. Dieser Brandriegel
muss folgende Anforderungen erfiillen:

— Hohe =2 200 mm,
— nichtbrennbar, formstabil bis 1000 °C,
— Rohdichte' = 60 kg/m? bis 90 kg/m? und Querzugfestigkeit'? = 80 kPa
oder
— Rohdichte = 90 kg/m? und Querzugfestigkeit'? = 5 kPa,
— mit einem Klebemdrtel entsprechend Abschnitt 2.1.1.2 vollflachig angeklebt,

— Brandriegel sind durch vollflachige Verklebung und ggf. Verdibelung derart am Untergrund
zu befestigen, dass die auftretenden Einwirkungen aus Wind sicher abgeleitet werden
kdnnen. Die Haftzugfestigkeit zwischen Klebemortel und Brandriegel bzw. zwischen Putz-
schicht und Brandriegel muss mindestens der geforderten Querzugfestigkeit des Brand-
riegels entsprechen.

Der Brandriegel ist mittig Giber der Brandwand anzuordnen. In unmittelbaren tiber Offnungen
befindlichen Kantenbereichen ist das Bewehrungsgewebe zusatzlich mit Gewebeeckwinkeln
zu verstarken. Die Gesamtputzdicke (Schlussbeschichtung und Unterputz) muss mindestens
4 mm betragen.

Die Verwendung des vertikalen Brandriegels im Bereich von Brandwanden an verspringenden
oder abgewinkelten (< 180°) Gebaudefluchten ist nicht zulassig.
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3.2.4.5 Verklebung
3.2.4.5.1 Verklebung an Au3enwanden

Die Dammplatten sind mit einem Klebemoértel nach Abschnitt 2.1.1.1 - EPS-Platten nach Ab-
schnitt 2.1.1.2 a) alternativ mit dem Klebeschaum "akurit PU Klebeschaum" - passgenau im
Verband anzukleben. Zwischen den Platten dirfen keine offenen Fugen entstehen. Unver-
meidbare Fehlstellen und Spalten missen mit gleichwertigen Dammstoffen geschlossen
werden. Das SchlieBen von Fehlstellen und Spalten bis maximal 5 mm Breite mit einem
Fugenschaum13 ist zulassig. In die Fugen darf kein Klebemortel gelangen. Zur Vermeidung
von Warmebricken dirfen die Kanten nicht bestrichen oder verschmutzt sein.

Bei Dammstoffdicken Gber 200 mm ist bei der Verarbeitung darauf zu achten, dass Zwan-
gungspunkte Bewegungsmdglichkeit haben. Im Rand- und Kantenbereich ist auf eine aus-
reichende Befestigung zu achten, z. B. sind passende Formeckteile zu verwenden.

Die Mineralwolle-Lamellen sind grundsatzlich horizontal zu verlegen, wobei geometrische
Bedingungen Ausnahmen zulassen.

EPS-Platten nach Abschnitt 2.1.1.2 a) sind durch Auftragen einer umlaufenden Wulst am
Plattenrand und Klebepunkten in der Mitte so mit Klebemdrtel zu versehen, dass eine Verkle-
bung von mindestens 40 % erreicht wird.

Die EPS-Platten nach Abschnitt 2.1.1.2 a) durfen auch vollflachig verklebt werden. Bei vollfla-
chigem Klebemortelauftrag ist unmittelbar vor dem Ansetzen der Dammplatten der Klebe-
mortel mit einer Zahntraufel aufzukdmmen.

Bei Verwendung von EPS-Platten nach Abschnitt 2.1.1.2 a) darf der Klebemdrtel auch voll-
flachig oder wulstférmig auf den Untergrund aufgetragen werden. Es missen mindestens
60 % der Flache durch Mértelstreifen bedeckt sein, der Abstand der Kleberwdilste darf 10 cm
nicht Uberschreiten (siehe Anlage 1.5).

Die EPS-Platten sind unverzuglich, spatestens nach 10 Minuten, in das frische Klebemortel-
bett einzudricken, einzuschwimmen und anzupressen.

Bei Verwendung des Klebeschaums "akurit PU Klebeschaum" sind die EPS-Platten nach Ab-
schnitt 2.1.1.2 a) durch Auftragen eines umlaufenden randnahen Wulstes und mit einem ein-
geschlossenen Wulst in M- oder W-Form so zu versehen, dass eine Verklebung von min-
destens 40 % der Flache erreicht wird. Der Klebeschaumauftrag erfolgt mit einer Pistole.

Bei Verwendung des Klebeschaums in Verbindung mit Dammplatten ohne Nut- und Feder-
profilierung ist sicherzustellen, dass durch eine sorgfaltige Nachjustierung der angeklebten
EPS-Platten eine unzutragliche Nachexpansion des noch nicht abgebundenen Klebeschaums
verhindert wird.

Zweilagige Verlegung der EPS-Platten:

Beide Dammstofflagen missen dabei aus demselben EPS-Dammstoff bestehen; Misch-
systeme sind nicht zulassig. Die Einzelplatten sind im Verband auszuflihren. Die Dicken der
einzelnen Dammplatten missen mindestens 60 mm betragen, wobei bei den einzelnen
Dammstofflagen die Mindestdammestoffdicken unter den oberflachenbindig und den ober-
flachennah versenkten Dubeln in den Tabellen der Anlagen 5.1.1 bis 5.1.4 einzuhalten sind.
Tiefversenkte Dubel sind ausschlie3lich bei einlagiger Verlegung verwendbar. Die maximale
Dammstoffdicke beider Lagen zusammen darf 400 mm nicht tGberschreiten. Die Platten mis-
sen untereinander mit dem Klebemortel "akurit SK grau Spachtel- und Klebemortel" oder
"akurit SK leicht Spachtel- und Klebemdrtel" verklebt werden. Zwischen den Einzellagen ist
ein Klebeflachenanteil von mindestens 40% zu realisieren.

Mineralwolle-Platten nach Abschnitt 2.1.1.2 b) sind durch Auftragen einer umlaufenden
Wulst am Plattenrand und Klebepunkten in der Mitte so mit Klebemortel zu versehen, dass
eine Verklebung von mindestens 40 % erreicht wird.

Bei Ausfiihrung einer nichtbrennbaren oder schwerentflammbaren AuRenwandbekleidung muss ein bauaufsichtlicher
Verwendbarkeitsnachweis fiir die Schwerentflammbarkeit (Baustoffklasse B1 nach DIN 4102) des Fugenschaums bei
Verwendung zwischen massiv mineralischen oder metallischen Baustoffen vorliegen. Bei Ausfiihrung einer
normalentflammbaren AulRenwandbekleidung ist ein mindestens normalentflammbarer Fugenschaum zu verwenden.
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Beschichtete Mineralwolle-Dammstoffe gemafl Abschnitt 2.1.1.2 b) und Abschnitt 2.1.1.2 c)
missen wie angegeben werkseitig mit einer Haftbriicke auf einer oder zwei Seiten beschichtet
sein. Dabei ist die Seite, die fur die Verklebung an der Wand zu verwenden ist, den jeweiligen
Herstellerangaben zu entnehmen. Der Klebemortel darf in einem Arbeitsgang vollflachig auf
die Dammplatte aufgetragen werden.

Die Mineralwolle-Platten mit einer verdichteten Deckschicht gemaR Abschnitt 2.1.1.2 b) dirfen
nur so eingebaut werden, dass diese Deckschicht dem Untergrund abgewendet ist bzw. zur
AuBenseite liegt.

Bei zum Untergrund beschichteten Mineralwolle-Dammstoffen nach Abschnitt 2.1.1.2 b) und
2.1.1.2 c) darf der Klebemdrtel in einem Arbeitsgang vollflachig auf die beschichtete Seite des
Mineralwolle-Dammstoffs oder in einem Arbeitsgang vollflachig oder teilflachig auf den Unter-
grund aufgetragen werden.

Bei vollflachigem Auftragen ist der Klebemdrtel unmittelbar vor dem Ansetzen der Damm-
platten mit einer Zahntraufel aufzukdmmen.

Bei teilflachigem Auftragen muss der Klebemortel so auf die Wandoberflache gespritzt
werden, dass mindestens 50 % der Flache durch Mortelstreifen bedeckt sind. Die Kleber-
wiulste missen ca. 5 cm breit und in Wulstmitte mindestens 10 mm dick sein. Der Achsabstand
darf 10 cm nicht Gberschreiten (siehe Anlage 1.5).

Die Mineralwolle-Dammstoffe sind unverziiglich, spatestens nach 10 Minuten, mit der Seite,
auf die der Klebemortel aufgetragen wurde, in das frische Klebemortelbett am Untergrund
einzudricken, einzuschwimmen und anzupressen.

Zweilagige Verlegung der Mineralwolle-Platten:

Die Dicke der aufleren Dammstofflage muss mindestens den Wert in nachfolgender Tabelle
betragen. Beide Dammstofflagen missen aus dem gleichen Mineralwolle-Dammstoff be-
stehen, Mischsysteme sind nicht zulassig. Die Einzelplatten sind im Verband auszufihren und
untereinander mit einem Klebemdrtel nach Abschnitt 2.1.1.1 zu verkleben.

Die Mineralwolle-Platten dirfen gemafly nachfolgender Tabelle 6 unter den angegebenen
Randbedingungen verwendet und zweilagig verlegt werden. Bei den mdoglichen Dicken der
aulleren Dammstofflage sind die Mindestdammstoffdicken unter den oberflachennah ver-
senkten Dubeln in den Tabellen der Anlagen 5.2.1 bis 5.2.15 einzuhalten. Tiefversenkte Dibel
sind ausschlieRlich bei einlagiger Verlegung verwendbar.

Tabelle 6:
maximale | mdgliche Dicke Klebeflachen-
Handelsbezeichnuna des gesamte der einzelnen anteil zwischen
- 9 Dammstoff- | Dammstofflagen |den Doppellagen

Dammstoffs ;

dicke [mm]

[mm] [%]
Putztragerplatte WLS 035 KP beid- .
seitig beschichtet/ FKD-MAX C2 340 (3007) 60 - 180 50
Putztragerplatte WLS 035 RP 400 (300) 60 - 200 40

beidseitig beschichtet / Coverrock Il

Putztragerplatte WLS 035 PA
beidseitig beschichtet/ Putztrager- 400 (300%) 120 - 200 40
platte FAS 10cc

bis zu dieser Dicke ist eine einlagige Verlegung méglich
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3.2.4.5.2 Verklebung an Deckenunterseiten

Es dirfen nur Mineralwolle-Dammstoffe nach Abschnitt 2.1.1.2 b), Tabelle 3 und nach Ab-
schnitt 2.1.1.2 c¢), Tabelle 5 zur Anwendung kommen. Sie sind mit einem Klebemdrtel nach
Abschnitt 2.1.1.1 passgenau im Verband anzukleben. Zwischen den Dammstoffen dirfen
keine offenen Fugen entstehen. Unvermeidbare Fehlstellen und Spalten missen mit gleich-
wertigen Dammstoffen geschlossen werden. In die Fugen darf kein Klebemartel gelangen. Zur
Vermeidung von Warmebricken durfen die Kanten nicht bestrichen oder verschmutzt sein.

Mineralwolle-Platten nach Abschnitt 2.1.1.2 b), Tabelle 3 sind durch Auftragen einer umlau-
fenden Wulst am Plattenrand und Klebepunkten in der Mitte so mit Klebemaortel zu versehen,
dass eine Verklebung von mindestens 40 % erreicht wird.

Beschichtete Mineralwolle-Dammstoffe miissen wie angegeben werkseitig mit einer Haft-
bricke auf einer oder zwei Seiten beschichtet sein. Dabei ist die Seite, die fur die Verklebung
an der Decke zu verwenden ist, den jeweiligen Herstellerangaben zu entnehmen. Der Klebe-
mortel darf in einem Arbeitsgang vollflachig auf die Dammplatte aufgetragen werden.

Die Mineralwolle-Platten mit einer verdichteten Deckschicht nach Abschnitt 2.1.1.2 b),
Tabelle 3 dirfen nur so eingebaut werden, dass diese Deckschicht dem Untergrund abge-
wendet ist bzw. zur Aul3enseite liegt.

Bei zum Untergrund beschichteten Mineralwolle-Dammstoffen darf der Klebemoértel in einem
Arbeitsgang vollflachig auf die beschichtete Seite der Dammplatte oder in einem Arbeitsgang
vollflachig oder teilflachig auf den Untergrund aufgetragen werden.

Bei vollflachigem Auftragen ist der Klebemortel unmittelbar vor dem Ansetzen der Dammstoffe
mit einer Zahntraufel aufzukdmmen.

Bei teilflachigem Auftragen muss der Klebemortel so auf die Deckenunterseite gespritzt
werden, dass mindestens 50 % der Flache durch Mortelstreifen bedeckt sind. Die Kleber-
willste missen ca. 5 cm breit und in Wulstmitte mindestens 10 mm dick sein. Der Achsabstand
darf 10 cm nicht Gberschreiten (siehe Anlage 1.5).

Die Mineralwolle-Dammstoffe sind unverziglich, spatestens nach 10 Minuten, mit der Seite,
auf die der Klebemodrtel aufgetragen wurde, in das frische Klebemortelbett am Untergrund
einzudricken, einzuschwimmen und anzupressen.

Eine zweilagige Verlegung ist bei der Anwendung des WDVS an Deckenunterseiten nicht zu-
Iassig.

3.2.4.6 Verdiibelung

3.2.4.6.1 Verdlibelung an Au3enwanden

Bei der Verdubelung unter dem Bewehrungsgewebe (oberflachenbiindig, oberflachennah ver-
senkt bzw. tiefversenkt) sind die Dibel nach dem Erharten des Klebemortels bzw. des Klebe-
schaums, vor Aufbringen des Unterputzes zu setzen.

Bei der Verdiibelung durch das Bewehrungsgewebe ist der Unterputz in zwei Schichten auf-
zubringen. In die erste Schicht wird das Bewehrungsgewebe eingearbeitet. Danach werden
die DUbel gesetzt und die zweite Schicht Unterputz aufgebracht.

Die Mindestanzahl der erforderlichen Duibel ergibt sich aus dem Abschnitt 3.1.1; und es gelten
die Anlagen 5.1.1 bis 5.3. Fur die Anordnung der Dubel gilt der Anhang A der Norm
DIN 556997.

Die Dubel, die in die Plattenflache gesetzt werden, missen einen Mindestabstand des Dibel-
schafts zum Plattenrand von 150 mm und zu den anderen Dibelschaften von 200 mm auf-
weisen.
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Bei EPS-Platten in Verbindung mit der Verwendung des Zusatztellers "VT 2G" miissen die
Dubel, die in die Plattenflache gesetzt werden, einen Mindestabstand des Dubelschafts zum
Plattenrand von 250 mm und zu den anderen Dibelschaften von mindestens 500 mm auf-
weisen.

Das Montagewerkzeug, das fur die oberflachennah versenkte und tiefversenkte Verdibelung
zu verwenden ist, ist dem Eignungsnachweis des jeweiligen Dibels gemal Anlage 4 zu ent-
nehmen.

Bei EPS-Platten darf die erste Dammstofflage mit Dibeln befestigt werden. Die zweite Lage
ist vollflachig mit einem mineralischen Klebemdrtel nach Abschnitt 2.1.1.1 auf der ersten Lage
zu verkleben.

Bei zweilagiger Verlegung von EPS-Platten und Mineralwolle-Platten sind die Dibel durch die
gesamte Dammstoffdicke zu setzen.

3.2.4.6.2 Verdlbelung an Deckenunterseiten

Bei der Anwendung der WDVS an Deckenunterseiten sind die Dibel immer durch das
Bewehrungsgewebe zu setzen (siehe Anlage 1.4). Die Mindestanzahl der erforderlichen
Dubel ergibt sich aus Abschnitt 3.1.1.2; es gelten die Anlagen 5.4.1 und 5.4.2, fir die Anord-
nung der Dubel gilt die Anlage 5.4.3.

Bei der Verdiibelung durch das Bewehrungsgewebe ist der Unterputz in zwei Schichten auf-
zubringen. In die erste Schicht wird das Bewehrungsgewebe eingearbeitet. Danach werden
die DUbel gesetzt und die zweite Schicht Unterputz aufgebracht.

3.25 Ausfiihren des Unterputzes und des Putzsystems

Nach dem Erharten des Klebemdrtels bzw. des Klebeschaums und ggf. dem Setzen der Dibel
unter dem Bewehrungsgewebe entsprechend Abschnitt 3.2.4.5.1 ist ein Unterputz nach Ab-
schnitt 2.1.1.4 in einer Dicke nach Anlage 2.1 bis 2.5.1 auf die Dammplatten aufzubringen.

Bei Dammplatten aus Mineralwolle, bei denen die Oberflache nicht beschichtet ist (in der
Regel nicht oder nur einseitig beschichtete Dammstoffe), muss der Unterputz in die Ober-
flache der Dammplatten eingearbeitet werden (Press-Spachtelung). In einem zweiten Arbeits-
gang ist der Unterputz "frisch in frisch" vollflachig auf die Dammplatten aufzutragen.

Bei maschinellem Putzauftrag oder bei Verwendung beidseitig vorbeschichteter Mineralwolle-
Lamellen bzw. Mineralwolle-Platten darf der Unterputz in einem Arbeitsgang aufgetragen und
dann eben gezogen werden. Das Bewehrungsgewebe nach Abschnitt 2.1.1.3 ist bei Unter-
putzdicken bis 4 mm mittig und bei Unterputzdicken Uber 4 mm in die duere Halfte des
Unterputzes einzuarbeiten. Stél3e des Gewebes sind ca. 10 cm zu Uberlappen. Danach erfolgt
gof. das Setzen der Dubel durch das Bewehrungsgewebe entsprechend der Abschnitte
3.2.4.5.1 oder 3.2.4.5.2.

Die Bewehrungen dirfen in folgenden Unterputzen verwendet werden:

Bewehrung Anwendung in den Unterputzen

"akurit GF Armierungsgewebe fein" in allen Unterputzen nach Anlage 2.1 bis 2.5.1

in allen Unterputzen nach Anlage 2.1, 2.3 bis
251

in allen Unterputzen nach Anlage 2.1, 2.3 bis
2.5.1 jedoch nicht in "akurit SK leicht Spachtel-
und Klebemortel" oder "akurit SK superleicht
Spachtel- und Klebeméortel"

"akurit GM Armierungsgewebe mittel"

"akurit GG Armierungsgewebe grob"

Vor Aufbringen der Schlussbeschichtung darf der Unterputz mit einem geeigneten Haftver-
mittler nach Abschnitt 2.1.1.5 versehen werden. Die Vertraglichkeit des Haftvermittlers
zwischen Unterputz und Schlussbeschichtung ist den Anlagen 3.1 und 3.2 zu entnehmen.

Bei einer Dammstoffdicke tGber 200 mm ist eine Gesamtauftragsmenge (nass) von Unterputz
und Schlussbeschichtung von maximal 22 kg/m? zuléssig, aufter in Abschnitt 3.1.1.3 wurden
andere Angaben gemacht.
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Nach dem Erharten des Unterputzes und ggf. des Haftvermittlers ist die Schlussbeschichtung
nach Abschnitt 2.1.1.6 nach den Vorgaben des Antragstellers anzuriihren und in einer Schicht-
dicke nach Anlage 2.1 bis 2.5.2 aufzubringen.

Abschlieffend kann optional ein Anstrich nach Abschnitt 2.1.1.7 gemal Anlage 2.1 oder 2.2
aufgebracht werden. Auf den Schlussbeschichtungen "akurit HCF Hydrocon Feinputz", "akurit
HCS Hydrocon Scheibenputz" und "akurit HCR Hydrocon Rillenputz" ist der Anstrich "akurit

FHC Hydrocon Silikatfinish“ zwingend erforderlich.

Die Angaben zu den brandschutztechnisch erforderlichen Mindestputzdicken in den Ab-
schnitten 3.1.4, 3.2.4.2 und 3.2.4.3 sind zu beachten.

3.2.6 Dehnungs-, Anschluss- und Feldbegrenzungsfugen

Bei der Uberbriickung von Dehnungsfugen in AuRenwandflachen und bei der Ausfiihrung von
Feldbegrenzungsfugen sind die Vorgaben aus Planung und Bemessung zu beachten (siehe
Abschnitte 3.1.1.3 und 3.1.1.4).

Dehnungsfugen zwischen Gebaudeteilen missen mit Dehnungsprofilen im WDVS berick-
sichtigt werden. Anschlussfugen an bestehende Bauteile sind schlagregensicher zu
schlief3en.

3.2.7 Weitere Hinweise

Als unterer Abschluss des WDVS muss ein Sockelprofil befestigt werden, sofern nicht ein
vorspringender Sockel oder ein Ubergang zu einer Sockelddammung vorliegt. Die Anwendung
im Spritzwasserbereich (H ca. 300 mm) bedarf besonderer Malnahmen, die nicht Gegen-
stand dieses Bescheides sind.

Die Fensterbanke miissen schlagregensicher, z. B. mit Hilfe von eingeputzten U-Profilen,
ohne Behinderung der Dehnung eingepasst werden.

Der obere Abschluss des WDVS muss gegen Witterungseinflisse abgedeckt werden.

In Bereichen, in denen mit erhdhter mechanischer Belastung zu rechnen ist, kénnen be-
sondere MalRnahmen erforderlich sein.

Abweichende Ausflihrungen des WDVS von den Vorgaben dieser allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung/ allgemeinen Bauartgenehmigung sind im Einzelfall zu beurteilen und be-
dirfen ggf. zusatzlicher Nachweise.
3.2.8 Liste der ausgefiihrten Bauvorhaben

Fur ausgefiihrte WDVS, bei denen Mineralwolle-Platten mit Dammstoffdicken tber 200 mm
verwendet werden, muss der Antragsteller eine vollstandige Liste flhren, in der Einbaudatum
und Einbauort des WDVS angegeben sein mussen. Ist die Einbaufirma des WDVS nicht der
Antragsteller, muss die Einbaufirma dem Antragsteller den Einbauort und das Einbaudatum
anzeigen.

Die Liste ist den obersten Bauaufsichtsbehérden oder dem Deutschen Institut fur Bautechnik
auf Verlangen vorzulegen.
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4 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt und Wartung

Das Putzsystem muss fir die vollstandige Erhaltung der Leistungseigenschaften des WDVS
instandgehalten werden. Die Instandhaltung schliet mindestens ein:

— Sichtkontrolle des WDVS,
— Reparaturen von unfallbedingten 6rtlich begrenzten Beschadigungen,

— die Instandhaltung mit Komponenten, die mit dem WDVS Ubereinstimmen (mdglicherweise
nach dem Reinigen oder entsprechender Vorbehandlung).

Erforderliche Reparaturen sind durchzufiihren, sobald die Notwendigkeit erkannt worden ist.

Anja Rogsch Beglaubigt
Referatsleiterin Klette
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Zeichnerische Darstellung der WDVS Anlage 1.1
"akurit System EPS M", "akurit System EPS O", "akurit
System MWP M" und "akurit System MWL M"

+———Dibel

Dammplatte

Wand

T, (I

Klebemdrtel bzw. Klebeschaum

Q—Ggf. Haftvermittler

i g Schlussbeschichtung ggf. mit Anstrich
i i
i H— Unterputz mit Bewehrung

Z17116.24 1.33.43-105/37



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

fur
Nr. Z-33.43-105 vom 23. Januar 2024 Bautechnik

Verdiibelung bei zweilagiger Verlegung der EPS-Platten  Anlage 1.2
"akurit System EPS M" und "akurit System EPS O"
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Verdiibelung bei zweilagiger Verlegung der EPS- und Anlage 1.3
Mineralwolle-Platten

"akurit System EPS M", "akurit System EPS O" und

"akurit System MWP M"
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Verdiibelung an Deckenunterseiten Anlage 1.4
"akurit System MWP DM" und "akurit System MWL DM"

[T O T

L Dammplatte
—Decke

— Klebemortel

Ggf. Haftvermittler

— Schlussbeschichtung ggf. mit Anstrich

— Unterputz mit Bewehrung
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Zeichnerische Darstellung der teilflichigen Verklebung  Anlage 1.5
der WDVS

"akurit System EPS M", "akurit System EPS O"

"akurit System MWP M", "akurit System MWL M"

"akurit System MWP DM" und "akurit System MWL DM"

5cm
mind. 10 mm dick |10 cm|10 cm|10 cml

Wand

Klebemortel

Dammplatte
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Aufbau des WDVS mit EPS-Platten Anlage 2.1

"akurit System EPS M"
Schicht Auftragsmenge (nass) [kg/m?] Dicke [mm]
Klebemortel:
akurit OK Spachtel- und Klebemortel 40-6,0
akurit SK grau Spachtel- und Klebemortel 4.0-6,0
akurit SK-R Riemchen Spachtel- und Klebemoértel 40-6,0 Randwulst-Punkt oder
akurit SK weill Spachtel- und Klebemortel 40-6,0 vollflachige, ggf.
akurit SK leicht Spachtel- und Klebemértel 4,0-5,0 teilflachige Verklebung
akurit SK superleicht Spachtel- und Klebemortel 3,0-8,0
akurit KM Klebemortel 40-6,0
akurit SK nature Spachtel- und Klebemortel 4,0-6,0
Klebeschaum: Randwulst mit Wulst in
akurit PU Klebeschaum 0,10 - 0,25 M- oder W-Form
Dammstoff:
befestigt mit Dibeln nach Abschnitt 2.1.1.8
EPS-Platten nach Abschnitt 2.1.1.2 a) - 40 bis 400
Unterputze:
akurit OK Spachtel- und Klebemortel 50-6,5 4,0-5,0
akurit SK grau Spachtel- und Klebemortel 50-6,5 40-50
akurit SK-R Riemchen Spachtel- und Klebemoértel 50-9,0 40-7,0
akurit SK weill Spachtel- und Klebemortel 50-6,5 40-50
akurit SK leicht Spachtel- und Klebemértel 4,0-15,0 3,0-15,0
akurit SK superleicht Spachtel- und Klebemortel 5,0-10,0 40-8,0
akurit SK nature Spachtel- und Klebemortel 50-6,5 40-50
Bewehrungen:
akurit GF Armierungsgewebe fein ca. 0,165 -
akurit GM Armierungsgewebe mittel ca. 0,155 -
akurit GG Armierungsgewebe grob ca. 0,200 -
Haftvermittler (siehe Anlagen 3.1 und 3.2):
akurit GPG Putzgrund ca. 0,3
akurit GMG Mineralgrund 0,3-0,4 -
Schlussbeschichtungen (Oberputze)':
akurit VARIOSTAR Strukturputz * 1,9-9,0 1,0-7,0
akurit SP Scheibenputz * 1,9-9,0 1,0-7,0
akurit RP Rustikalputz 1 1,9-9,0 1,0-7,0
akurit MR Miinchner Rauputz ! 1,9-9,0 1,0-7,0
akurit HCF Hydrocon Feinputz 58 2,0-9,0 1,0-5,0
akurit HCS Hydrocon Scheibenputz 56 3,0-7,0 2,0-4,0
akurit HCR Hydrocon Rillenputz 58 3,0-7,0 2,0-4,0
akurit KP Kratzputz ! 15,0 - 30,0 6,0-12,0
akurit SK leicht Spachtel- und Klebemortel * 25-35 1,0-3,0
akurit MO Modellierputz * 50-12,0 3,0-7,0
akurit PSH Siliconharzputz K/R/MP 2 1,8-43 1,0-3,0
akurit PDI Dispersionsputz K/R 4 1,8-4,3 1,5-3,0
akurit PSI Silikatputz K/R 3 22-43 1,5-3,0
Anstriche — optional/zwingend erforderlich*:
akurit FDI Dispersionsfinish 124 0,25-0,30 -
akurit FSH Silikonharzfinish 1.2:4 0,25 -0,30 -
akurit FSI Silikatfinish 133 0,40 -0,65 -
akurit FHC Hydrocon Silikatfinish 1.6 0,40 - 0,65 -
akurit FDK Darkfinish 124 0,25 -0,30 -

6

*1,2,3,45 Bgj diesen Schlussbeschichtungen darf ein angegebener Anstrich mit gleichlautender FuBnotennummer erfolgen.
Bei diesen Schlussbeschichtungen muss der Anstrich mit dem "akurit FHC Hydrocon Silikatfinish" zwingend erfolgen

Die Bestimmungen des Abschnittes 3 sind zu beachten.
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Aufbau des WDVS mit EPS-Platten
"akurit System EPS O"

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Anlage 2.2

Schicht Auftragsmenge (nass) Dicke
[kg/m?] [mm]

Klebeméortel:

akurit OK Spachtel- und Klebemortel 4,0-6,0

akurit SK grau Spachtel- und Klebemértel 40-6,0 Randwulst -Punkt

akurit SK-R Riemchen Spachtel- und Klebembrtel 4,0-6,0 oder voliflachige, ggf.

akurit SK weily Spachtel- und Klebemortel 4,0-6,0 \t/eellrfi?:&%eg

akurit SK leicht Spachtel- und Klebeméortel 40-5,0

akurit SK superleicht Spachtel- und Klebemortel 3,0-8,0

akurit KM Klebemortel 4,0-6,0

Dammstoff:

befestigt mit Dibeln nach Abschnitt 2.1.1.8

EPS-Platten nach Abschnitt 2.1.1.2 a) - 40 bis 400

Unterputze:

akurit PDS Dispersionsspachtel 25-3,5 1,5-3,5

Bewehrungen:

akurit GF Armierungsgewebe fein ca. 0,165 -

Schlussbeschichtungen (Oberputze):

akurit PSH Siliconharzputz K/R/MP 1,8-4,3 1,0-3,0

akurit PDI Dispersionsputz K/R 1,8-4,3 1,5-3,0

Anstriche (optional)

akurit FDI Dispersionsfinish 0,25-0,30 -

akurit FSH Silikonharzfinish 0,25-0,30 -

akurit FDK Darkfinish 0,25-0,30 -

Die Bestimmungen des Abschnittes 3 sind zu beachten.
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Aufbau des WDVS mit Mineralwolle-Platten Anlage 2.3
"akurit System MWP M"

Schicht Auftragsmenge (nass) Dicke
[kg/m?] [mm]

Klebeméortel:

akurit OK Spachtel- und Klebemortel 4,0-6,0

akurit SK grau Spachtel- und Klebemértel 40-6,0 Randwulst-Punkt

akurit SK-R Riemchen Spachtel- und Klebemortel 4,0-6,0 oder vollflachige, ggf.

akurit SK weil Spachtel- und Klebembrtel 4,0-6,0 \t/‘z:rfl'jecé‘ﬁz

akurit SK leicht Spachtel- und Klebemortel 4,0-5,0

akurit SK superleicht Spachtel- und Klebemortel 3,0-8,0

akurit KM Klebemortel 4,0-6,0

akurit SK nature Spachtel- und Klebemortel 4,0-6,0

Dammstoff:

befestigt mit Dibeln nach Abschnitt 2.1.1.8

Mineralwolle-Platten nach Abschnitt 2.1.1.2 b) - 40 bis 400

Unterputze:

akurit OK Spachtel- und Klebemortel 50-6,5 4,0-5,0

akurit SK grau Spachtel- und Klebemortel 5,0-6,5 4,0-5,0

akurit SK-R Riemchen Spachtel- und Klebemortel 5,0-9,0 40-7,0

akurit SK weild Spachtel- und Klebemoértel 50-6,5 4,0-5,0

akurit SK leicht Spachtel- und Klebemortel 4,0-15,0 3,0-15,0

akurit SK superleicht Spachtel- und Klebemortel 5,0-10,0 4,0-8,0

akurit SK nature Spachtel- und Klebemortel 50-6,5 40-5,0

Bewehrungen:

akurit GF Armierungsgewebe fein ca. 0,165 -

akurit GM Armierungsgewebe mittel ca. 0,155 -

akurit GG Armierungsgewebe grob ca. 0,200 -

Haftvermittler (siehe Anlagen 3.1 und 3.2):

akurit GPG Putzgrund ca.0,3 -

akurit GMG Mineralgrund 0,3-0,4 -

Schlussbeschichtungen (Oberputze):

akurit VARIOSTAR Strukturputz 1,9-9,0 1,0-7,0

akurit SP Scheibenputz 1,9-9,0 1,0-7,0

akurit RP Rustikalputz 1,9-9,0 1,0-7,0

akurit MR Munchner Rauputz 1,9-9,0 1,0-7,0

akurit HCF Hydrocon Feinputz 2,0-9,0 1,0-5,0

akurit HCS Hydrocon Scheibenputz 3,0-7,0 2,0-40

akurit HCR Hydrocon Rillenputz 3,0-7,0 20-4,0

akurit KP Kratzputz 15,0 -30,0 6,0-12,0

akurit SK leicht Spachtel- und Klebemortel 25-3,5 1,0-3,0

akurit MO Modellierputz 50-12,0 3,0-7,0

akurit PSH Siliconharzputz K/R/MP 1,8-43 1,0-3,0

akurit PSI Silikatputz K/IR 22-43 1,5-3,0

Die Bestimmungen des Abschnittes 3 sind zu beachten.
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Aufbau des WDVS mit Mineralwolle-Lamellen Anlage 2.4

"akurit System MWL M"
Schicht Auftragsmenge (nass) Dicke

[kg/m?] [mm]

Klebeméortel:
akurit OK Spachtel- und Klebemortel 4,0-6,0
akurit SK grau Spachtel- und Klebemortel 4,0-6,0
akurit SK-R Riemchen Spachtel- und Klebemértel 4,0-6,0 Randwulst -Punkt
akurit SK weiR Spachtel- und Klebembrtel 40-6,0 oder \tlgilllfflléac(;:r:]ilgee’ ggf.
akurit SK leicht Spachtel- und Klebeméortel 4,0-5,0 Verklebu?\g
akurit SK superleicht Spachtel- und Klebemortel 3,0-8,0
akurit KM Klebemortel 40-6,0
akurit SK nature Spachtel- und Klebemortel 4,0-6,0
Dammstoff:
befestigt mit Dibeln nach Abschnitt 2.1.1.8
Mineralwolle-Lamellen nach Abschnitt 2.1.1.2 c) - 40 bis 200
Unterputze:
akurit OK Spachtel- und Klebemortel 5,0-6,5 4,0-5,0
akurit SK grau Spachtel- und Klebemortel 50-6,5 40-5,0
akurit SK-R Riemchen Spachtel- und Klebemortel 5,0-9,0 40-7,0
akurit SK weily Spachtel- und Klebemoértel 50-6,5 4,0-5,0
akurit SK leicht Spachtel- und Klebemortel 4,0-15,0 3,0-15,0
akurit SK superleicht Spachtel- und Klebemortel 5,0-10,0 4,0-8,0
akurit SK nature Spachtel- und Klebemortel 50-6,5 40-5,0
Bewehrungen:
akurit GF Armierungsgewebe fein ca. 0,165 -
akurit GM Armierungsgewebe mittel ca. 0,155 -
akurit GG Armierungsgewebe grob ca. 0,200 -
Haftvermittler (siehe Anlagen 3.1 und 3.2):
akurit GPG Putzgrund ca.0,3 -
akurit GMG Mineralgrund 0,3-0,4 -
Schlussbeschichtungen (Oberputze):
akurit VARIOSTAR Strukturputz 1,9-9,0 1,0-7,0
akurit SP Scheibenputz 1,9-9,0 1,0-7,0
akurit RP Rustikalputz 1,9-9,0 1,0-7,0
akurit MR Munchner Rauputz 1,9-9,0 1,0-7,0
akurit HCF Hydrocon Feinputz 2,0-9,0 1,0-5,0
akurit HCS Hydrocon Scheibenputz 3,0-7,0 2,0-40
akurit HCR Hydrocon Rillenputz 3,0-7,0 2,0-4,0
akurit KP Kratzputz 15,0-30,0 6,0-12,0
akurit SK leicht Spachtel- und Klebemortel 25-3,5 1,0-3,0
akurit MO Modellierputz 50-12,0 3,0-7,0
akurit PSH Silikonharzputz K/R/MP 1,8-4,3 1,0-3,0
akurit PSI Silikatputz K/IR 22-43 1,5-3,0

Die Bestimmungen des Abschnittes 3 sind zu beachten.
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Aufbau der WDVS mit Mineralwolle-Dammstoffen an Anlage 2.5.1
Deckenunterseiten
"akurit System MWP DM" und "akurit System MWL DM"
Schicht Auftrags- Flachengewichte
menge
(nass) [kg/m?]
[kg/m?]
Klebemortel:
akurit OK Spachtel- und Klebemortel 4,0-6,0 | Randwulst-, Punkt- oder
akurit SK grau Spachtel- und Klebemortel 40-6,0 vollflachige, ggf.
akurit SK-R Riemchen Spachtel- und Klebemortel 4,0-6,0 | teilflachige Verklebung.
akurit SK weifld Spachtel- und Klebemortel 4,0-6,0 | Bleibt bei der Ermittlung
akurit SK leicht Spachtel- und Klebemortel 4,0-5,0 des Flachengewichtes
akurit SK superleicht Spachtel- und Klebemortel 3,0-8,0 unbericksichtigt!
akurit KM Klebemortel 4,0-6,0
akurit SK nature Spachtel- und Klebemortel 4,0-6,0
Dammstoff: Dicked | in 3.1.1.2 anzusetzendes
[mm] Flachengewicht go [kg/m?]

befestigt mit "akurit STR U 2G Schraubdiibel", nach Abschnitt 2.1.1.8

Putztragerplatte WLS 035 KP beidseitig beschichtet / FKD-MAX C2
Putztragerplatte 035 HP light beidseitig beschichtet/ FKD-LIGHT C2
Putztragerplatte WLS 035 PA beidseitig beschichtet / FAS 10cc
Putztragerplatte WLS 035 PP beidseitig beschichtet / FAS 2cc

105 [kg/m3] x d [m]
85 [kg/m3] x d [m]
85 [kg/m3] x d [m]
100 [kg/m3] x d [m]

Putztragerplatte WLS 035 RP beidseitig beschichtet / Coverrock I 80-200 125 [kg/m3] x d [m]

Putztragerplatte WLS 035 RX-2 beidseitig beschichtet/ Coverrock X-2 90 [kg/m3] x d [m]

Lamelle 1l WLS 040 PP beidseitig beschichtet / FAL 1cc 80 [kg/m3] x d [m]

Lamelle 1l WLS 041 HP beidseitig beschichtet / FKL C2 80 [kg/m3] x d [m]

Lamelle Il WLS 041 RP beidseitig beschichtet / Speedrock Il 80 [kg/m3] x d [m]

Unterputze: Dicke d | in 3.1.1.2 anzusetzendes
[mm] Flachengewicht ge [kg/m?]

akurit OK Spachtel- und Klebemortel 4,0-5,0 6,5

akurit SK grau Spachtel- und Klebemortel 4,0-5,0 6,5

akurit SK-R Riemchen Spachtel- und Klebemortel 40-7,0 9,0

akurit SK weily Spachtel- und Klebemortel 4,0-5,0 6,5

akurit SK leicht Spachtel- und Klebemortel 3,0-5,0 50

akurit SK superleicht Spachtel- und Klebemortel 4,0-8,0 10,0

akurit SK nature Spachtel- und Klebemortel 50-6,5 6,5

Bewehrungen: Dicked | in 3.1.1.2 anzusetzendes
[mm] Flachengewicht ge [kg/m?]

akurit GF Armierungsgewebe fein - ca. 0,165

akurit GM Armierungsgewebe mittel - ca. 0,155

akurit GG Armierungsgewebe grob - ca. 0,200

Haftvermittler: (optional), (siehe Anlage 3.1 und 3.2) Dicked | in 3.1.1.2 anzusetzendes
[mm] Flachengewicht ge [kg/m?]

akurit GPG Putzgrund
akurit GMG Mineralgrund

ca. 0,30
0,30-0,40

Z17116.24
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-33.43-105 vom 23. Januar 2024

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Aufbau des WDVS mit Mineralwolle-Dammstoffen an Anlage 2.5.2
Deckenunterseiten
"akurit System MWP DM" und "akurit System MWL DM"
Schicht Auftrags- Flachengewichte
menge (nass)
[kg/m?] [kg/m?]
Schlussbeschichtungen (Oberputze): Dicke [mm] in 3.1.1.2 anzusetzendes
Flachengewicht ge [kg/m?]
akurit VARIOSTAR Strukturputz 1,0-4,0 53
akurit SP Scheibenputz 1,0-4,0 5,3
akurit RP Rustikalputz 1,0-4,0 5,3
akurit MR Mldnchner Rauputz 1,0-4,0 53
akurit HCF Hydrocon Feinputz 1,0-5,0 7,3
akurit HCS Hydrocon Scheibenputz 2,0-4,0 7,0
akurit HCR Hydrocon Rillenputz 20-4,0 7,0
akurit SK leicht Spachtel- und Klebemortel 1,0-3,0 3,5
akurit MO Modellierputz 3,0-7,0 12,0
akurit PSH Silikonharzputz K/R/MP 1,0-3,0 4,3
akurit PSI Silikatputz K/IR 1,5-3,0 4,3

Die Bestimmungen des Abschnittes 3 sind zu beachten.

Z17116.24
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-33.43-105 vom 23. Januar 2024

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Oberflachenanforderung/Ausfiihrung Anlage 3.1

Bezeichnung Eingruppierung nach w Sq )
Bindemittel

1. Unterputze und Klebemortel
akurit OK Spachtel- und Klebemortel mineralisch 0,02 0,07-0,10
akurit SK grau Spachtel- und Klebemortel mineralisch 0,02 0,07 -0,10
akurit §K-R Riemchen Spachtel- und mineralisch 0,02 0,07 — 0,10
Klebemdrtel
akurit SK weif Spachtel- und mineralisch 0,02 0,07-0,10
Klebemdrtel
akurit St( leicht Spachtel- und mineralisch 0,08 0.16
Klebemdrtel
akurit §K superleicht Spachtel- und mineralisch 048 0.11-0,14
Klebemdrtel
akurit PDS Dispersionsspachtel organisch 0,03 -0,06 0,40-0,80
akurit St( nature Spachtel- und mineralisch 0,108 0,102/0,515
Klebemértel
2. Schlussbeschichtungen (Oberputze)
2.1 ggf. mit Haftvermittler "akurit GMG Mineralgrund", Anlagen 2.1, 2.3, 2.4 und 2.5.2
akurit PSI Silikatputz K/R silikatisch 0,15-10,30 0,10-0,30
akurit VARIOSTAR Strukturputz, (SP mineralisch 0,423 0,04
Scheibenputz,...RP Rustikalputz,.. MR
Minchener Rauputz)
akurit HCF Hydrocon Feinputz mineralisch 0,25 0,22"2
akurit HCS Hydrocon Scheibenputz mineralisch 0,25 0,22"2
akurit HCR Hydrocon Rillenputz mineralisch 0,25 0,22"2
akurit KP Kratzputz mineralisch 0,11 -0,16 0,232
akurit SK leicht Spachtel- und Klebemortel mineralisch 0,08 0,16
akurit MO Modellierputz mineralisch 0,10 - 0,20 0,207
akurit PSH Silikonharzputz K/R/MP organisch 0,05-10,07 0,04 - 0,24
2.2 ggf. mit Haftvermittler "akurit GPG Putzgrund”, Anlagen 2.1 - 2.5.2
akurit VARIOSTAR, ( SP mineralisch 0,423 0,04
Scheibenputz,...RP Rustikalputz,. MR
Minchener Rauputz)
akurit KP Kratzputz mineralisch 0,11 -0,16 0,232
akurit SK leicht Spachtel- und mineralisch 0,08 0,16
Klebemdbrtel
akurit MO Modellierputz mineralisch 0,10 -0,20 0,202
akurit PDI Dispersionsputz K/IR organisch 0,05-10,07 0,15-0,45
akurit PSH Silikonharzputz K/R/MP organisch 0,15-0,30 0,10 -0,30

Fullnoten: siehe Anlage 3.2

Z17116.24
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-33.43-105 vom 23. Januar 2024

Oberflachenanforderung/Ausfiihrung

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Anlage 3.2

Bezeichnung Eingruppierung nach w Sq )
Bindemittel

3. Anstriche

akurit FDI Dispersionsfinish organisch < 0,05* <1,2%
akurit FSH Silikonharzfinish organisch 0,14 0,01°
akurit FSI Silikatfinish silikatisch <0,1* <0,01°
akurit FHC Hydrocon Silikatfinish silikatisch <0,1% <0,06°
akurit FDK Darkfinish organisch < 0,05* <1,2%

) Physikalische Groken, Begriffe:

geprift im Feuchtbereichsverfahren

o oR W N =

geprift ohne Unterputz bei 20 mm Schichtdicke

Waan : kapillare Wasseraufnahme nach ETAG 004:2013, Abschnitt 5.1.3.1 [kg/m?]
Wasserdurchlassigkeit w nach DIN EN 1062-3 [kg/ (m*Vh)]
Wasserdampfdurchldssigkeit s4 nach DIN EN ISO 7783-2 [m]

w  : kapillare Wasseraufnahme nach DIN 52617 [kg/(m>/h)]
sq :wasserdampfdiffusionsaquivalente Luftschichtdicke nach DIN 52615 [m]

Z17116.24
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung |“5t':‘3t
ir
Nr. Z-33.43-105 vom 23. Januar 2024 Bautechnik
Eignungsnachweise Anlage 4

Die Dubel (auBer tiefversenkte Diibel) missen einen Dibeltellerdurchmesser von mindestens 60 mm,
eine Tragfahigkeit des Dubeltellers von mindestens 1,0 kN und eine Tellersteifigkeit von mindestens
0,30 kN/mm haben und den nachfolgenden Eignungsnachweisen entsprechen. Sie kdnnen
oberflachenbiindig (auf der Dammplattenoberfliche unter dem Gewebe), durch das Gewebe,

oberflachennah versenkt oder tiefversenkt gesetzt werden.

Handelsbezeichnung beim
WDVS-Hersteller

Hersteller des Diibels

Eignungs-
nachweis

Bezeichnung beim
Hersteller des
Diibels

tiefversenkte Diibel"

akurit ETF EcoTwist

fischerwerke GmbH & Co.KG

ETA-12/0208

fischer Termoz SV Il

Schraubdibel ecotwist

akurit HTH T-Helix . HILTI WDVS-Dubel
Schraubdiibel HILTI Aktiengesellschaft ETA-15/0464 HTH

Schlagdiibel

akurit H1 eco Schlagdibel

EJOT Baubefestigungen GmbH

ETA-11/0192

EJOT H1 eco

akurit H2 Schlagdiibel

EJOT Baubefestigungen GmbH

ETA-15/0740

ejotherm H2 eco

akurit HTS-M T-Save

HILTI Aktiengesellschaft

ETA-14/0400

HTS-M

Schlagdubel

akurit NTK U Schlagdiibel EJOT Baubefestigungen GmbH | ETA-07/0026 | ejotherm NTK U
Schraubdiibel

akurit HTR-M Schraubdlbel | HILTI Aktiengesellschaft ETA-16/0116 | HTR-M

akurit HTR-P Schraubdiibel | HILTI Aktiengesellschaft ETA-18/0640 | HTR-P

akurit S1 Schraubdibel

EJOT Baubefestigungen GmbH

ETA-17/0991

ejotherm S1

akurit STR U 2G
Schraubdibel? auch in
Verbindung mit dem
Zusatzteller VT 2G 3

EJOT Baubefestigungen GmbH

ETA-04/0023

ejotherm STRU 2G

Setzdiibel

akurit XI-FV Setzdiibel

HILTI Aktiengesellschaft

ETA-17/0304

Hilti Dammstoff-
Befestigungselement
XI-FV

Kombination nicht zulassig.

1) Dibel, die zur tiefversenkten Montage geeignet sind, diirfen nur verwendet werden, wenn in den Anlagen 5.1.2 bis 5.2.13
diese speziellen Diibel mit einer entsprechenden Tabelle fiir den jeweiligen Dammstofftyp mit der entsprechenden
Befestigungslange ti bzw. (Einbindetiefe (hg) im Dammstoff aufgeflhrt ist. Anderenfalls ist diese Dammplatten-Dubel

2) Der Diibel ist bei oberflichennah versenkter Anwendung mit dem in den jeweiligen Tabellen der Anlagen 5.1.1 bis 5.2.13
angegebenen Schneidtiefe des Montagewerkzeugs im Dammestoff zu verwenden. Die Dammplattendicke vor dem
oberflachennahen Versenken der Diibel muss die in diesen Tabellen angegebene Mindest-Dammplattendicke betragen.

3)  Der Diibel darf in Verbindung mit dem Zusatzteller VT 2G anstelle des Diibeltellers = 90 mm verwendet werden. Die

Dubelmengen sind der jeweiligen Tabelle in der Anlage 5.1.1 zu entnehmen.

In den Anlagen 5.1 bis 5.7.1 werden die Mindestanzahlen der oben genannten Dubel abhangig von der
Plattenart, der PlattengroRe bzw. des Plattenformats, Art der Duibelung und GréRe des
Dubeldurchmessers angegeben. Bei zweilagiger Verlegung sind die entsprechenden Hinweise aus
Abschnitt 3.2.4.4 zu beachten.

Den Tabellen in den Anlagen 5.1.1 bis 5.4.2 liegen die jeweiligen Plattenformate nach Abschnitt 2.1.1.2
zugrunde. Bei abweichenden Plattenformaten sind die Dibelmengen so anzupassen, dass eine
aquivalente Befestigung erfolgt. Fir die Mindestanzahlen der Dibel an Aulenwanden gelten die
Anlagen 5.1.1 bis 5.3. Fur die Anordnung der Dubel an Aufienwanden gilt Anhang A der
Norm DIN 55699'. Fur die Mindestanzahlen der Diibel an Deckenunterseiten gelten die Anlagen 5.4.1
und 5.4.2. Fur die Anordnung der Diibel an Deckenunterseiten gilt Anlage 5.4.3.

1 DIN 55699:2017-08 Anwendung und Verarbeitung von auRenseitigen Warmedamm-Verbundsystemen
(WDVS) mit Dammstoffen aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum (EPS) oder

Mineralwolle (MW)
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-33.43-105 vom 23. Januar 2024

Mindestanzahlen der Diibel pro m?
gilt fir die EPS-Platten:

"EPS 031 WDV grau", "

3

Deutsches
Institut

Bautechnik

fir

Anlage 5.1.1

EPS 032 WDV grau”, "EPS 032 WDV

grau BMB", "EPS 032 WDV grau/weiB", "EPS 034 WDV
grau”, "EPS 035 WDV weiR8" und "EPS 040 WDV weiR"

Dubeltellerdurchmesser ab 60 mm, Diibelung in Flache/Fuge, durch das Gewebe

Dammplattendicke NRrk charakteristische Einwirkungen aus Wind wek [kN/m?]
d [mm] [kN/Dubel] -0,77 -1,00 -1,60 -2,20
> 0,45 4 4 7 9
40 - 400
20,60 4 5 8 11

Dubeltellerdurchmesser ab 60 mm, Diibelung in Flache oder Flache/Fuge, oberflachenbiindig

Dammplatten- N charakteristische Einwirkungen aus Wind wek [KN/m?]
dicke N
[mm] [kN/Ddbel] | -0,56 | -0,67 | -0,77 | -1,00 | -1,33 | -1,60 | -1,67 | -2,00 | -2,20
40 - 50 20,45 5 6 6 8 10 | 10 | 14 | 14 | 14
2 60 20,45 4 6 6 8 10 | 10 | 14 | 14 | 14
> 120 20,50 4 4 6 6 8 10 | 10 | 12 | 14

Dibelung mit "akurit STR U 2G Schraubdiibel” in Verbindung mit dem Zusatzteller "VT 2G"

Duibeltellerdurchmesser 112 mm, Dibelung in der Flache, oberflachenbiindig

Dammplatten- NRk charakteristische Einwirkungen aus Wind wek [kN/m?]
dicke [mm] [kN/ Dibel] 1,60
80 — 400 21,20 4

Dubelung mit "akurit STR U 2G Schraubdiibel", "akurit S1 Schraubdiibel™ und "akurit H1

Schlagdiibel”

Dubeltellerdurchmesser ab 60 mm, Dlbelung in Flache oder Flache/Fuge, oberflachenbiindig

Dammplattendicke NRk charakteristische Einwirkungen aus Wind wek [kKN/m?]
[mm] [kN/ Duibel] -1,00 -1,27 -1,60 -1,87 -2,20
20,90 4 (0/4 6 (2/4 6 (2/4 8 (4/4 8 (4/4
100 — 400 (0/4) (2/4) (2/4) (4/4) (4/4)
21,20 4 4 6 6 8

Dlbelung mit "akurit STR U 2G Schraubdiibel"

Dubeltellerdurchmesser ab 60 mm, Diibelung in Flache oder Flache/Fuge, oberflachennah versenkt

Damm- NRrk charakteristische Einwirkungen aus Wind wek [kN/m?]
platten- Monta-
dicke d [N/ | getool | .056 | -0,67 | -0,77 | -1,00 | -1,33 | -1,60 | -1,67 | -2,00 | -2,20
[mm] Dubel]
80<d<100 20,45 | Typ S? 4 6 6 8 10 10 14 14 14
100—-400 | =045 | TyplL3 4 6 6 8 10 10 14 14 14
160-400 | 20,50 | TyplL3 4 4 8 8 10 12 12 14 -
2 mit Montagetool Typ S - Schneidtiefe des Montagewerkzeugs = 20 mm
3 mit Montagetool Typ L - Schneidtiefe des Montagewerkzeugs = 35 mm
Z17116.24 1.33.43-105/37




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-33.43-105 vom 23. Januar 2024

Mindestanzahlen der Diibel pro m?,
gilt fir die EPS-Platten:

"EPS 031 WDV grau

, "EPS 032 WDV grau”, "EPS 032

Bautechnik

Deutsches
Institut

fir

Anlage 5.1.2

WDV grau BMB", "EPS 032 WDV grau/weiR", "EPS 034
WDV grau”, "EPS 035 WDV wei}" und "EPS 040 WDV

weil"

Diibelung mit "akurit ETF EcoTwist Schraubdiibel

Dibeltellerdurchmesser 66 mm, Diibelung in der Flache, tiefversenkt (he = 70 mm)

Dammplattendicke d

Dubelanzahlen [Di/m?]

Beanspruchbarkeit des WDVS aus Wind [kN/m?]

[mm]
4 0,93
6 1,40
2100
8 1,87
10 2,20

Dibelung mit "akurit HTH T-Helix Schraubdubel” (HTH 8x155) , nur einlagige Verlegung

Duibeltellerdurchmesser 75 mm, Dibelung in der Flache, tiefversenkt (tix = 80 bzw. 110 mm)

Dammplatten-

Dibelanzahlen [Di/m?]

Beanspruchbarkeit des WDVS aus Wind [kN/m?]

dicke [mm]
4 0,87
> 1004 6 1,27
= 130° 8 1,60
10 1,93
12 2,20

Dubelung mit "akurit HTS-M T-Save Schlagdiibel” oder "akurit HTR-M Schraubdiibel”

Dubeltellerdurchmesser ab 60 mm, Dibelung in Flache oder Flache/Fuge, oberflachenbiindig

Dammplatten- Dubelanzahlen [Du/m?] Beanspruchbarkeit des WDVS aus Wind [kN/m?]
dicke d [mm] Flache |Flache/Fuge in der Flache in Flache und Fuge
4 0/4 1,40 1,10
=120 6 2/4 2,00 1,80
8 4/4 2,20 2,20

Dibelung mit "akurit HTS-M T-Save Schlagdiibel” oder "akurit HTR-M Schraubdiibel” in
Verbindung mit dem "Zusatzteller HDT 90"

Dubeltellerdurchmesser ab 90 mm, Diibelung in Flache oder Flache/Fuge, oberflachenbiindig

Dammplatten- Dubelanzahlen [Du/m?] Beanspruchbarkeit des WDVS aus Wind [kN/m?]
dicke d [mm] Flache |Flache/Fuge in der Flache in Flache und Fuge
4 0/4 1,20 0,90
260 6 2/4 1,80 1,60
8 4/4 2,20 2,20

Z17116.24

Mindestdammplattendicke fiir t; = 80 mm
Mindestdammplattendicke fir ts = 110 mm
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-33.43-105 vom 23. Januar 2024

Mindestanzahlen der Diibel pro m?,
gilt fir die elastifizierten EPS-Platten:

"EPSe 032 WDV
"EPSe 034 WDV

grau" und
grau”

Deutsches
Institut

Bautechnik

fir

Anlage 5.1.3

Dubeltellerdurchmesser ab 60 mm, Dibelung in Flache oder Flache/Fuge, oberflachenbiindig

Dammplatten- NRk charakteristische Einwirkungen aus Wind wex [KN/m?]
dicke d [mm] | [kN/Dubel] | -0,35 | -0,56 | -0,67 | -0,77 | -1,00 | -1,33 | -1,60 | -1,67 | -2,00 | -2,20
60 - 200 0,45 4 6 - 8 11 - 12 - - -
60 - 200 = 0,60 4 6 - 8 8 - 12 - - -
210 - 400 20,45 4 4 - 5 8 - 11 - - 14
Dibelung mit "akurit STR U 2G Schraubdiibel”, "akurit S1 Schraubdiibel” und "akurit H1
Schlagdiibel”
Dubeltellerdurchmesser ab 60 mm, Dlbelung in Flache oder Flache/Fuge, oberflachenbiindig
Dammplatten- Nrk charakteristische Einwirkungen aus Wind wek [kN/m?]
dicke [mm] [kN/ Dubel] -1,00 -1,27 -1,60 -1,87 2,20
20,90 4 (0/4 6 (2/4 6 (2/4 8 (4/4 8 (4/4
100 — 400 (0/4) (2/4) (2/4) (4/4) (4/4)
21,20 4 4 6 6 8

Dubelung mit "akurit STR U 2G Schraubdiibel” mit Montagetool Typ S oder Typ L

Dubeltellerdurchmesser ab 60 mm, Dibelung in Flache oder Flache/Fuge, oberflaichennah versenkt

Dammplatten- NRk charakteristische Einwirkungen aus Wind wek [kN/m?]
. . Montagetool
dicke [mm] | [kN/ Dibel] -0,56 | -0,77 | -1,00 | -1,27 | -1,60 | -1,87 | -2,20
10 10 14 14
— 2
80 -100 > 0,45 Typ S 4(0/4) | 6 (2/4) | 8 (4/4) 4/6) | (a6) | (@©6) | (8/6)
100 — 400 > 0,45 Typ L® 4 6 8 10 10 14 14
140 — 400 20,90 Typ L3 4(0/4) | 4(0/4) | 4(0/4) | 6(2/4) | 6(2/4) | 8 (4/4) | 8 (4/4)
>1,20 Typ L3 4 4 4 4 6 6 8
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-33.43-105 vom 23. Januar 2024

Mindestanzahlen der Diibel pro m?,
gilt fir die elastifizierten EPS-Platten:
"EPSe 032 WDV grau” und
"EPSe 034 WDV grau™

Bautechnik

Deutsches
Institut

fir

Anlage 5.1.4

Dubelung mit "akurit HTH T-Helix Schraubdiibel” (HTH 8x155), nur einlagige Verlegung

Dubeltellerdurchmesser 75 mm, Dibelung in der Flache, tiefversenkt

Dammplattendicke

Dubelanzahlen [Du/m?]

Beanspruchbarkeit des WDVS aus Wind [kN/m?]

d [mm]
4 0,78
> 100¢ 6 1,17
> 130% 8 1,56
10 1,95
12 2,20

Dubelung mit "akurit HTS-M T-Save Schlagdiibel" oder "akurit HTR-M Schraubdiibel"

Dubeltellerdurchmesser ab 60 mm, Dlbelung in Flache oder Flache/Fuge, oberflachenbiindig

Dammplatten- Dibelanzahlen [Di/m?] Beanspruchbarkeit des WDVS aus Wind [kN/m?]
dicke d [mm] Flache |Flache/Fuge in der Flache in Flache und Fuge
4 0/4 1,30 1,10
> 120 6 2/4 2,00 1,70
8 4/4 2,20 2,20

Dibelung mit "akurit HTS-M T-Save Schlagdiibel” oder "akurit HTR-M Schraubdiibel” in
Verbindung mit dem "Zusatzteller HDT 90"

Dibeltellerdurchmesser ab 90 mm, Dubelung in Flache oder Flache/Fuge, oberflachenbiindig

Dammplatten- Diibelanzahlen [Di/m?] Beanspruchbarkeit des WDVS aus Wind [kN/m?]
dicke d [mm] Flache |Flache/Fuge in der Flache in Flache und Fuge
4 0/4 0,90 0,80
> 60 6 2/4 1,40 1,30
8 4/4 2,00 1,80

Z17116.24

Mindestdammplattendicke fir t;x = 80 mm
Mindestdammplattendicke fir tsx = 110 mm
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-33.43-105 vom 23. Januar 2024

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Mindestanzahlen der Diibel/m? Anlage 5.2.1
gilt fir die Mineralwolle-Platten:
"Putztragerplatte WLS 035 KP beidseitig
beschichtet/FKD-MAX C2"
durch das Gewebe? oberflachenbiindig,
060 e e
Damm-
platten- 60 — 200 > 200 80 — 200 120 — 200 80 — 200 120 - 200
dicke [mm]
Ei';lk/mbel] 045 | 2060|045 [2060| 20,60 2075 >0,60 20,75
charakteristische Einwirkungen aus Wind wek [kN/m?]
-0,50 4 4 6 6 4 4 0/4 0/4
-0,60 5 4 6 6 4 4 1/4 0/4
-0,70 5 4 6 6 4 4 1/4 1/4
-0,80 7 5 7 7 4 4 2/4 1/4
-0,90 7 5 7 7 5 5 2/4 2/4
-1,00 7 5 7 7 5 5 3/4 2/4
-1,20 11 8 11 8 6 6 4/4 3/4
-1,30 11 8 11 8 8 7 5/4 4/4
-1,36 11 8 11 8 9 7 5/4 4/4
-1,40 11 8 11 8 9 7 6/4 4/4
-1,50 11 8 11 8 10 8 6/4 5/4
-1,60 11 8 11 8 10 8 7/4 5/4
-1,70 14 11 14 11 11 9 7/4 6/4
-1,80 14 11 14 11 12 9 8/4 6/4
-1,96 14 11 14 11 12 10 - 7/4
-2,00 14 11 14 11 - 10 - 7/4
-2,20 14 11 14 11 - 11 - 8/4

3  Es ist dabei eine Unterputzdicke von 5 — 10 mm einzuhalten.

Z17116.24

1.33.43-105/37




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-33.43-105 vom 23. Januar 2024

Mindestanzahlen der Diibel/m?
gilt fir die Mineralwolle-Platten:

"Putztragerplatte WLS 035 KP beidseitig

beschichtet/FKD-MAX C2"

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Anlage 5.2.2

oberflachennah
versenkt?,

in Flache

ab @ 60 mm

tiefversenkt®),

in Flache
ab @ 60 mm

tiefversenkt®,

in Flache
ab @ 60 mm

Dammplatten-
dicke [mm]

100 — 200

100 — 200

100 - 200

Nk« [kN/Diibel]

20,60

= 0,40

20,40

-0,50

charakteristische Einwirkungen aus Wind wek [kN/m?]

-0,60

-0,70

-0,80

-0,90

-1,00

-1,10

-1,12

-1,20

-1,30

-1,32

-1,36

-1,40

-1,60

-1,70

Tlolo|lo|o|lo|oN|N|jo|lo|als|ss

-1,96

12

a)  Diibelung mit "akurit STR U 2G Schraubdiibel"

b Diibelung mit "akurit ETF EcoTwist Schraubdiibel”, nur einlagige Verlegung, Einbindetiefe hg im Dammstoff = 70 mm
) Diibelung mit "akurit HTH T-Helix Schraubdiibel", nur einlagige Verlegung, Befestigungslinge t;, im Dammstoff:

bei d 2 100 mm: ti= 80 mm;

bei d = 130 mm: ti =110 mm

Z17116.24

1.33.43-105/37



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-33.43-105 vom 23. Januar 2024

Mindestanzahlen der Diibel/m?
gilt fir die Mineralwolle-Platten:
"Putztragerplatte WLS 035 KP beidseitig
beschichtet/FKD-MAX C2"

Bautechnik

Deutsches
Institut
fur

Anlage 5.2.3

oberflachenbiindig,

in Flache in Flache/Fuge
ab @ 90 mm ab @ 90 mm

Gioko et | 60<d <80 | 80-200 | 120-200 | >200 | 80-200 | 120-200 | >200

Ne«[kN/Dibel] | 2045 | 2075 | =209 | =060 | 2075 | 2090 | 2060

charakteristische Einwirkungen aus Wind wek [kN/m?]
0,35 4 4 4 6 0/4 0/4 214
0,60 5 4 4 6 0/4 0/4 214
0,70 6 4 4 6 1/4 0/4 214
0,80 7 4 4 6 1/4 0/4 214
0,90 8 4 4 6 214 0/4 214
1,00 8 5 4 6 214 0/4 3/4
1,10 10 5 4 6 3/4 1/4 3/4
1,12 10 5 4 6 3/4 1/4 414
1,20 10 5 4 7 3/4 1/4 414
1,30 11 6 5 7 414 1/4 414
1,36 11 6 5 8 414 214 5/4
1,40 12 6 5 8 414 214 5/4
1,50 12 8 6 8 5/4 214 5/4
1,60 12 8 6 9 5/4 214 6/4
1,70 1 9 6 9 6/4 3/4 6/4
1,80 16 9 6 10 6/4 3/4 714
1,90 16 10 7 10 - 414 714
2,00 16 10 7 11 - 414 8/4
2,10 16 - 8 12 - 414 8/4
2,14 16 - 8 12 - 414 -
2,16 - - 8 12 - 414 -
2,20 - - 8 - - - -

Z17116.24

1.33.43-105/37




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-33.43-105 vom 23. Januar 2024

Mindestanzahlen der Diibel/m?
gilt fir die Mineralwolle-Platten:
"Putztragerplatte 035 HP light beidseitig beschichtet/

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Anlage 5.2.4

FKD LIGHT C2"
durch das Gewebe? |oberflachenbiindig, oberflachennah
versenkt®),
in Flache in Flache/Fuge in Flache
ab & 60 mm ab @ 60 mm ab @ 60 mm 25 @) G0
g’iigﬂﬂfg}er" 60 — 200 120 — 200 120 — 200 120 — 200
Nrk [KN/Diibel] 0,45 > 0,60 > 0,45 > 0,45 > 0,45
charakteristische Einwirkungen aus Wind wek [kN/m?]
-0,44 4 4 4 0/4 4
-0,50 4 4 4 1/4 4
-0,56 5 4 4 1/4 4
-0,60 5 4 4 2/4 4
-0,67 5 4 5 2/4 5
-0,70 5 4 5 3/4 5
-0,75 7 5 5 3/4 5
-0,77 7 5 5 3/4 5
-0,78 7 5 6 3/4 6
-0,89 7 5 6 4/4 6
-0,90 7 5 6 5/4 6
-1,00 7 5 7 5/4 7
-1,05 11 8 7 6/4 7
-1,11 11 8 8 6/4 8
-1,20 11 8 8 7/4 8
-1,22 11 8 9 74 9
-1,33 11 8 9 8/4 9
-1,35 11 8 9 - 9
-1,50 11 8 10 - 10
-1,60 11 8 11 - 11
-1,65 14 11 11 - 11
-1,80 14 11 12 - 12
-2,20 14 11 - - -

a)  Es ist dabei eine Unterputzdicke von 5 — 10 mm einzuhalten.
b)  Diibelung mit "akurit STR U 2G Schraubdiibel" mit Montagetool Typ L3

Z17116.24

1.33.43-105/37




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-33.43-105 vom 23. Januar 2024

Mindestanzahlen der Diibel/m?
gilt fir die Mineralwolle-Platten:

Deutsches

Bautechnik

Institut
fur

Anlage 5.2.5

"Putztragerplatte 035 HP light beidseitig beschichtet/

FKD LIGHT C2"
oberflachenbiindig,
in Flache in Flache/Fuge
ab @ 90 mm ab @ 90 mm
E"irkl”[‘r‘]’q";"nt}e”' 80 — 200 120 — 200 60 — 200 80 — 200 120 — 200
Nrk [kN/Diibel] 20,75 20,90 20,45 20,75 20,90
charakteristische Einwirkungen aus Wind wek [kN/m?]
-0,30 4 4 0/4 0/4 0/4
-0,60 4 4 1/4 0/4 0/4
-0,70 4 4 2/4 1/4 0/4
-0,80 4 4 3/4 1/4 1/4
-0,84 4 4 3/4 1/4 1/4
-0,86 4 4 3/4 2/4 1/4
-0,90 4 4 4/4 2/4 1/4
-1,00 5 4 4/4 2/4 1/4
-1,07 5 5 6/4 2/4 2/4
-1,10 5 5 6/4 3/4 2/4
-1,15 5 5 6/4 3/4 2/4
-1,17 6 5 6/4 3/4 2/4
-1,20 6 5 6/4 3/4 2/4
-1,30 6 6 7/4 4/4 3/4
-1,36 6 6 8/4 4/4 3/4
-1,40 7 6 8/4 5/4 3/4
-1,45 7 6 8/4 5/4 3/4
-1,47 7 6 8/4 6/4 3/4
-1,50 7 6 8/4 6/4 4/4
-1,56 8 7 8/4 6/4 4/4
-1,60 8 7 8/4 - 4/4
-1,62 9 7 10/4 - 4/4
-1,70 9 7 10/4 - -
-1,76 10 8 10/4 - -
-1,80 10 8 12/4 - -
-1,88 - 8 12/4 - -
-1,94 - 8 12/4 - -
-2,00 - - 12/4 - -
-2,14 - - 12/4 - -

Z17116.24

1.33.43-105/37



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-33.43-105 vom 23. Januar 2024

Mindestanzahlen der Diibel/m?

gilt fir die Mineralwolle-Platten:

"Putztragerplatte WLS 035 PA beidseitig beschichtet/
Putztragerplatte FAS 10cc”

Deutsches

Bautechnik

Institut
fur

Anlage 5.2.6

durch das oberflachenbiindig;
Gewebe; I N
in Flache in Flache/Fuge
ab @ 60 mm ab @ 60 mm ab @ 60 mm
Damm-
plattendicke 60 — 200 60-70 | 80—-200 |120—-200| 60—-70 | 80-110 | 120 -200
[mm]
H(?\;(/Dijbel] 045 | 20,60 | 20,40 20,40 =0,60 20,40 >0,40 > 0,60
charakteristische Einwirkungen aus Wind wek [kN/m?]
-0,30 4 4 4 4 4 0/4 0/4 0/4
-0,40 4 4 4 4 4 1/4 0/4 0/4
-0,50 4 4 5 4 4 2/4 1/4 0/4
-0,60 5 4 6 5 4 3/4 1/4 1/4
-0,70 5 4 7 5 4 4/4 2/4 1/4
-0,80 7 5 8 6 4 4/4 3/4 2/4
-0,90 7 5 9 7 5 5/4 3/4 2/4
-1,00 7 5 10 7 5 6/4 4/4 3/4
-1,10 11 8 10 8 6 7/4 5/4 4/4
-1,20 11 8 11 9 6 8/4 6/4 4/4
-1,30 11 8 12 9 7 9/4 6/4 4/4
-1,40 11 8 13 10 7 10/4 7/4 5/4
-1,50 11 8 14 11 8 11/4 8/4 6/4
-1,60 11 8 15 11 8 12/4 8/4 6/4
-1,68 14 11 16 12 9 12/4 - 7/4
-1,70 14 11 16 12 9 - - 7/4
-1,76 14 11 16 12 10 - - 7/4
-1,80 14 11 — - 10 - - 8/4
-1,88 14 11 - - 11 - - 8/4
-1,90 14 11 - - 11 - - 9/4
-2,00 14 11 — - 12 - - 10/4
-2,08 14 11 - - 13 - - 12/4
-2,10 14 11 - - 14 - - -
-2,12 14 11 - - - - - -
-2,20 14 11 - - - - - -

Z17116.24

1.33.43-105/37




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-33.43-105 vom 23. Januar 2024

Mindestanzahlen der Diibel/m?
gilt fir die Mineralwolle-Platten:
"Putztragerplatte WLS 035 PA beidseitig beschichtet/
Putztragerplatte FAS 10cc”

Deutsches
Institut

Bautechnik

fir

Anlage 5.2.7

oberflachenbiindig,

oberflaichennah versenkt?

in Flache in Flache/Fuge
ab @ 90 mm ab @ 90 mm ab @ 60 mm
gig‘r&p{‘;"nﬁ?' 60-200 | 120200 | 60200 | 120—-200 | 100 <d <140 | 140— 200
Nrk [kN/Diibel] 20,45 20,90 20,45 20,90 20,50 20,50
charakteristische Einwirkungen aus Wind wek [kN/m?]
-0,30 4 4 0/4 0/4 4 4
-0,40 4 4 0/4 0/4 4 4
-0,50 4 4 1/4 0/4 4 4
-0,60 5 4 2/4 0/4 5 4
-0,70 5 4 2/4 0/4 6 5
-0,80 6 4 3/4 0/4 7 5
-0,90 7 4 4/4 1/4 8 6
-1,00 8 4 4/4 1/4 9 6
-1,10 8 4 5/4 1/4 10 7
-1,20 9 5 6/4 2/4 11 8
-1,30 10 5 7/4 2/4 12 8
-1,40 10 5 7/4 3/4 13 9
-1,50 11 6 8/4 3/4 15 10
-1,60 12 6 9/4 3/4 16 10
-1,68 13 7 9/4 4/4 - 11
-1,70 13 7 9/4 4/4 - 11
-1,76 13 7 10/4 4/4 - 11
-1,80 13 7 10/4 4/4 - 12
-1,88 14 8 11/4 4/4 - 12
-1,90 14 8 11/4 - - 12
-2,00 15 8 12/4 - - -
-2,08 15 8 12/4 — - -
-2,10 15 - 12/4 - - -
-2,12 16 - 12/4 - - -
-2,20 16 — — — - -
3 Diibelung mit "akurit STR U 2G Schraubdiibel" mit Montagetool Typ L3

Z17116.24

1.33.43-105/37




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-33.43-105 vom 23. Januar 2024

Mindestanzahlen der Diibel/m?
gilt fir die Mineralwolle-Platten:

"Putztragerplatte WLS 035 PA beidseitig beschichtet/

Putztragerplatte FAS 10cc”

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Anlage 5.2.8

durch das Gewebe oberflachenbiindig,
in Flache in Flache/Fuge
ab @ 60 mm ab @ 90 mm ab @ 90 mm
gig‘r&pﬁ:ﬁ?' 200 < d < 400 200 < d < 400
Nrk [kN/Diibel] 0,45 ‘ = 0,60 20,75
charakteristische Einwirkungen aus Wind wek [kN/m?]
-0,77 6 6 6 2/4
-1,00 7 6 6 2/4
-1,08 11 8 6 2/4
-1,30 11 8 6 3/4
-1,32 11 8 6 4/4
-1,52 11 8 7 4/4
-1,54 11 8 7 5/4
-1,60 11 8 8 5/4
-1,74 14 11 8 5/4
-1,76 14 11 8 6/4
-1,96 14 11 9 6/4
-1,98 14 11 9 7/4
-2,18 14 11 10 7/4
-2,20 14 11 10 8/4

Z17116.24

1.33.43-105/37



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-33.43-105 vom 23. Januar 2024

Mindestanzahlen der Diibel/m?
gilt fir die Mineralwolle-Platten:
"Putztragerplatte WLS 035 PP beidseitig beschichtet/
Putztragerplatte FAS 2cc”

Deutsches
Institut

Bautechnik

fir

Anlage 5.2.9

durch das oberflichenbiindig,
Gewebe,
in Flache in Flache/Fuge
ab @ 60 mm ab @ 60 mm ab @ 60 mm
gi[g‘;ﬂf‘nt}e”' 60 — 200 100 — 200 100 = 200
Nrk [kN/Diibel] 0,45 = 0,60 0,30 ‘ 0,40 ‘ 20,45 0,30 > 0,40
charakteristische Einwirkungen aus Wind wek [kN/m?]
-0,40 4 4 4 4 4 0/4 0/4
-0,44 4 4 6 4 4 2/4 0/4
-0,53 4 4 6 4 4 2/4 2/4
-0,55 4 4 6 6 4 2/4 2/4
-0,56 4 4 6 6 - 2/4 2/4
-0,60 6 4 6 6 - 2/4 2/4
-0,69 6 4 8 6 - 4/4 2/4
-0,77 6 4 8 6 - 4/4 4/4
-0,80 7 5 8 6 - 4/4 4/4
-0,92 7 5 10 8 - 4/6 4/4
-0,99 7 5 10 8 - 4/6 4/6
-1,00 7 5 10 8 - 6/6 4/6
-1,02 10 8 12 8 - 6/6 4/6
-1,08 10 8 12 10 - 6/6 4/6
-1,16 10 8 12 10 - 6/6 6/6
-1,20 10 8 12 10 - 10/4 6/6
-1,22 10 8 14 10 - 10/4 6/6
-1,26 10 8 14 12 - 10/4 6/6
-1,36 10 8 14 12 - 10/4 10/4
-1,40 10 8 14 12 - 10/6 10/4
-1,47 10 8 16 14 - 10/6 10/4
-1,51 10 8 16 14 - 10/6 10/6
-1,56 10 8 16 14 - - 10/6
-1,57 10 8 16 16 - - 10/6
-1,60 10 8 16 16 - - -
-1,70 14 11 - 16 - - -
-2,20 14 11 - - - - -

Z17116.24

1.33.43-105/37



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung |n5tl:gt

ir
Nr. Z-33.43-105 vom 23. Januar 2024 Bautechnik

Mindestanzahlen der Diibel/m? Anlage 5.2.10
gilt fir die Mineralwolle-Platten:

"Putztragerplatte WLS 035 PP beidseitig beschichtet/

Putztragerplatte FAS 2cc”

Dubelung mit "akurit ETF EcoTwist Schraubdiibel”

Diibeltellerdurchmesser 66 mm, Dubelung in der Flache, tiefversenkt (he = 70 mm)
Dammp[)rI:rtrtEndlcke Dibelanzahlen [Di/m?] Beanspruchbarkeit des WDVS aus Wind [kN/m?]
4 0,33
6 0,47
100 — 200 8 0,53
10 0,67
12 0,73

Z17116.24 1.33.43-105/37



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung |n5ti:gt
ar
Nr. Z-33.43-105 vom 23. Januar 2024 Bautechnik

Mindestanzahlen der Diibel/m? Anlage 5.2.11
gilt fir die Mineralwolle-Platten:
"Putztragerplatte WLS 035 RP beidseitig beschichtet/

Coverrock II"
durch das Gewebe, oberflachenbiindig, oberflachen-
nah versenkt?,
in Flache in Flache/Fuge in Flache
ab @ 60 mm ab @ 60 mm ab @ 60 mm ab @ 60 mm
Dammplat-
tendicke d 60 — 200 200<d<400/60=<d< 120 |120-200 [60<d<120|120-200 80 - 200
[mm]
NRk
[KN/Diibel] 0,45 |2 0,60| 0,45 |2 0,60 20,45 = 0,60 > 0,45 = 0,60 > 0,36
charakteristische Einwirkungen aus Wind wek [kN/m?]
-0,48 4 4 6 6 4 4 0/4 0/4 4
-0,57 4 4 6 6 4 4 0/4 0/4 5
-0,59 5 4 6 6 6 4 2/4 0/4 5
-0,60 5 4 6 6 6 4 2/4 2/4 5
-0,65 5 4 6 6 6 4 2/4 2/4 6
-0,72 5 4 6 6 6 6 2/4 2/4 6
-0,77 5 4 6 6 6 6 2/4 2/4 7
-0,84 6 5 6 6 6 6 2/4 2/4 7
-0,85 6 5 6 6 6 6 2/4 2/4 8
-0,90 6 5 6 6 8 6 4/4 2/4 8
-0,93 6 5 6 6 8 6 4/4 4/4 8
-0,96 6 5 6 6 8 8 4/4 4/4 8
-1,00 6 5 6 6 8 8 4/4 4/4 9
-1,08 10 8 10 8 8 8 4/4 4/4 9
-1,13 10 8 10 8 8 8 4/4 4/4 10
-1,19 10 8 10 8 10 8 4/6 4/4 10
-1,20 10 8 10 8 10 8 4/6 4/6 10
-1,24 10 8 10 8 10 8 4/6 4/6 11
-1,32 10 8 10 8 10 10 4/6 4/6 11
-1,35 10 8 10 8 10 10 4/6 4/6 12
-1,439 10 8 10 8 12 10 6/6 4/6 12
-1,44 10 8 10 8 12 10 6/6 6/6 12
-1,49 10 8 10 8 12 10 6/6 6/6 -
-1,55 10 8 10 8 12 12 6/6 6/6 -
-1,60 10 8 10 8 14 12 10/4 6/6 -
-1,67 14 | 11 14 | 11 14 12 10/4 6/6 —
-1,71 14 | 11 14 | 11 14 12 10/4 10/4 -
-1,73 14 | 11 14 | 11 14 14 10/4 10/4 -
-1,88 14 | 11 14 | 11 16 14 10/6 10/4 -
-1,89 14 | 11 14 | 11 16 14 10/6 10/6 -
-1,90 14 | 11 14 | 11 - 14 - 10/6 -
-2,08 14 | 11 14 | 11 - 16 — 10/6 —
-2,20 14 | 11 14 | 1 - - - - -
3)  Diibelung mit "akurit STR U 2G Schraubdiibel" mit Montagetool Typ S2

Z17116.24 1.33.43-105/37



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

fur
Nr. Z-33.43-105 vom 23. Januar 2024 Bautechnik

Mindestanzahlen der Diibel/m? Anlage 5.2.12
gilt fur die Mineralwolle-Platten:
"Putztragerplatte WLS 035 RP beidseitig beschichtet/

Coverrock II"

oberflachenbiindig

in Flache in Flache/Fuge

ab @ 90 mm ab @ 90 mm

[[rf‘nr:‘]mp'a“e”dic"e d 80 — 200 200 < d < 400 80 — 200
Nrk [kN/Diibel] 20,75 20,60 20,75
charakteristische Einwirkungen aus Wind wek [kN/m?]

-0,80 4 6 0/4
-1,00 4 6 1/4
-1,05 5 6 1/4
-1,10 5 6 2/4
-1,23 5 7 2/4
-1,25 5 8 2/4
-1,30 6 8 2/4
-1,34 6 8 3/4
-1,43 6 9 3/4
-1,50 6 10 3/4
-1,55 7 11 3/4
-1,58 7 11 4/4
-1,65 7 12 4/4
-1,75 7 - 4/4
-1,80 8 - 4/4
-2,00 8 - 4/5
-2,20 9 - 4/6

Z17116.24 1.33.43-105/37



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-33.43-105 vom 23. Januar 2024

Mindestanzahlen der Diibel/m?
gilt fir die Mineralwolle-Platten:
"Putztragerplatte WLS 035 RP beidseitig beschichtet/

Coverrock II"

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Anlage 5.2.13

Dubelung mit "akurit STR U 2G Schraubdiibel" mit Montagetool Typ S?

Dubeltellerdurchmesser ab 60 mm, Diibelung in Flache; oberflaichennah versenkt

Dammplattendicke

Dubelanzahlen [Di/m?]

Beanspruchbarkeit des WDVS aus Wind [KN/m?]

[mm]
4 0,480
6 0,720
80 — 200 8 0,960
10 1,200
12 1,440

Dubelung mit "akurit HTH T-Helix Schraubdiibel”

Dubeltellerdurchmesser 75 mm, Dibelung in der Flache, tiefversenkt

Démmp;ﬁ]ttrﬁ]ndicke d Dibelanzahlen [DiU/m?] Beanspruchbarkeit des WDVS aus Wind [kN/m?]
4 0,40
6 0,53
> 1004 8 0,73
2 130° 10 0,80
12 0,93
14 1,00

Dubelung mit "akurit ETF EcoTwist Schraubdiibel”

Dubeltellerdurchmesser 66 mm, Diibelung in der Flache, tiefversenkt, (he = 70 mm)

Démmp;rar’]ctrﬁ?dicke d Dibelanzahlen [Di/m?] Beanspruchbarkeit des WDVS aus Wind [kN/m?]
4 0,27
6 0,40
100 - 200 8 0,60
10 0,73
12 0,87

Z17116.24

1.33.43-105/37




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-33.43-105 vom 23. Januar 2024

Mindestanzahlen der Diibel/m?
gilt fir die Mineralwolle-Platten:
"Putztragerplatte WLS 035 RX-2 beidseitig beschichtet/

Coverrock X-2"

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Anlage 5.2.14

durch das Gewebe, oberflachenbiindig,
in Flache in Flache/Fuge
ab @ 60 mm ab @ 60 mm ab @ 60 mm
ST 80 — 200 80<d<120 | 120-200 | 80<d<120 | 120—200
icke d [mm]

Nrk [kN/Diibel] 0,45 | = 0,60 20,50 20,75 20,50 20,75

charakteristische Einwirkungen aus Wind wek [kN/m?]
-0,40 4 4 4 4 0/4 0/4
-0,56 4 4 4 4 0/4 0/4
-0,60 5 4 4 4 1/4 0/4
-0,66 5 4 4 4 2/4 0/4
0,72 S 4 5 4 2/4 0/4
0,77 S 4 5 4 2/4 1/4
0,82 6 5 5 4 2/4 1/4
-0,83 6 5 5 4 3/4 1/4
-0,90 6 5 6 4 3/4 1/4
-0,96 6 5 6 4 3/4 1/4
-0,98 6 5 6 5 3/4 2/4
-0,99 6 5 6 5 4/4 2/4
-1,00 6 5 7 5 4/4 2/4
-1,13 10 8 7 5 4/4 2/4
-1,14 10 8 7 5 5/4 2/4
-1,20 10 8 8 5 5/4 2/4
-1,28 10 8 8 6 5/4 3/4
-1,29 10 8 8 6 6/4 3/4
-1,30 10 8 9 6 6/4 3/4
-1,43 10 8 9 6 6/4 3/4
-1,44 10 8 9 6 7/4 3/4
-1,50 10 8 10 7 714 4/4
-1,57 10 8 10 7 7/4 4/4
-1,59 10 8 10 7 8/4 4/4
-1,60 10 8 11 7 8/4 4/4
-1,68 14 11 11 7 8/4 4/4
-1,70 14 11 11 8 8/4 5/4
-1,71 14 11 11 8 8/4 5/4
1,73 14 11 11 8 9/4 5/4
1,85 14 11 12 8 9/4 5/4
1,87 14 11 12 8 10/4 5/4
-1,90 14 11 13 8 10/4 5/4
-1,92 14 11 13 8 10/4 5/4
-1,99 14 11 13 9 10/4 6/4
-2,00 14 11 13 9 — 6/4
-2,01 14 11 13 9 — 6/4
-2,10 14 11 14 9 — 6/4
2,14 14 11 14 9 - 6/4
-2,16 14 1 - 9 - 6/4
-2,20 14 11 - 10 - 7/4
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-33.43-105 vom 23. Januar 2024

Mindestanzahlen der Diibel/m?
gilt fir die Mineralwolle-Platten:

"Putztragerplatte WLS 035 RX-2 beidseitig beschichtet/

Coverrock X-2"

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Anlage 5.2.15

oberflachenbiindig, oberflachenbiindig,
in Flache in Flache/Fuge
ab @ 90 mm ab @ 90 mm
girkl”[‘r‘]’q"rﬁe” 80 — 200 120 — 200 80 — 200 120 — 200
Nrk [kN/Diibel] 20,75 20,90 20,75 20,90
charakteristische Einwirkungen aus Wind wek [kN/m?]
-0,60 4 4 0/4 0/4
-0,68 4 4 0/4 0/4
-0,70 4 4 1/4 0/4
-0,80 4 4 1/4 0/4
-0,90 4 4 1/4 0/4
-0,91 4 4 1/4 1/4
-1,00 5 4 2/4 1/4
-1,10 5 4 2/4 1/4
-1,14 5 4 2/4 1/4
-1,20 6 4 3/4 1/4
-1,30 6 5 3/4 2/4
-1,37 6 5 3/4 2/4
-1,40 7 5 4/4 2/4
-1,50 7 5 4/4 2/4
-1,60 7 6 5/4 3/4
-1,70 8 6 5/4 3/4
-1,80 8 6 5/4 3/4
-1,83 8 7 5/4 4/4
-1,90 9 7 6/4 4/4
-2,00 9 7 6/4 4/4
-2,06 9 7 6/4 4/4
-2,10 10 7 - 4/4
-2,20 10 8 - -

Z17116.24
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-33.43-105 vom 23. Januar 2024

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Mindestanzahlen der Diibel pro m? Anlage 5.3
gilt fur die Mineralwolle-Lamellen:
"Lamelle Il WLS 041 HP beidseitig beschichtet/ FKL C2",
"Lamelle Il WLS 040 PP beidseitig beschichtet/ Putz-
tragerlamelle FAL 1cc” und "Lamelle Il WLS 041 RP
beidseitig beschichtet/ Speedrock II"
durch das Gewebe, oberflachenbiindig,
in Flache oder Flache/Fuge
ab @ 60 mm & 140 mm
Dammplattendicke [mm] 40 - 200 40 - 200
Nrk [kN/Dubel] 0,45 = 0,60 0,45 > 0,60
charakteristische Einwirkungen aus Wind wek [kN/m?]
-0,56 4 4 4 4
-0,77 6 4 6 4
-1,00 7 5 7 5
-1,60 10 8 10 8
-2,20 14 11 14 11
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-33.43-105 vom 23. Januar 2024

Mindestanzahlen der Diibel/m? gilt fir

-MW-Platten oder MW-Lamellen- an Deckenunterseiten

Deutsches

Institut
fur
Bautechnik

Anlage 5.4.1

Die folgende Tabelle gilt fir Mineralwolle-Dammstoffe gemafl Abschnitt 2.1.1.2 b), Tabelle 3 und
Abschnitt 2.1.1.2 c), Tabelle 5 in den Dicken 80 — 200 mm, in Kombination mit dem Dubel "akurit STR

U 2G Schraubdibel", Dibeltellerdurchmesser ab 60 mm, durch das Gewebe gediibelt.

Systemeigen-

gewicht gek 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

[kg/m?]
charakteristische Einwirkungen aus Wind wek [kN/m?]

-0,55 6 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8
-0,60 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9
-0,65 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9
-0,70 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9
-0,75 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9
-0,80 6 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 10
-0,85 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 10 10
-0,90 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10
-0,95 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11
-1,00 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11
-1,05 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 11
-1,10 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12
-1,15 8 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12
-1,20 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12
-1,25 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12
-1,30 9 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 13
-1,35 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 13 13
-1,40 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 13
-1,45 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 13 14
-1,50 10 11 11 11 12 12 12 13 13 13 14 -
-1,55 11 11 11 12 12 12 13 13 13 14 - -
-1,60 11 11 12 12 12 13 13 13 14 - - -
-1,65 11 12 12 12 13 13 13 14 - — - -
-1,70 12 12 12 13 13 13 14 - - - - -
-1,75 12 12 13 13 13 14 - - - - - -
-1,80 12 13 13 13 14 - - - - — — -
-1,85 13 13 13 14 - - - - - - - -
-1,90 13 13 13 - - - - - - - - -
-1,95 13 13 — - - - - - - — — -
-2,00 13 - - - - - - - - - - -
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-33.43-105 vom 23. Januar 2024

Mindestanzahlen der Diibel/m? gilt fir

-MW-Platten oder MW-Lamellen- an Deckenunterseiten

Deutsches

Institut
fur
Bautechnik

Anlage 5.4.2

Die folgende Tabelle gilt fir Mineralwolle-Dammstoffe gemaR Abschnitt 2.1.1.2 b), Tabelle 2 und
Abschnitt 2.1.1.2 c), Tabelle 4 in den Dicken 120 — 200 mm, in Kombination mit dem Dubel "akurit
HTR-P Schraubdiibel" Dibeltellerdurchmesser ab 60 mm, durch das Gewebe gediibelt.

Systemeigen—
gewicht gek
[kg/m?]

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

-0,55

charakteristische Einwi

rkungen aus Wind wek [kKN/m?]

-0,60

-0,65

-0,70

-0,75

-0,80

-0,85

-0,90

-0,95

-1,00

-1,05

-1,10

-1,15

-1,20

-1,25

QOO |(N|N|N|N/ojo|o

-1,30

-1,35

-1,40

-1,45

22221313133 |o|o|o|o|w|w|w|w|cw|w]|w

-1,50

2|2 |3|olola|o|o|o|o|m|m|m|o|~N|~N|~N|~

-1,55

x2S |olola|le|o|lo|o|m|m|w| oV N[N |®

-1,60

T2 |S|lolalale|jo|o|o|w|o|ow|o| NNV |[N|o|o

-1,65

-1,70

222212131330 |lo|lo|o|ow|ow|ow|o|v|N|N|(N|o|lo|o|o

-1,75

2|22 3|ala|alo|o|o|lo|o|x|lo|o| NNV |N|lo|lo|o|o|lo

-1,80

|2 |3|olola|le|lo|lo|o|w|w|w|o|lvN|N|N (Vo |olo|o|o|o

-1,85

22| |alalalale|w|o|o|w|ew|w| o|N [N |N|N|lo|o|o|lo|o|o|o

-1,90

2| |olola|le|w|lo|o|w|lo|w|o|lN|N (N VN|o|olo|o|o|lo|o|o

-1,95

||| lola|le|lo|lo|o|w|low|w|o|(N|N N (VN|o|o|lo|o|olo|o|o|o

-2,00

22|23 |olola|e|o|lo|o|w|w|ow|ovN|N|NVN|o|o|lo|o|o|lo|o|o|o|o
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

fur
Nr. Z-33.43-105 vom 23. Januar 2024 Bautechnik

Anordnung der Diibel bei Verwendung von MW-Platten Anlage 5.4.3
oder MW-Lamellen an Deckenunterseiten

Folgende Raster gelten fur die einzelnen Dibelmengen der Anlagen 5.4.1 und 5.4.2:

Duibelanzahl [Diibel/m?] Dubelraster [cm x cm]
6 41 x 41
7 38 x 38
8 35x 35
9 33 x33
10 32 x 32
11 30 x 30
12 29x 29
13 28 x 28
14 27 x 27
das Raster kann unter Einhaltung der Diibelmenge auf rechteckige Abstdnde angepasst werden

Z17116.24 1.33.43-105/37



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung |n5tl:gt

ir
Nr. Z-33.43-105 vom 23. Januar 2024 Bautechnik

Abminderung der Warmedammung Anlage 6

Die Warmebrickenwirkung der Dlbel ist wie folgt zu berlcksichtigen:
Us=U+X"n [W/(m2-K)]

Dabei ist: Uc korrigierter Warmedurchgangskoeffizient des Bauteils
U Warmedurchgangskoeffizient des ungestérten Bauteils in W/(m2K)
X punktbezogener Warmedurchgangskoeffizient eines Dibels in W/K
n Dubelanzahl/m? (Durchschnitt der Fassadenbereiche)

Eine Beriicksichtigung der Warmebriickenwirkung kann entfallen, sofern die maximale Dibelanzahl n
pro m? Wandflache (Durchschnitt der Fassadenbereiche) in Abhangigkeit von der Warmeleitfahigkeit
des Dammstoffs, der Dammplattendicke und dem Warmedurchgangskoeffizienten des Dibels den
Festlegungen der Tabellen 1 bis 4 entspricht.

Die Dubel der ersten, am Untergrund liegenden, Dammstofflage kénnen bei der zweilagigen Verlegung
bei der Abminderung der Warmedammung unbericksichtigt bleiben.

Eine Berlcksichtigung kann ebenfalls entfallen, sofern im Einzelfall nachgewiesen ist, dass die
Erhdéhung des Warmedurchgangskoeffizienten des ungestoérten Bauteils durch die Warmebricken-
wirkung der Dibel 3 % nicht Uberschreitet.

Tabelle 1: Anzahl der Dibel pro m? bis zu der eine Berlcksichtigung im U-Wert nicht erforderlich ist bei

einem Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit des Dammestoffs As = 0,040 W/(m-K)

X Dammplattendicke [mm]
[WIK] d<50 |50<d<100 |100<d<150|150<d<200 | 200<d <250 | 250<d
0,002 10 5 4 3 2 2
0,001 162 11 7 6 5 4
a) Maximale Diibelanzahl ohne gegenseitige Beeinflussung

Tabelle 2: Anzahl der Diibel pro m? bis zu der eine Berulcksichtigung im U-Wert nicht erforderlich ist bei
einem Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit des Dammstoffs As = 0,035 W/(m-K)

X Dammplattendicke [mm]
[WIK] d<50 50<d<100 | 100<d<150 | 150 <d <200 | 200 <d <250 | 250<d
0,002 9 5 3 3 2 2
0,001 162 10 7 5 4 3

a)

Maximale Dibelanzahl ohne gegenseitige Beeinflussung

Tabelle 3: Anzahl der Dibel pro m? bis zu der eine Berlcksichtigung im U-Wert nicht erforderlich ist bei
einem Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit des Dammestoffs As = 0,032 W/(m-K)

X Dammplattendicke [mm]
[WIK] d=<50 50<d=<100 | 100<d <150 | 150 <d <200 | 200<d=250 | 250 <d
0,002 8 4 3 2 2 2
0,001 162 9 6 5 4 3
a) Maximale Diibelanzahl ohne gegenseitige Beeinflussung

Tabelle 4: Anzahl der Dubel pro m? bis zu der eine Bertcksichtigung im U-Wert nicht erforderlich ist bei

einem Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit des Dammstoffs As = 0,030 W/(m-K)

X Dammplattendicke [mm]
[WIK] d<50 50<d<100 [ 100<d<150 | 150<d <200 | 200<d<250 | 250<d
0,002 8 4 3 2 2 1
0,001 15 8 6 4 3 3

a)

Maximale Dibelanzahl ohne gegenseitige Beeinflussung
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-33.43-105 vom 23. Januar 2024

Anordnung der zusatzlichen BrandschutzmaBnahmen

gemaR Abschnitt 3.2.4.2; EPS-Platten bis max. 300 mm

Brandriegel gegen Brandeinwirkung von auf3en

BR 1-3:

vollflachig mit Klebemértel geman
Abschnitt 2.1.1.1 angeklebt und zuséatzlich
gedibelt

Zusatz-BR

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Anlage 7

e maximal 1,0 m unterhalb von angrenzenden brennbaren

Bauprodukten (z. B. Dacher)

o vollflachig mit Klebemortel angeklebt und zusatzlich angedubelt

Gebaudeausschnitt

O

Auflenwandoffnung

Brandriegel alle 2 Geschosse gemaf
Abschnitt 3.2.4.3 des Bescheids

Sturzschutz / 3-seitige Einhausung gemaf
Abschnitt 3.2.4.3 des Bescheids

Z17116.24
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

fur
Nr. Z-33.43-105 vom 23. Januar 2024 Bautechnik

Erklarung fiir die Bauart "WDVS an AuBenwéanden" Anlage 8

Diese Erklarung ist eine Ubereinstimmungsbestatigung im Sinne des § 16 a (5) MBO. Diese Erklarung
ist nach Fertigstellung des WDVS vom Unternehmer (Fachpersonal der ausfiihrenden Firma®)
auszufillen und dem Bauherrn (Auftraggeber) zu ibergeben. Als zusatzliche Information Uber die
verarbeiteten Komponenten kénnen zusatzlich zum Dammestoff auch die von weiteren Komponenten
der Beipackzettel/Kennzeichnung dieser Erklarung beigefiigt werden.

Fachhandwerker/Fachunternehmer = Meisterbetriebe, die zur Ausfiihrung von WDVS berechtigt sind und in Anlage A der
Handwerksrolle eingetragen sind oder gleichwertig.

Postanschrift des Gebaudes:
StralRe/Hausnummer: PLZ/Ort:

Beschreibung des verarbeiteten WDVS:

Nummer der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/ allgemeinen Bauartgenehmigung:
Z-33.43- vom

Handelsname des WDVS:

Verarbeitete WDVS-Komponenten: (sieche Kennzeichnung)

> Klebemortel/ Klebeschaum: Handelsname

> Dammstoff: [1 EPS-Platten [ Mineralwolle-Platten [ Mineralwolle-Lamellen
Der Beipackzettel/ Kennzeichnung des Dammstoffs ist dieser Erklarung beizuflgen.

- Handelsname:

- Nenndicke:

Bewehrung: Handelsname/ Flachengewicht
Unterputz: Handelsname/ mittlere Dicke
ggf. Haftvermittler: Handelsname/ Auftragsmenge
Schlussbeschichtung:

Handelsname/KorngréRe bzw. mittlere Dicke bzw. Auftragsmenge
Duibel: Handelsname/Anzahl je m?% Setzart
ggf. Anstrich: Handelsname/ Auftragsmenge

YV VVVVVVYVY

Brandverhalten des WDVS: (siehe Abschnitt 3.1.4 des Bescheids)

0 normalentflammbar 0 schwerentflammbar 0 nichtbrennbar

BrandschutzmaBnahmen: (s. Abschnitt 3.2.4.2 bzw. 3.2.4.3 des Bescheids):

[ konstruktive BrandschutzmaRnahmen nach Abschnitt 3.2.4.2

[ BrandschutzmaBnahmen nach Abschnitt 3.2.4.3
[ ohne Sturzschutz [ mit Sturzschutz/dreiseitiger Umschlieung [ mit Brandriegel umlaufend
O BrandschutzmaRnahme nach Abschnitt 3.2.4.3 d)

[d BrandschutzmaRnahme aus folgendem Dammstoff

Y

Postanschrift der ausfiihrenden Firma:
Firma: StralRe/Hausnummer:
PLZ/Ort: Staat:

Wir erklaren hiermit, dass wir das oben beschriebene WDVS gemall den Bestimmungen der o. g.
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung und ggf. den Verarbeitungs-
hinweisen des Antragstellers Sievert Baustoffe SE & Co. KG eingebaut haben.

Datum/Unterschrift:
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

fur
Nr. Z-33.43-105 vom 23. Januar 2024 Bautechnik

Erklarung fiir die Bauart "WDVS an Deckenunterseiten” Anlage 9

Diese Erklarung ist eine Ubereinstimmungsbestatigung im Sinne des § 16 a (5) MBO. Diese Erklarung
ist nach Fertigstellung des WDVS vom Unternehmer (Fachpersonal der ausfiihrenden Firma®)
auszufillen und dem Bauherrn (Auftraggeber) zu ibergeben. Als zusatzliche Information Uber die
verarbeiteten Komponenten kdnnen zusétzlich zum Dammstoff auch die ab weiteren Komponenten der
Beipackzettel/Kennzeichnung dieser Erklarung beigefiigt werden.

Fachhandwerker/Fachunternehmer = Meisterbetriebe, die zur Ausfiihrung ab WDVS berechtigt sind und in Anlage A der
Handwerksrolle eingetragen sind oder gleichwertig.

Postanschrift des Gebaudes:
Stralle/Hausnummer: PLZ/Ort:

Beschreibung des verarbeiteten WDVS:

Nummer der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/ allgemeinen Bauartgenehmigung:
Z-33.43- vom

Handelsname des WDVS:

Verarbeitete WDVS-Komponenten: (sieche Kennzeichnung)

> Klebemortel: Handelsname

> Dammstoff: [0 Mineralwolle-Platten [0 Mineralwolle-Lamellen
Der Beipackzettel/Kennzeichnung des Dammstoffs ist dieser Erklarung beizufiigen.

- Handelsname:

- Nenndicke:

Bewehrung: Handelsname / Flachengewicht
Unterputz: Handelsname / mittlere Dicke
ggf. Haftvermittler: Handelsname / Auftragsmenge (trocken)
Schlussbeschichtung

Handelsname / Korngrof3e bzw. mittlere Dicke bzw. Auftragsmenge (trocken)
Dubel: Handelsname / Anzahl je m?
> Brandverhalten des WDVS: (siehe Abschnitt 3.1.4 des Bescheids)

O normalentflammbar 0 schwerentflammbar 1 nichtbrennbar

YV V VYV

Postanschrift der ausfiihrenden Firma:
Firma: Stralle/Hausnummer:
PLZ/Ort: Staat:

Wir erklaren hiermit, dass wir das oben beschriebene WDVS gemall den Bestimmungen der o. g.
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung und ggf. den Verarbei-
tungshinweisen des Antragstellers Sievert Baustoffe SE & Co. KG eingebaut haben.

Datum/Unterschrift:
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