
akurit MEP X-tra
4 in 1 Kombi-Putzprodukt

NEU
Leicht-Armier-Unterputz vereint:

mineralische Putzhaftbrücke

Leichtputz Typ II

Armierungsputz

Sockelputz

https://www.akurit.de/startseite


Mit dem neuen akurit MEP X-tra nehmen 
Sie die Abkürzung. Die neue Produkt
innovation vereint gleich vier Produkte  
in einem und erfüllt die Anforderungen  
einer mineralischen Putzhaftbrücke,  
eines Leichtputzes Typ II, eines voll
flächigen Armierungsputzes und eines  
Sockelputzes.

Sparen Sie Zeit und Kosten durch die  
Reduzierung benötigter Produkte und  
Anfahrten zur Baustelle, die schnellere  
Ausführung und die Verkürzung von  
Trocknungszeiten.

akurit MEP X-tra funktioniert ohne Vor
behandlung des Putzuntergrundes auf 
Mauerwerken aller Art, auch bei schwach 
oder nicht saugenden Materialien. 

Für einen planbaren und einfachen 
Arbeitsalltag. Job erledigt, Feierabend  
gesichert.

akurit MEP X-tra
Aus vier wird eins. Schnell. Leicht. Sicher.

xxxxxxxVier Arbeitsschritte mit nur einem Produktxx

xxxxxxxZertifizierte Verarbeitungssicherheitxx

xxxxxxxFür alle Mauerwerksarten und Betonxx 

xxxxxxxZeit- und kostensparendxx 

Putzhaftbrücke, Leicht-
putz, Armierungsputz  
und Sockelputz in einem 
Produkt vereint



ZEITRAUM: 1 TAG // 1 EINFAMILIENHAUS

Ein zusätzlicher Armierungsputz bei 
Leichtputzen auf hochwärmedämmendem 
Mauerwerk entspricht dem Stand der 
Technik. Die Praxis hat gezeigt, dass diese 
Ausführung in puncto Risssicherheit und 
Funktionalität am effektivsten ist. Mit dem 
neuen akurit MEP X-tra besteht die Mög-
lichkeit, Leichtputz und Armierungsputz 
mit nur einem Material „aus einem Guss“ 
zu fertigen, ohne die erforderlichen Sicher-
heitsaspekte zu vernachlässigen.  

Das Forschungs- und Prüfinstitut Steine 
und Erden Karlsruhe e. V. hat das neue 
Kombi-Putzprodukt akurit MEP X-tra  
mit den konventionellen Aufbauten hin-
sichtlich der Zug- und Scherfestigkeit  
verglichen und bestätigt die Eignung. 

Erstellung der Unterputzlage für ein Einfamilienhaus an einem Tag 
durch reduzierte Stand- und Trocknungszeiten. 

Verarbeitung mit akurit MEP X-tra  
Das neue Einfachheits-Prinzip

Geprüftes Verarbeitungsverfahren.   
Zertifizierte Sicherheit. 

Putz auf Mauerwerk mit 
Feinputzgerät aufbringen 

(15 mm).

Putzlage mit 
Zahnkartätsche 

 abziehen.

Gewebe einlegen 
  und einarbeiten.

Weitere 5 mm 
 auftragen.

Oberfläche mit Trapez-
kartätsche oder Flächen-

spachtel zuziehen.
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Rechtliche Hinweise: Bei den Darstellungen in dieser Broschüre setzen wir voraus, dass der Empfänger über die erforderlichen bautechnischen Grundkenntnisse für die Ver-
arbeitung unserer Produkte an Bauwerken sowie über allgemeines baufachliches Wissen verfügt. Die Verarbeitungs-, Produkt- und Systemempfehlungen stellen Beispiele für 
die grundsätzliche Funktionsweise dar. Sie ersetzen keine konkrete objektspezifische Planungsleistung eines Architekten oder Fachplaners. Dieses Werk ist urheberrechtlich 
geschützt. Jede Verwertung, die über die engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes hinausgeht, ist ohne schriftliche Zustimmung der Sievert Unternehmensgruppe unzulässig 
und strafbar. Soweit in diesem Werk direkt oder indirekt auf Gesetze, Vorschriften und Richtlinien (z. B. DIN, ZDB, VDI etc.) Bezug genommen wird oder aus ihnen zitiert worden 
ist, übernimmt die Sievert Unternehmensgruppe keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen 
für den Verkauf von Trockenbaustoffen und sonstigen Produkten (https://sievert.de/agb/). Sievert und akurit sind eingetragene Marken der Sievert Unternehmensgruppe.

akurit MEP X-tra
Leicht-Armier-Unterputz

•	 polymervergüteter mineralischer Kalk-Zement-Leichtputz 
Typ II 

•	 Leichtputzmörtel LW CS II gemäß DIN EN 998-1
•	 mit mineralischen Leichtzuschlägen
•	 mit vollflächiger Armierungsgewebeeinlage als 

Leichtputzsystem auf hochwärmedämmendem Mauerwerk
•	 für außen und innen
•	 wasserabweisend
•	 Farbton: naturweiß
•	 zeitsparend, da Putzhaftbrücke, Leichtputz und  

Armierungsputz in einem 
•	 Körnung: 0 – 1 mm
•	 Lieferform: 25 kg/Sack
•	 Verarbeitungszeit: ca. 2 Stunden

	 Verbrauch/Ergiebigkeit: ca. 9 kg/m2 pro 10 mm Putzdicke /  
ca. 27 l Nassmörtel pro 25-kg-Sack

akurit ist eine Marke von Sievert
Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG 
Mühleneschweg 6 
49090 Osnabrück

Tel.: +49 541 601-01
info@akurit.de
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