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3. 
Hintergrundinformationen
Die auf den nachfolgenden Seiten dargestellten Detailzeichnungen sind allgemeine und 
unverbindliche Empfehlungen und ein Planungsvorschlag, der eine mögliche Ausführung 
nur schematisch darstellt. Die tatsächliche Anwendbarkeit sowie Vollständigkeit müssen 
vom Planer/Architekten oder im Einzelfall vom Fachhandwerker für das jeweilige Bau-
vorhaben eigenverantwortlich geprüft werden. Es gilt der übliche Verwendungszweck. 
Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt. Alle Annahmen, Vorgaben und 
Empfehlungen sind an die örtlichen Gegebenheiten und/oder behördlichen Vorgaben an-
zupassen bzw. darauf abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merk-
blättern, Verarbeitungsrichtlinien und Systemzulassungen sind zu beachten.
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1.
Der Anteil von Holzgebäuden am Gesamtbau-
volumen ist in den vergangenen Jahren deutlich 
gewachsen, denn Holz erfüllt viele Bedingungen für 
ökologisches Bauen: Es ist nachhaltig, recycelbar, 
besonders stabil und ökonomisch zugleich. Um einen 
fachgerechten Brand-, Wärme- und Feuchteschutz zu 
gewährleisten, sind Details und Anschlüsse, wie auf den 
folgenden Seiten zu sehen, sorgfältig auszuführen.
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Wandkonstruktion als Holzständerwand mit Beplankung

Holzfaser-Dämmplatte 

Unterputz mit Armierung (z. B. AKURIT SK leicht mit AKURIT GF oder GM Armierungsgewebe)

Zwischenbeschichtung (z. B. AKURIT GMG Mineralgrund)

Oberputz (z. B. AKURIT VARIOSTAR)

Fugendichtband 
(z. B. AKURIT DBL Dichtband)

Sockelprofil mit Aufsteckprofil 
(z. B. AKURIT SP-B S61 Sockelprofil Kunststoff mit AKURIT SP-U W62 Sockelaufsteckprofil)

Detail A

Detail A

 ≥ 30 cm

Trennschnitt

Bauwerksabdichtung

Perimeter- oder Sockeldämmplatte (z. B. AKURIT PMD 032/035)

Unterputz mit Armierung (z. B. AKURIT SK leicht mit AKURIT GF oder GM Armierungsgewebe)

Dichtschlämme (z. B. quick-mix MDF Mineralische Dichtungsschlämme flexibel)
(2-fache Beschichtung in 2 mm Trockenschichtdicke mind. 5 cm über Geländeoberkante)

Zwischenbeschichtung (z. B. AKURIT GMG Mineralgrund)

Oberputz (z. B. AKURIT VARIOSTAR)

Kiesstreifen

Schutzlage (z. B. Noppenbahn mit integrierter Gleit-, Schutz- und Lastverteilungsschicht)

Quellmörtel (z. B. AKURIT QM Quellmörtel)

Anstrich (z. B. AKURIT FSH Silikonharzfinish)

2 % Gefälle

Anstrich (z. B. AKURIT FSH Silikonharzfinish)

Kleber, abgestimmt auf Bauwerksabdichtung

 ≥
 3

0 
cm

1.1  Sockelanschluss (Detail 04-01-010)

Vertikalschnitt Holzbau Maßstab ca. 1:5 – Detail ca. 1:2,5 Stand 01.2020

Darstellung eines AKURIT-Holzbausystems. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt.  
Detailzeichnungen haben nur empfehlenden Charakter und ersetzen keine Fachplanung!
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Wandkonstruktion als Holzständerwand

Holzfaser-Dämmplatte

Unterputz mit Armierung (z. B. AKURIT SK leicht mit AKURIT GF oder GM Armierungsgewebe)

Zwischenbeschichtung (z. B. AKURIT GMG Mineralgrund)

Oberputz (z. B. AKURIT VARIOSTAR)

Fugendichtband 
(z. B. AKURIT DBL Dichtband)

Sockelprofil mit Aufsteckprofil 
(z. B. AKURIT SP-B S61 Sockelprofil Kunststoff mit AKURIT SP-U W62 Sockelaufsteckprofil)

Trennschnitt

Perimeter- oder Sockeldämmplatte (z. B. AKURIT PMD 032/035)

Unterputz mit Armierung (z. B. AKURIT SK leicht mit AKURIT GM Armierungsgewebe)

Dichtschlämme (z. B. quick-mix MDF Mineralische Dichtungsschlämme flexibel)

(2-fache Beschichtung in 2 mm Trockenschichtdicke mind. 5 cm über Geländeoberkante)

Zwischenbeschichtung (z. B. AKURIT GMG Mineralgrund)

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen (z. B. AKURIT VARIOSTAR und AKURIT FSH Silikonharzfinish)

Schutzlage (z. B. Noppenbahn mit integrierter Gleit-, Schutz- und Lastverteilungsschicht)

≥30 cm

Kiesstreifen

Kleber, abgestimmt auf Bauwerksabdichtung

Werkstoffplatte (z.B. Faserzementplatte)

Perimeter- oder Sockeldämmplatte 
(z. B. AKURIT PMD 032/035)

Anstrich (z. B. AKURIT FSH Silikonharzfinish)

Abdichtung gemäß gültigem Regelwerk

2 % Gefälle

Detail A

Quellmörtel (z. B. AKURIT QM Quellmörtel)

Kleber, abgestimmt auf Bauwerksabdichtung
(vollflächig verklebt)

Detail A

1.2  Sockelanschluss im Spritzwasserbereich (Detail 04-01-020)

Vertikalschnitt Holzbau Maßstab ca. 1:5 – Detail ca. 1:2,5 Stand 01.2020

Darstellung eines AKURIT-Holzbausystems. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt.  
Detailzeichnungen haben nur empfehlenden Charakter und ersetzen keine Fachplanung!
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Wandkonstruktion als Holzständerwand

Unterputz mit Armierung (z. B. AKURIT SK leicht mit AKURIT GF oder GM Armierungsgewebe)

Zwischenbeschichtung (z. B. AKURIT GMG Mineralgrund)

Oberputz (z. B. AKURIT VARIOSTAR)

Kleber (z.B. AKURIT SK leicht) 

Detail A

Detail A

AKURIT SPO Sockelprofil 

Gleitlagerprofil Unterteil (z.B. Protektor 9181, Unterteil aus Aluminium)

Gleitlagerprofil Oberteil (z.B. Protektor 9182, Aufsteckprofil aus Aluminium)

Dämmstreifen

Holzfaser-Dämmplatte

Anstrich (z. B. AKURIT FSH Silikonharzfinish)

Quellmörtel (z. B. AKURIT QM Quellmörtel)

Fugendichtband (z. B. AKURIT DBL Dichtband)

1.3  Gleitlagerfuge mit Gleitlagerprofil – Aufstockung (Detail 04-05-010)

Vertikalschnitt Holzbau Maßstab ca. 1:5 – Detail ca. 1:2,5 Stand 01.2020

Darstellung eines AKURIT-Holzbausystems. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt.  
Detailzeichnungen haben nur empfehlenden Charakter und ersetzen keine Fachplanung!
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Holzfaser-Dämmplatte 

Unterputz mit Armierung (z. B. AKURIT SK leicht mit AKURIT GF oder GM Armierungsgewebe)

Zwischenbeschichtung (z. B. AKURIT GPG Putzgrund)

Oberputz (z. B. AKURIT VARIOSTAR)

Dehnfugenprofil (z.B. AKURIT DUO-TEX-E W52 Dehnfugenprofil)

Wandkonstruktion als Holzständerwand

Detail A

Unterputz mit Armierung (z. B. AKURIT SK leicht mit AKURIT GF oder GM Armierungsgewebe mittel)

Zwischenbeschichtung (z. B. AKURIT GMG Mineralgrund)

Oberputz (z. B. AKURIT VARIOSTAR)

Anstrich (z. B. AKURIT FSH Silikonharzfinish)

Anstrich (z. B. AKURIT FSH Silikonharzfinish)

Detail A

1.4  Anschluss an Massivbauteil – Wandfläche (Detail 04-05-020)

Horizontalschnitt Holzbau Maßstab ca. 1:5 – Detail ca. 1:2,5 Stand 01.2020

Darstellung eines AKURIT-Holzbausystems. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt.  
Detailzeichnungen haben nur empfehlenden Charakter und ersetzen keine Fachplanung!

9

HOLZBAU  Holzbausysteme – Detailzeichnungen



Dehnfugenprofil (z.B. AKURIT DUO-TEX-V W51 Dehnfugenprofil)

Detail A

Detail A

Anstrich (z. B. AKURIT FSH Silikonharzfinish)

Holzfaser-Dämmplatte 

Unterputz mit Armierung (z. B. AKURIT SK leicht mit AKURIT GF oder GM Armierungsgewebe)

Zwischenbeschichtung (z. B. AKURIT GMG Mineralgrund)

Oberputz (z. B. AKURIT VARIOSTAR)

Wandkonstruktion als Holzständerwand mit Wärmedämmung

1.5  Anschluss an Massivbauteil – Eckausbildung (Detail 04-05-030)

Horizontalschnitt Holzbau Maßstab ca. 1:5 – Detail ca. 1:2,5 Stand 01.2020

Darstellung eines AKURIT-Holzbausystems. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt.  
Detailzeichnungen haben nur empfehlenden Charakter und ersetzen keine Fachplanung!
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Fugendichtband (z. B. AKURIT DBL Dichtband), 
um den kompletten Sparren montiert

Holzfaser-Dämmplatte 

Unterputz mit Armierung (z. B. AKURIT SK leicht mit AKURIT GF oder GM Armierungsgewebe)

Zwischenbeschichtung (z. B. AKURIT GMG Mineralgrund)

Oberputz (z. B. AKURIT VARIOSTAR)

Tropfblech

Trennschnitt (oder Putztrennung zum Sparren mittels AKURIT MPP Mapapolk-Band)

Lattung

Konterlattung

Dachziegel

Gefachdämmung

Dampfbremse (luftdichte Verklebung im Anschluss- und Durchdringungsbereich)

Werkstoffplatte

Innenseitige Beplankung

Anstrich (z. B. AKURIT FSH Silikonharzfinish)

1.6  Wand-Dach-Anschluss (Detail 04-06-010)

Vertikalschnitt Holzbau Maßstab ca. 1:5 Stand 01.2020

Darstellung eines AKURIT-Holzbausystems. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt.  
Detailzeichnungen haben nur empfehlenden Charakter und ersetzen keine Fachplanung!
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Wandkonstruktion als Holzständerwand

Werkstoffplatte (z. B. Faserzementplatte)

Kleber, abgestimmt auf Bauwerksabdichtung

Unterspannbahn

Perimeter- oder Sockeldämmplatte 
(z. B. AKURIT PMD 032/035)

Verblechung

Unterputz mit Armierung (z. B. AKURIT SK leicht mit AKURIT GF oder GM Armierungsgewebe)

Zwischenbeschichtung (z. B. AKURIT GMG Mineralgrund)

Oberputz (z. B. AKURIT VARIOSTAR)

Übergangsprofil Blech (z. B. AKURIT FIN-TEX W45 Blechaufsteckprofil)

Detail A

Detail A

Anstrich (z. B. AKURIT FSH Silikonharzfinish)

Holzfaser-Dämmplatte

1.7  Anschluss an geneigtes Dach – oberer Abschluss (Detail 04-06-020)

Vertikalschnitt Holzbau Maßstab ca. 1:5 – Detail ca. 1:2,5 Stand 01.2020

Darstellung eines AKURIT-Holzbausystems. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt.  
Detailzeichnungen haben nur empfehlenden Charakter und ersetzen keine Fachplanung!
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Holzfaser-Dämmplatte

Werkstoffplatte gemäß bauaufsichtlicher Zulassung 

Unterspannbahn

Verblechung

Unterputz mit Armierung (z. B. AKURIT SK leicht mit AKURIT GF oder GM Armierungsgewebe)

Zwischenbeschichtung (z. B. AKURIT GMG Mineralgrund)

Oberputz (z. B. AKURIT VARIOSTAR)

Übergangsprofil Blech 
(z. B. AKURIT FIN-TEX W45 Blechaufsteckprofil)

Perimeter- oder Sockeldämmplatte 
(z. B. AKURIT PMD 032/035)

Kleber, abgestimmt auf Bauwerksabdichtung

Detail A

Detail A

Anstrich (z. B. AKURIT FSH Silikonharzfinish)

Wandkonstruktion als Holzständerwand

1.8  Anschluss an geneigtes Dach – seitlicher Anschluss  
(Detail 04-06-030)

Vertikalschnitt Holzbau Maßstab ca. 1:5 Stand 01.2020

Darstellung eines AKURIT-Holzbausystems. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt.  
Detailzeichnungen haben nur empfehlenden Charakter und ersetzen keine Fachplanung!
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Rollladenführungsschiene

Wandkonstruktion als Holzständerwand

Holzfaser-Dämmplatte

Unterputz mit Armierung 
(z. B. AKURIT SK leicht mit AKURIT GF oder GM Armierungsgewebe)

Zwischenbeschichtung (z. B. AKURIT GMG Mineralgrund)

Oberputz (z. B. AKURIT VARIOSTAR)

Abschlussprofil mit Tropfkante 
(z. B. quick-mix APU-DROP-TEX)

Anstrich (z. B. AKURIT FSH Silikonharzfinish)

Fugendichtband (z. B. AKURIT DBL Dichtband)

Anputzleiste 
(z. B. AKURIT PUR-EX W29 Gewebeleiste entkoppelt 
oder AKURIT PUR-FIX W38 Gewebeleiste)

Luftdichter 
Anschluss 
(z. B. Fenster-
anschlussfolie)

Vertikalschnitt Holzbau Maßstab ca. 1:5 Stand 01.2020

1.9  Anschluss Sturz – Rollladenkasten (Detail 04-03-010)

Darstellung eines AKURIT-Holzbausystems. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt.  
Detailzeichnungen haben nur empfehlenden Charakter und ersetzen keine Fachplanung!
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Wandkonstruktion als Holzständerwand

Holzfaser-Dämmplatte

Unterputz mit Armierung 
(z. B. AKURIT SK leicht mit AKURIT GF oder GM Armierungsgewebe)

Zwischenbeschichtung (z. B. AKURIT GMG Mineralgrund)

Oberputz (z. B. AKURIT VARIOSTAR)

Abschlussprofil mit Tropfkante 
(z. B. AKURIT GET W40 Tropfkantenprofil)

Anstrich (z. B. AKURIT FSH Silikonharzfinish)

Anputzleiste 
(z. B. AKURIT PUR-EX W29 Gewebeleiste entkoppelt 
oder AKURIT PUR-FIX W38 Gewebeleiste)

Luftdichter Anschluss 
(z. B. Fensteranschlussfolie)

Vertikalschnitt Holzbau Maßstab ca. 1:5 Stand 01.2020

1.10  Anschluss Sturz mit Laibungsplatte (Detail 04-03-020)

Darstellung eines AKURIT-Holzbausystems. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt.  
Detailzeichnungen haben nur empfehlenden Charakter und ersetzen keine Fachplanung!
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Wandkonstruktion als Holzständerwand

Holzfaser-Dämmplatte

Unterputz mit Armierung 
(z. B. AKURIT SK leicht mit AKURIT GF oder GM Armierungsgewebe)

Zwischenbeschichtung (z. B. AKURIT GMG Mineralgrund)

Oberputz (z. B. AKURIT VARIOSTAR)

Abschlussprofil mit Tropfkante 
(z. B. AKURIT GET W40 Tropfkantenprofil)

Anstrich (z. B. AKURIT FSH Silikonharzfinish)

Luftdichter Anschluss 
(z. B. Fensteranschlussfolie) Anputzleiste 

(z. B. AKURIT PUR-EX W29 Gewebeleiste entkoppelt 
oder AKURIT PUR-FIX W38 Gewebeleiste)

1.11  Anschluss Sturz ohne Laibungsplatte (Detail 04-03-030) 

Vertikalschnitt Holzbau Maßstab ca. 1:5 Stand 01.2020

Darstellung eines AKURIT-Holzbausystems. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt.  
Detailzeichnungen haben nur empfehlenden Charakter und ersetzen keine Fachplanung!
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Dampfbremse

Wandkonstruktion als Holzständerwand

Holzfaser-Dämmplatte

Unterputz mit Armierung 
(z. B. AKURIT SK leicht mit AKURIT GF oder GM Armierungsgewebe)

Zwischenbeschichtung (z. B. AKURIT GMG Mineralgrund)

Oberputz (z. B. AKURIT VARIOSTAR)

Werkstoffplatte gemäß bauaufsichtlicher Zulassung

Innenseitige Beplankung

Kleber (z. B. AKURIT SK leicht)

Putzträgerplatte 20 mm, seitlich mind. 20 cm über
Laibungskante in die Fassadenfläche führen,
vollflächig verklebt

Schraubdübel (z. B. AKURIT STR H Schraubbefestiger Holz)

ha
lb

e 
Lä

ng
e 

ha
lb

e 
Lä

ng
e

Unterkonstruktion für Jalousie und Putzträgerplatte
ist ausreichend tragfähig und formstabil auszuführen,
Metallwinkel im Abstand von max. 60 cm und 
mittig von Stößen der Putzträgerplatten

Abschlussprofil mit Tropfkante 
(z. B. AKURIT GET W40 Tropfkantenprofil)

Luftdichter Anschluss 
(z. B. Fensteranschlussfolie)

1.12  Anschluss an Jalousieverblendung (Detail 04-03-040)

Vertikalschnitt Holzbau Maßstab ca. 1:5 Stand 01.2020

Darstellung eines AKURIT-Holzbausystems. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt.  
Detailzeichnungen haben nur empfehlenden Charakter und ersetzen keine Fachplanung!
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Holzfaser-Dämmplatte

Unterputz mit Armierung 
(z. B. AKURIT SK leicht mit AKURIT GF oder GM Armierungsgewebe)

Zwischenbeschichtung (z. B. AKURIT GMG Mineralgrund)

Oberputz (z. B. AKURIT VARIOSTAR)

Anstrich (z. B. AKURIT FSH Silikonharzfinish)

AKURIT GE Gewebeeckwinkel

Wandkonstruktion als Holzständerwand

Dampfbremse

Werkstoffplatte gemäß bauaufsichtlicher Zulassung

Innenseitige Bekleidung 
(z. B. aus 20 mm HWF und AKURIT KSN Kalkspachtel Natur als Armierung und als abgefilzte Oberfläche)

Luftdichter Anschluss 
(z. B. Fensteranschlussfolie)

ca. 18–22 mm

Anputzleiste 
(z. B. AKURIT PUR-EX W29 Gewebeleiste entkoppelt 
oder AKURIT PUR-FIX W38 Gewebeleiste)

Horizontalschnitt Holzbau Maßstab ca. 1:5 Stand 01.2020

1.13  Anschluss an Fenster ohne Laibungsplatte (Detail 04-03-050)

Darstellung eines AKURIT-Holzbausystems. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt.  
Detailzeichnungen haben nur empfehlenden Charakter und ersetzen keine Fachplanung!
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Dampfbremse

Holzfaser-Dämmplatte

Unterputz mit Armierung 
(z. B. AKURIT SK leicht mit AKURIT GF oder GM Armierungsgewebe)

Zwischenbeschichtung (z. B. AKURIT GMG Mineralgrund)

Oberputz (z. B. AKURIT VARIOSTAR)

Anstrich (z. B. AKURIT FSH Silikonharzfinish)

AKURIT GE Gewebeeckwinkel

Wandkonstruktion als Holzständerwand

Werkstoffplatte gemäß bauaufsichtlicher Zulassung

Innenseitige Bekleidung 
(z. B. aus 20 mm HWF und AKURIT KSN Kalkspachtel Natur als Armierung und als abgefilzte Oberfläche)

Luftdichter Anschluss 
(z. B. Fensteranschlussfolie)

ca. 18–22 mm

Anputzleiste 
(z. B. AKURIT PUR-EX W29 Gewebeleiste entkoppelt 
oder AKURIT PUR-FIX W38 Gewebeleiste)

Holzfaser-Laibungsplatte

Horizontalschnitt Holzbau Maßstab ca. 1:5 Stand 01.2020

1.14  Fensterlaibung mit Laibungsplatte (Detail 04-03-060)

Darstellung eines AKURIT-Holzbausystems. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt.  
Detailzeichnungen haben nur empfehlenden Charakter und ersetzen keine Fachplanung!
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Holzfaser-Dämmplatte 

Unterputz mit Armierung 
(z. B. AKURIT SK leicht mit AKURIT GF oder GM Armierungsgewebe)

Zwischenbeschichtung (z. B. AKURIT GMG Mineralgrund)

Oberputz (z. B. AKURIT VARIOSTAR)

Wandkonstruktion als Holzständerwand

Luftdichter Anschluss 
(z. B. Fensteranschlussfolie)

AKURIT ATP W41-ATTIKA Abschlussprofil

Anstrich (z. B. AKURIT FSH Silikonharzfinish)

Detail A

Detail A

Vorstehende Lasche der Dichtbahn
mit der Tropfkante des Attikaprofils 
verkleben (z. B. AKURIT WF Multifill ST)

Dämmkeil mit aufkaschierter Dichtbahn
(z. B. AKURIT WF-FK Fensterbankkeil ST)
 

Vertikalschnitt Holzbau Maßstab ca. 1:5 Stand 01.2020

1.15  Anschluss Fenster unten mit Aluminium-Fensterbank  
(Detail 04-03-070)

Darstellung eines AKURIT-Holzbausystems. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt.  
Detailzeichnungen haben nur empfehlenden Charakter und ersetzen keine Fachplanung!
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Armierungsputz (z. B. AKURIT KSN Kalkspachtel Natur)

Armierungsgewebe (z. B. AKURIT SK leicht mit AKURIT GF oder GM Armierungsgewebe)

Oberputz (z. B. AKURIT KSN Kalkspachtel Natur, KIP Kalkputz oder FP Filzputz)

Luftdichter Anschluss

Anstrich (z.B. AKURIT SanaSil Raum Aktiv)

Werkstoffplatte gemäß bauaufsichtlicher Zulassung

Wandkonstruktion als Holzständerwand

Holzfaser-Dämmplatte als Putzträger

Randdämmstreifen

Estrich Aufbau

Vertikalschnitt Holzbau Maßstab ca. 1:5 Stand 01.2020

1.16  Innenputz auf HWF – Anschluss Estrich (Detail 04-04-010)

Darstellung eines AKURIT-Holzbausystems. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt.  
Detailzeichnungen haben nur empfehlenden Charakter und ersetzen keine Fachplanung!
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Werkstoffplatte gemäß bauaufsichtlicher Zulassung

Wandkonstruktion als Holzständerwand

Holzfaser-Dämmplatte als Putzträger

Armierungsputz (z. B. AKURIT KSN Kalkspachtel Natur)

Armierungsgewebe (z. B. AKURIT GF oder GM Armierungsgewebe)

Oberputz (z.B. AKURIT KSN Kalkspachtel Natur, KIP Kalkputz oder FP Filzputz)

Anstrich (z.B. AKURIT SanaSil Raum Aktiv)

Luftdichter Anschluss

Putztrennung mittels Kellenschnitt

Horizontalschnitt Holzbau Maßstab ca. 1:5 Stand 01.2020

1.17  Innenputz auf HWF – Eckausbildung (Detail 04-04-020)

Darstellung eines AKURIT-Holzbausystems. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt.  
Detailzeichnungen haben nur empfehlenden Charakter und ersetzen keine Fachplanung!
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Wandkonstruktion als Holzständerwand

Werkstoffplatte gemäß bauaufsichtlicher Zulassung

Holzfaser-Dämmplatte als Putzträger

Armierungsputz (z. B. AKURIT KSN Kalkspachtel Natur)

Armierungsgewebe (z. B. AKURIT GF oder GM Armierungsgewebe)

Oberputz (z.B. AKURIT KSN Kalkspachtel Natur, KIP Kalkputz oder FP Filzputz)

Anstrich (z.B. AKURIT SanaSil Raum Aktiv)

Putztrennung mittels Kellenschnitt
(als Alternative zu AKURIT GEB Eckwinkel Brandschutz)

Luftdichter Anschluss

AKURIT GEB Eckwinkel Brandschutz

Horizontalschnitt Holzbau Maßstab ca. 1:5 Stand 01.2020

1.18  Innenputz auf HWF – Gebäudeabschlusswand (Detail 04-04-030)

Darstellung eines AKURIT-Holzbausystems. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt.  
Detailzeichnungen haben nur empfehlenden Charakter und ersetzen keine Fachplanung!
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Anschluss mit AKURIT GWI S11 Gewebeleiste

Armierungsputz (z. B. AKURIT KSN Kalkspachtel Natur)
Armierungsgewebe (z. B. AKURIT GF oder GM Armierungsgewebe)

Anstrich (z.B. AKURIT SanaSil Raum Aktiv)

AKURIT GE Gewebeeckwinkel

Oberputz (z. B. AKURIT KSN Kalkspachtel Natur, KIP Kalkputz oder FP Filzputz)

Luftdichter Anschluss

Werkstoffplatte gemäß bauaufsichtlicher Zulassung

Wandkonstruktion als Holzständerwand

Holzfaser-Dämmplatte als Putzträger

1.19  Innenputz auf HWF – Fensteranschluss und Eckausbildung 
(Detail 04-03-080)

Horizontalschnitt Holzbau Maßstab ca. 1:5 Stand 01.2020

Darstellung eines AKURIT-Holzbausystems. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt.  
Detailzeichnungen haben nur empfehlenden Charakter und ersetzen keine Fachplanung!
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Neugierig geworden?
Schauen Sie doch mal  
auf der neuen AKURIT  
Website vorbei! 

Qualität im Fachhandwerk

AKURIT schreibt QUALITÄT groß
Putzkompetenz und innovative Putzsysteme, Wärmedämm-Verbundsysteme und Beschich-
tungssysteme für den Holzbau – bei uns finden Sie intelligente Technologien, eine hohe 
Produkt- und Beratungsqualität sowie ein lösungsorientiertes Selbstverständnis im Um-
gang mit unseren Kunden und Partnern. Unter der Marke AKURIT haben wir die gesamten 
Kompetenzen der Marken SCHWENK Putztechnik und quick-mix in den Bereichen Putz 
und WDVS zusammengeführt. Das Ergebnis ist eine Marke, die mehr denn je für unseren 
Anspruch steht, dass sich Qualität im Fachhandwerk lohnen soll. Mit einem optimierten 
Sortiment, anwendungsfreundlichen Systemlösungen und umfassenden Serviceange-
boten helfen wir Ihnen, dieses Ziel zu erreichen.
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2.
Im Bestandsbau entweicht durchschnittlich ein 
Drittel der Wärmeenergie über die Außenwände. 
Eine nachträgliche Fassadendämmung kann diese 
Energieverluste deutlich reduzieren. Um die ener-
getische Optimierung zu gewährleisten, helfen die 
nachstehenden Detailzeichnungen bei der genauen 
Ausführung.

BESTANDSSANIERUNG 26 

Ausbildung Sockel mit Perimeterdämmung 28

Anschlüsse 29

Anschlüsse Ortgang 33

Traufanschluss bei Pfettendach 36

26
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Bestandssanierung
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Mauerwerk (Bestand) Außenputz (Bestand)

Flexible Holzfaserdämmung

Holzfaser-Dämmplatte

Unterputz mit Armierung
(z. B. AKURIT SK leicht mit AKURIT GF oder GM Armierungsgewebe)

AKURIT SPO Sockelprofil mit 
AKURIT SPA Sockelaufsteckprofil

Unterputz mit Armierung
(z. B. AKURIT SK leicht mit AKURIT GF oder GM Armierungsgewebe)

Zwischenbeschichtung (z. B. AKURIT GMG Mineralgrund)

Oberputz (z. B. AKURIT VARIOSTAR)

Anstrich (z. B. AKURIT FSH Silikonharzfinish)

Trennschnitt

Fugendichtband (z .B. AKURIT DBL Dichtband)

Bauwerksabdichtung

Oberputz (z. B. AKURIT SK leicht, gefilzt)

Anstrich (z. B. AKURIT FSH Silikonharzfinish)

Perimeterdämmung (z.B. AKURIT PMD 032/035)

ca. 30 cm über
Oberkante Gelände

2.1  Ausbildung Sockel mit Perimeterdämmung (Detail 04-01-030)

Vertikalschnitt Bestandssanierung Maßstab ca. 1:5 Stand 01.2020

Darstellung eines AKURIT-Holzbausystems. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt.  
Detailzeichnungen haben nur empfehlenden Charakter und ersetzen keine Fachplanung!
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Außen

Innen

Holzfaser-Dämmplatte 

Flexible Holzfaserdämmung

Unterputz mit Armierung (z. B. AKURIT SK leicht 
mit AKURIT GF oder GM Armierungsgewebe)

Zwischenbeschichtung 
(z. B. AKURIT GMG Mineralgrund)

Oberputz (z. B. AKURIT VARIOSTAR)

Holzfaser-Dämmplatte 
(vorab montieren)

Anstrich (z. B. AKURIT FSH Silikonharzfinish)

AKURIT GEB Eckwinkel Brandschutz 
oder Putztrennung mittels Kellenschnitt

Außenputz (Bestand)Mauerwerk (Bestand)

2.2  Anschluss Innenecke (Detail 04-04-040)

Vertikalschnitt Bestandssanierung Maßstab ca. 1:3 Stand 01.2020

Darstellung eines AKURIT-Holzbausystems. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt.  
Detailzeichnungen haben nur empfehlenden Charakter und ersetzen keine Fachplanung!

29

BESTANDSSANIERUNG  Holzbausysteme – Detailzeichnungen



Außen

Innen

Mauerwerk (Bestand)

Luftdichter Anschluss (z. B. Fensteranschlussfolie)

Anputzleiste (z. B. AKURIT PUR-EX W29 Gewebeleiste entkoppelt 
oder AKURIT PUR-FIX W38 Gewebeleiste)

Laibungsdämmplatte

Flexible Holzfaserdämmung 

Holzfaser-Dämmplatte 

Unterputz mit Armierung (z. B. AKURIT SK leicht mit AKURIT GF oder GM Armierungsgewebe)

Zwischenbeschichtung (z. B. AKURIT GMG Mineralgrund)

Oberputz (z. B. AKURIT VARIOSTAR)

AKURIT GE Gewebeeckwinkel

AKURIT WF Multifill ST

AKURIT WF Multifill ST

Anstrich (z. B. AKURIT FSH Silikonharzfinish)

Detail A

Detail AAußenputz (Bestand)

ca. 18–22 mm

2.3  Anschluss Fensterlaibung (Detail 04-03-090)

Horizontalschnitt Bestandssanierung Maßstab ca. 1:3 Stand 01.2020

Darstellung eines AKURIT-Holzbausystems. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt.  
Detailzeichnungen haben nur empfehlenden Charakter und ersetzen keine Fachplanung!
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Flexible Holzfaserdämmung 

Holzfaser-Dämmplatte

Unterputz mit Armierung (z. B. AKURIT SK leicht 
mit AKURIT GF oder GM Armierungsgewebe)

Zwischenbeschichtung (z. B. AKURIT GMG Mineralgrund)

Oberputz (z. B. AKURIT VARIOSTAR)

Mauerwerk (Bestand)

Außenputz (Bestand)

Abschlussprofil mit Tropfkante 
(z. B. AKURIT GET W40 Tropfkantenprofil)

AKURIT WF Multifill ST

Laibungsdämmplatte

Anstrich (z. B. AKURIT FSH Silikonharzfinish)

Luftdichter Anschluss 
(z. B. Fensteranschlussfolie)

Anputzleiste 
(z. B. AKURIT PUR-EX W29 Gewebeleiste entkoppelt 
oder AKURIT PUR-FIX W38 Gewebeleiste)

2.4  Anschluss Sturz (Detail 04-03-100)

Vertikalschnitt Bestandssanierung Maßstab ca. 1:3 Stand 01.2020

Darstellung eines AKURIT-Holzbausystems. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt.  
Detailzeichnungen haben nur empfehlenden Charakter und ersetzen keine Fachplanung!
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Außenputz (Bestand)

Flexible Holzfaserdämmung 

Holzfaser-Dämmplatte 

Unterputz mit Armierung (z. B. AKURIT SK leicht 
mit AKURIT GF oder GM Armierungsgewebe)

Zwischenbeschichtung (z. B. AKURIT GMG Mineralgrund)

Oberputz (z. B. AKURIT VARIOSTAR)

Luftdichter Anschluss 
(z. B. Fensteranschlussfolie)

AKURIT ATP W41-ATTIKA Abschlussprofil

Mauerwerk (Bestand)

Anstrich (z. B. AKURIT FSH Silikonharzfinish)

Detail A

Detail A

Vorstehende Lasche der Dichtbahn
mit der Tropfkante des Attikaprofils 
verkleben (z. B. AKURIT WF Multifill ST)

AKURIT WF-FK Fensterbankkeil ST

2.5  Anschluss Fenster unten mit Aluminium-Fensterbank  
(Detail 04-03-110)

Vertikalschnitt Bestandssanierung Maßstab ca. 1:3 Stand 01.2020

Darstellung eines AKURIT-Holzbausystems. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt.  
Detailzeichnungen haben nur empfehlenden Charakter und ersetzen keine Fachplanung!
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Mauerwerk (Bestand)

Flexible Holzfaserdämmung 

Holzfaser-Dämmplatte 

Unterputz mit Armierung (z. B. AKURIT SK leicht 
mit AKURIT GF oder GM Armierungsgewebe)

Zwischenbeschichtung 
(z. B. AKURIT GMG Mineralgrund)

Oberputz 
(z. B. AKURIT VARIOSTAR)

Aufdachdämmung 

Gefachdämmung

Dampfbremse (luftdichte Verklebung im 
Anschluss- und Durchdringungsbereich)

Innenputz (Bestand)

Lattung

Konterlattung

Dachziegel

Unterspannbahn

Trennschnitt 
(oder Putzanschluss mit Mapapolk-Band)

Fugendichtband 
(z. B. AKURIT DBL Dichtband)

Außenputz (Bestand)
Anstrich 
(z. B. AKURIT FSH Silikonharzfinish)

2.6  Anschluss Ortgang (Detail 04-06-040)

Vertikalschnitt Bestandssanierung Maßstab ca. 1:5 Stand 01.2020

Darstellung eines AKURIT-Holzbausystems. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt.  
Detailzeichnungen haben nur empfehlenden Charakter und ersetzen keine Fachplanung!
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Flexible Holzfaserdämmung 

Holzfaser-Dämmplatte 

Unterputz mit Armierung (z. B. AKURIT SK leicht 
mit AKURIT GF oder GM Armierungsgewebe)

Zwischenbeschichtung (z. B. AKURIT GMG Mineralgrund)

Oberputz (z. B. AKURIT VARIOSTAR)

Fugendichtband (z. B. AKURIT DBL Dichtband)

Trennschnitt (oder Putzanschluss mit Mapapolk-Band)

Anstrich (z. B. AKURIT FSH Silikonharzfinish)

Lattung

Konterlattung

Dachziegel

Unterspannbahn

Mauerwerk (Bestand)

Innenputz (Bestand)

Außenputz (Bestand)

2.7  Anschluss Ortgang mit Flugsparren (Detail 04-06-050)

Vertikalschnitt Bestandssanierung Maßstab ca. 1:5 Stand 01.2020

Darstellung eines AKURIT-Holzbausystems. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt.  
Detailzeichnungen haben nur empfehlenden Charakter und ersetzen keine Fachplanung!
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Fugendichtband (z. B. AKURIT DBL Dichtband)

Trennschnitt (oder Putzanschluss mit Mapapolk-Band)

Flexible Holzfaserdämmung 

Holzfaser-Dämmplatte 

Unterputz mit Armierung (z. B. AKURIT SK leicht 
mit AKURIT GF oder GM Armierungsgewebe)

Zwischenbeschichtung (z. B. AKURIT GMG Mineralgrund)

Oberputz (z. B. AKURIT VARIOSTAR)

Anstrich (z. B. AKURIT FSH Silikonharzfinish)

Lattung

Konterlattung

Dachziegel

Unterspannbahn

Mauerwerk (Bestand)

Innenputz (Bestand)

Außenputz (Bestand)

2.8  Anschluss Ortgang mit Dachverlängerung (Detail 04-06-060)

Vertikalschnitt Bestandssanierung Maßstab ca. 1:5 Stand 01.2020

Darstellung eines AKURIT-Holzbausystems. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt.  
Detailzeichnungen haben nur empfehlenden Charakter und ersetzen keine Fachplanung!
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Aufdachdämmung 

Gefachdämmung

Konterlattung

Lattung

Dachziegel

Insektenschutzgitter

Tropfblech

Trennschnitt (oder Putzanschluss mit AKURIT MPP Mapapolk-Band)

Fugendichtband (z. B. AKURIT DBL Dichtband), um den kompletten Sparren geführt

Mauerwerk (Bestand)

Flexible Holzfaserdämmung 

Holzfaser-Dämmplatte  

Unterputz mit Armierung (z. B. AKURIT SK leicht mit AKURIT GF oder GM Armierungsgewebe)

Zwischenbeschichtung (z. B. AKURIT GMG Mineralgrund)

Oberputz (z. B. AKURIT VARIOSTAR)

Anstrich (z. B. AKURIT FSH Silikonharzfinish)

Außenputz (Bestand)

2.9  Traufanschluss bei Pfettendach (Detail 04-06-070)

Vertikalschnitt Bestandssanierung Maßstab ca. 1:5 Stand 01.2020

Darstellung eines AKURIT-Holzbausystems. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt.  
Detailzeichnungen haben nur empfehlenden Charakter und ersetzen keine Fachplanung!
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Grundlagen
& Planung
Holzbau- 
systeme  
 
Fassade und Innenraum

Verarbeitung
& Ausführung
Holzbau- 
systeme 
 
Fassade und Innenraum

Hier steht, wie es geht

Unsere Kompetenzbroschüren 
für den Holzbau
Die beiden Kompetenzbroschüren „Grundlagen und Planung“ sowie „Verarbeitung und  
Ausführung“ vermitteln alle für den Holzbau relevanten Informationen aus den Bereichen  
Außendämmung auf Holzfaser-Basis, Beschichtung im Innenraum, Bodensysteme und  
Abdichtungen in Feuchträumen. „Grundlagen und Planung“ erläutert die Regelwerke  
und Anforderungen im Holzbau und stellt produktneutral die unterschiedlichen System- 
komponenten vor. „Verarbeitung und Ausführung“ beinhaltet die konkreten Verarbeitungs- 
hinweise und Detailausführungen zu den AKURIT-Produkten und gibt wertvolle Hinweise 
zur Vermeidung von Mängeln oder Schäden.

BESTANDSSANIERUNG  Holzbausysteme – Detailzeichnungen
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3.
Die Innendämmung reduziert den Wärmeverlust 
nach außen und trägt das Putzsystem. Die Kapillar-
aktivität und die Diffusionsoffenheit einer Innen-
dämmung aus Holzfaser erlauben eine automatische 
Feuchteregulierung des Wohnklimas. Damit all diese 
Vorteile in vollem Umfang auch zur Geltung kommen, 
sind die folgenden Detailzeichnungen zu beachten.

INNENDÄMMUNG 38 

38
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Innendämmung
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Holzfaser-Innendämmplatte

Kleber (z. B. AKURIT KSN Kalkspachtel Natur,
vollflächige Verklebung im Floating-Buttering-Verfahren)

Innenputz (z. B. Kalkzementputz)

Mauerwerk (Bestand)

Außenputz (Bestand)

Armierungsgewebe 
(z. B. AKURIT GF oder GM Armierungsgewebe)

Armierungsputz 
(z. B. AKURIT KSN Kalkspachtel Natur)

Anstrich (z. B. AKURIT SanaSil Raum Aktiv)

Oberputz (z. B. AKURIT KSN Kalkspachtel Natur, KIP Kalkputz oder FP Filzputz)

Dübel 
(z. B. AKURIT STR U 2G Schraubdübel 
oder AKURIT HTS-M T-Save Schlagdübel)

Außen Innen

3.1  Außenwand mit Holzfaser-Innendämmung (Detail 03-04-010)

Darstellung eines AKURIT-Innendämmsystems. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt.  
Detailzeichnungen haben nur empfehlenden Charakter und ersetzen keine Fachplanung!

Horizontalschnitt Innendämmung Maßstab ca. 1:5 Stand 01.2020
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Außen Innen

Einbindende Innenwand (Bestand)

Gewebeeckwinkel 
(z. B. AKURIT GE Gewebeeckwinkel)

Putztrennung mittels Kellenschnitt oder AKURIT GEB Eckwinkel Brandschutz 

Innenputz (z. B. Kalkzementputz)

Kleber (z. B. AKURIT KSN Kalkspachtel Natur, 
vollflächige Verklebung im Floating-Buttering-Verfahren)

Holzfaser-Innendämmplatte

Armierungsgewebe 
(z. B. AKURIT GF oder GM Armierungsgewebe )

Oberputz (z. B. AKURIT FP Filzputz)

Armierungsputz 
(z. B. AKURIT KSN Kalkspachtel Natur)

Dübel (z . B. AKURIT STR U 2G Schraubdübel oder AKURIT HTS-M T-Save Schlagdübel)

Anstrich (z. B. AKURIT SanaSil Raum Aktiv)

Mauerwerk (Bestand)Außenputz (Bestand)

AKURIT GEB Eckwinkel Brandschutz oder Putztrennung mittels Kellenschnitt

Entkopplungsstreifen

3.2  Außenwand mit einbindender Innenwand (Detail 03-04-020)

Horizontalschnitt Innendämmung Maßstab ca. 1:5 Stand 01.2020

Darstellung eines AKURIT-Innendämmsystems. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt.  
Detailzeichnungen haben nur empfehlenden Charakter und ersetzen keine Fachplanung!
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Außen Innen

Kleber (z. B. AKURIT KSN Kalkspachtel Natur, 
vollflächige Verklebung im Floating-Buttering-Verfahren)

Armierungsgewebe 
(z. B. AKURIT GF oder GM Armierungsgewebe)

Armierungsputz (z. B. AKURIT KSN Kalkspachtel Natur)

Holzfaser-Innendämmplatte

Mauerwerk (Bestand) Innenputz (z. B. Kalkzementputz)Außenputz (Bestand)

Holzfaser-Innendämmplatte 
als Flankendämmung

AKURIT GEB Eckwinkel Brandschutz 
oder Putztrennung mittels Kellenschnitt

Gewebeeckwinkel 
(z. B. AKURIT GE Gewebeeckwinkel)

Dübel (z. B. AKURIT STR U 2G Schraubdübel 
oder AKURIT HTS-M T-Save Schlagdübel)

Oberputz (z. B. AKURIT FP Filzputz)

Anstrich (z. B. AKURIT SanaSil Raum Aktiv)

Entkopplungsstreifen

Putztrennung mittels
Kellenschnitt

Entkopplungsstreifen

3.3  Außenwand mit einbindender Massivdecke (Detail 03-04-030)

Vertikalschnitt Innendämmung Maßstab ca. 1:5 Stand 01.2020

Darstellung eines AKURIT-Innendämmsystems. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt.  
Detailzeichnungen haben nur empfehlenden Charakter und ersetzen keine Fachplanung!
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Außen

Innen

Gewebeeckwinkel 
(z. B. AKURIT GE Gewebeeckwinkel)

Mauerwerk (Bestand)Außenputz (Bestand)

Holzfaser-Innendämmplatte

Kleber (z. B. AKURIT KSN Kalkspachtel Natur, 
vollflächige Verklebung im Floating-Buttering-Verfahren)

Armierungsgewebe 
(z. B. AKURIT GF oder GM Armierungsgewebe)

Armierungsputz (z. B. AKURIT KSN Kalkspachtel Natur)

Dübel 
(z. B. AKURIT STR U 2G Schraubdübel 
oder AKURIT HTS-M T-Save Schlagdübel)

Oberputz (z. B. AKURIT FP Filzputz)

Anstrich (z. B. AKURIT SanaSil Raum Aktiv)

Anschluss mit AKURIT GWI S11 Gewebeleiste

3.4  Innendämmung – Anschluss Fensterlaibung  
bei massiver Außenwand (Detail 03-04-040)

Horizontalschnitt Innendämmung Maßstab ca. 1:5 Stand 01.2020

Darstellung eines AKURIT-Innendämmsystems. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt.  
Detailzeichnungen haben nur empfehlenden Charakter und ersetzen keine Fachplanung!
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Außen Innen

Innenputz (z. B. Kalkzementputz)

Kleber (z. B. AKURIT KSN Kalkspachtel Natur, 
vollflächige Verklebung im Floating-Buttering-Verfahren)

Holzfaser-Innendämmplatte

Armierungsgewebe 
(z. B. AKURIT GF oder GM Armierungsgewebe)

Armierungsputz 
(z. B. AKURIT KSN Kalkspachtel Natur)

Entkopplungsstreifen

Dübel (z. B. AKURIT STR U 2G Schraubdübel 
oder AKURIT HTS-M T-Save Schlagdübel)

Mauerwerk (Bestand)Außenputz (Bestand)

Oberputz (z. B. AKURIT FP Filzputz)

Anstrich (z. B. AKURIT SanaSil Raum Aktiv)

AKURIT GEB Eckwinkel Brandschutz oder Putztrennung mittels Kellenschnitt

Horizontalschnitt Innendämmung Maßstab ca. 1:5 Stand 01.2020

3.5  Innendämmung einer Innenecke (Detail 03-04-050)

Darstellung eines AKURIT-Innendämmsystems. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt.  
Detailzeichnungen haben nur empfehlenden Charakter und ersetzen keine Fachplanung!
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Außen Innen

Mauerwerk (Bestand)Außenputz (Bestand)

Innenputz (z. B. Kalkzementputz)

Kleber (z. B. AKURIT KSN Kalkspachtel Natur, 
vollflächige Verklebung im Floating-Buttering-Verfahren)

Holzfaser-Innendämmplatte

Armierungsgewebe (z. B. AKURIT GF oder GM Armierungsgewebe)

Armierungsputz 
(z. B. AKURIT KSN Kalkspachtel Natur)

Dübel (z. B. AKURIT STR U 2G Schraubdübel 
oder AKURIT HTS-M T-Save Schlagdübel)

Oberputz (z. B. AKURIT FP Filzputz)

Anstrich (z. B. AKURIT SanaSil Raum Aktiv)

Entkopplungsstreifen

Putztrennung mittels Kellenschnitt
oder AKURIT PAP Putzabschlussprofil

Vertikalschnitt Innendämmung Maßstab ca. 1:5 Stand 01.2020

3.6  Innendämmung – Anschluss an eine Außenwand (Detail 03-04-060)

Darstellung eines AKURIT-Innendämmsystems. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt.  
Detailzeichnungen haben nur empfehlenden Charakter und ersetzen keine Fachplanung!
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Notizen
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